
Produkt Material Kurzbeschrieb Anwendung Komponenten Verbrauch Topfzeit Regenfest begehbar / 
überarbeitbar ausgehärtet Temperatur, 

in °C
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ALSAN 103 PUR ALSAN 103 ist ein einkomponentiges Polyurethanharz zur Grundierung von 
TPO/FPO-Bahnen.

ALSAN 103 wird als Grundierung für hochpolymere Abdichtungsbahnen (z.B. TPO/FPO, EPDM) eingesetzt. 
Ausschliesslich als Vorbereitung für nachfolgende ALSAN PMMA-Abdichtungsharze.

ALSAN 103 100–150 g/m² 1K 30 Minuten mind.30 Minuten  
(< 24 Std. überarbeiten)

+5 bis +35

ALSAN 104 PUR ALSAN 104 ist ein einkomponentiges Alkydharz zur Grundierung metallischer 
Untergründe.

ALSAN 104 wird als Grundierung für alle metallischen Untergründe wie z.B. Stahl, Alu, Zink, Kupfer eingesetzt. 
Verwendung ausschliesslich zur Vorbereitung für nachfolgende ALSAN PMMA-, PU- Abdichtungsharze.

ALSAN 104 80–100 g/m² 1K mind. 2 Std. mind. 2 Std.  
(< 24 Std. überarbeiten)

+5 bis +35

ALSAN 104 Spray PUR ALSAN 104 Spray ist ein einkomponentiges sprühbares Alkydharz zur Grundierung 
metallischer Untergründe.

ALSAN 104 Spray wird als Haftvermittler für alle metallischen Untergründe wie z.B. Stahl, Alu, Zink, Kupfer ein-
gesetzt. Verwendung ausschliesslich zur Vorbereitung für nachfolgende ALSAN PMMA-, PU- Abdichtungsharze.

ALSAN 104 Spray 25–50 g/m² 1K 15 Minuten mind.15 Minuten  
(< 24 Std. überarbeiten)

+5 bis +35

ALSAN 170 PMMA ALSAN 170 ist ein PMMA-Harz zur Grundierung verschiedener saugender Unter-
gründe.

ALSAN 170 wird zur Grundierung von saugenden Untergründen wie z.B. Beton, Estrich oder Holzwerkstoffen und 
als Vorbehandlung für weitere ALSAN PMMA-Systeme eingesetzt.

ALSAN 170 0,4–0,8 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 30 Min. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 171 PMMA ALSAN 171 ist ein PMMA-Harz zur Grundierung saugender, thermoplastischer 
und bituminöser Untergründe. Der Einsatz erfolgt ausschliesslich im An- und 
Abschlussbereich.

ALSAN 171 wird als Kombigrundierung für alle saugenden Untergründe, sowie Bitumenbahnen auf APP Basis, 
Guss- und Walzasphalt zur Vorbereitung für weitere ALSAN PMMA-Systeme eingesetzt. 

ALSAN 171 0,4–0,8 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 45 Min. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 172 PMMA ALSAN 172 ist ein PMMA-Harz zur Grundierung von bituminösen Untergründen. ALSAN 172 wird zur Grundierung von thermoplastischen Untergründen auf Bitumenbasis wie z.B. Guss- und 
Walzasphalt, sowie SBS- und APP-Bitumenbahnen für nachfolgende ALSAN PMMA-Systeme eingesetzt.

ALSAN 172 0,4–0,8 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 45 Min. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 176 PMMA ALSAN 176 ist ein gebrauchsfertiges, verfülltes und thixotropierte PMMA-Harz zur 
Ausführung einer Kratzspachtelung.

ALSAN 176 ist eine Kratzspachtelgrundierung zum Poren- und Lunkerverschluss für saugende Untergründe. ALSAN 176 0,7–1,0 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 30 Min. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 177 PMMA ALSAN 177 ist ein niederviskoses PMMA-Harz zur Grundierung zementgebundener 
Untergründe für nachfolgende ALSAN PMMA-Systeme.

ALSAN 177 ist eine Grundierung für poröse, saugende Untergründe wie z.B. Beton oder Estrich und als Vorbe-
handlung für weitere ALSAN PMMA-Systeme.

ALSAN 177 0,4 - 0,5 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 30 Min. ca. 2 Std. 0 bis +35

ALSAN 178 RS PMMA ALSAN 178 RS ist ein dreikomponentiges PMMA-Harz zur Grundierung 
feuchter zementgebundener Untergründe, für nachfolgende 
ALSAN PMMA-Systeme.

ALSAN 178 RS eignet sich zur Grundierung zementgebundener Untergründe mit hoher Rest-, oder Oberflächen-
feuchte für weitere ALSAN PMMA-Systeme.

ALSAN 178 R 0,8–1,2 kg/m² ca. 10 Min. ca. 30 Min. ca. 30 Min. ca. 2 Std. +5 bis +25

ALSAN 178 S

ALSAN 179 PMMA ALSAN 179 ist ein schnellhärtendes, sehr niederviskoses PMMA-Harz zum Poren-
verschluss bei zementgebundenen Untergründen.

ALSAN 179 dient zur Poren- und Rissverfüllung von zementgebunden Untergründen, sowie zur Verfestigung von 
zementgebundenen Oberflächen. Zur Vorbehandlung des Untergrundes für nachfolgende PMMA-Grundierungen.

ALSAN 179 0,25–0,40 kg/m² ca. 15 Min. ca. 45 Min. ca. 45 Min. ca. 2 Std. 0 bis +30
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ALSAN 770 PMMA ALSAN 770 ist ein hochflexibles PMMA-Abdichtungsharz für flächige 
Abdichtungen mit Vlieseinlage. 

ALSAN 770 wird als Abdichtungsharz für flächige Abdichtungen mit Vlieseinlage eingesetzt. ALSAN 770 2,50–2,8 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 1 Std. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 770 TX PMMA ALSAN 770 TX ist ein hochflexibles, schnellhärtendes Abdichtungsharz zur Aus-
führung von Details und Anschlüssen an aufgehenden Bauteilen.

ALSAN 770 TX wird als Abdichtungsharz mit Vlieseinlage zur Ausbildungen von flammlosen An- und 
Abschlüssen, sowie zur Detailausbildung an aufgehenden Bauteilen eingesetzt.

ALSAN 770 TX 2.5 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 45 Min ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 773 PMMA ALSAN 773 ist ein tieftemperaturflexibles PMMA Abdichtungsharz zur Erstellung 
von vlieslosen Abdichtungssystem unter Verschleissschichten.

ALSAN 773 ist eine vlieslose, flexible Abdichtung unter Asphaltbelägen oder anderen Verschleisschichten. ALSAN 773 3,00 kg/m² ca. 15 Min. ca. 45 Min. ca. 45 Min. ca. 2 Std. 0 bis +35

ALSAN 775 TX PMMA ALSAN 775 TX ist ein hochflexibles PMMA-Harz zur Ausführung von Details und An-
schlüssen mit Vliesarmierung zwischen Bodenflächen und aufgehenden Bauteilen 
bei tiefen Temperaturen.

ALSAN 775 TX ist ein Abdichtungsharz zur Ausführung von flammlosen An- und Abschlüssen, sowie zur De-
tailausbildung. Einsatzgebiet im Dach-, Balkon- und Parkingbereich in einem Temperaturfenster von -10°C bis 
+10°C.

ALSAN 775 TX 2,50–2,8 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 1 Std. ca. 3 Std. - 10 bis + 10

ALSAN FLASHING PUR ALSAN FLASHING ist ein einkomponentiges, UV und alkalibeständiges Bitumen-Pol-
yurethanharz zur Herstellung von dauerelastischen An- und Abschlüssen.

ALSAN FLASHING dient zur Herstellung dauerelastischer, flammloser An- und Abschlüsse auf hitzeempfindlichen 
Untergründen, wie z.B. Holz und Hart-PVC. 

ALSAN FLASHING 2,50–2,8 kg/m² 1 K 3–4 Std. 12–18 Std. (nicht später 
als 48 Std.)

7 Tage +5 bis +35

ALSAN FLASHING 
QUADRO

PUR ALSAN FLASHING QUADRO ist ein einkomponentiges Polyurethanharz zur Aus-
führung von Details und Anschlüssen zwischen Bodenflächen und aufgehenden 
Bauteilen gemäss ETAG 005 mit der höchsten Beanspruchungsklasse.

ALSAN FLASHING QUADRO ist ein Abdichtungs-harz zur Ausführung von flammlosen Details und Anschlüssen 
auf hitzeempfindlichen Untergründen zwischen Bodenflächen und aufgehenden Bauteilen von Dach- und Bauw-
erksabdichtungen.

ALSAN FLASHING 
QUADRO

3.0 kg/m2 1 K 4 Std. 6 Std. 3 Tage +5 bis +35

ALSAN FLASHING 
ECO

PUR ALSAN FLASHING ECO ist ein einkomponentiges, lösungsmittelfreies Polyuret-
hanhybridharz zur Ausführung von Details und Anschlüssen zwischen Bodenflächen 
und aufgehenden Bauteilen gemäss ETAG 005.

ALSAN FLASHING ECO ist ein lösungsmittelfreies Abdichtungsharz zur Ausführung von flammlosen Details und 
Anschlüssen auf hitzeempfindlichen Untergründen zwischen Bodenflächen und aufgehenden Bauteilen von 
Dach- und Bauwerksabdichtungen in geruchssensiblen Bereichen.

ALSAN FLASHING 
ECO

3,0–4,5 kg/m² 1 K 1Std. 12 Std. 7 Tage +5 bis +35
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e ALSAN 870 RS PMMA ALSAN 870 RS ist ein semiflexibles, dreikomponentiges PMMA-Harz mit Füllstoff-
komponente zur Herstellung eines Verlaufsmörtels.

ALSAN 870 RS wird als semiflexibler Verlaufsmörtel zur Egalisierung und Beschichtung, sowie als Schutz-, und 
Einstreuschicht bei Abdichtungs- und Oberflächenschutzsystemen im Balkon- und Parkingbereich eingesetzt.

ALSAN 870 R 4,0 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 1 Std. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 870 S
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ALSAN 970 F PMMA ALSAN 970 F ist ein flexibles, pigmentiertes PMMA-Harz zur Versiegelung von allen 
glatten oder abgestreuten ALSAN PMMA-Systemen.

ALSAN 970 F dient als farbige Versiegelung und als Nutzschicht auf allen glatten oder abgestreuten ALSAN 
PMMA-Systemen.

ALSAN 970 F 0,60–0,8 kg/m² ca. 15 Min. ca. 45 Min. ca. 1 Std. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 970 FT PMMA ALSAN 970 FT ist eine flexible, unpigementierte Versiegelung auf PMMA Basis. ALSAN 970 FT ist eine flexibilisierte, unpigmentierte Versiegelung auf PMMA-Basis. Sie dient zur Versiegelung 
von dekorativen Oberflächen wie ALSAN DEKO MIX oder ALSAN COLORQUARZ.

ALSAN 970 FT 0,3–0,6 kg/m² ca. 15 Min. ca. 45 Min. ca. 1 Std. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 971 F PMMA ALSAN 971 F ist ein flexibilisiertes PMMA-Harz zur Ausführung einer Strukturbes-
chichtung.

ALSAN 971 F dient zur Beschichtung und zur Reparatur von Gussasphalt des Weiteren können beschieferte 
Bitumenbahnen farblich gestaltet oder markiert werden. 

ALSAN 971 F ca. 2,0 kg/m² ca. 10 Min. ca. 30 Min. ca. 45 Min. ca. 2 Std. 0 bis +35

ALSAN 972 F PMMA ALSAN 972 F ist ein flexibilisiertes, pigmentiertes PMMA-Harz zur Ausführung eines 
Strukturbelags mit eingemischtem Granulat zur Erzeugung von griffigen Ober-
flächen ohne Abstreuung.

ALSAN 972 F wird als Strukturbelag für alle hochbelasteten Bereiche in Parkhäusern, auf Strassen oder 
Vorplätzen verwendet. Ferner überall dort, wo hohe Abrasionsfestigkeit und gute Griffigkeit gefordert wird. Durch 
das eingemischte Granulat muss kein Quarzsand o.Ä. eingestreut werden.

ALSAN 972 F ca. 3,5 kg/m² ca. 10 Min. ca. 30 Min. ca. 45 Min. ca. 2 Std. 0 bis +35

ALSAN 975 F PMMA ALSAN 975 F ist ein pigmentiertes PMMA-Harz zur Versiegelung abgestreuter und 
glatter ALSAN PMMA-Systeme.

ALSAN 975 F wird zur Versiegelung von glatten und abgestreuten bzw. strukturierten ALSAN PMMA-Systemen 
verwendet. Aufgrund der hohen Verschleissfestigkeit und der hohen Chemikalienresistenz wird ALSAN 975 FT 
überwiegend zur Versiegelung von ALSAN Parkhaussystemen verwendet.

ALSAN 975 F 0,60–0,8 kg/m² ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 45 Min. ca. 2 Std. 0 bis +35

ALSAN 975 FT PMMA ALSAN 975 FT ist ein unpigmentiertes PMMA-Harz zur Versiegelung abgestreuter 
und glatter ALSAN PMMA-Systeme.

ALSAN 975 FT wird zur Versiegelung von abgestreuten bzw. strukturierten ALSAN PMMA-Systemen verwendet. 
Aufgrund der hohen Verschleissfestigkeit und der hohen Chemikalienresistenz wird ALSAN 975 FT überwiegend 
zur Versiegelung von ALSAN Parkhaussystemen verwendet.

ALSAN 975 FT 0,3–0,6 kg/m² ca. 15 Min. ca. 45 Min. ca. 1 Std. ca. 3 Std. 0 bis +35
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en ALSAN 072 RS PMMA ALSAN 072 RS ist dreikomponentiges PMMA-Harz zur Ausführung von dickschichti-
gen, partiellen oder flächigen Aufmörtelung.

ALSAN 072 ist ein gefülltes PMMA-Harz zur Ausführung von Mörtelungen, dickschichtigen, partiellen Reparatu-
ren bis 50 mm, Niveauausgleich sowie Gefälleausbildung und Kehlenausbildung in einer Lage. ALSAN 072 RS 
kann auf Beton und Mörtel angewandt werden. Der mehrlagige Einbau des Mörtels ist möglich.

ALSAN 072 R 2 kg 2,2 kg/m²/mm ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 1 Std. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 072 S 
18 kg

ALSAN 074 PMMA ALSAN 074 ist ein flexibles PMMA-Harz zur Ausführung von Spachtelungen, das 
zum Ausgleich von Unebenheiten und zum Verschliessen von Poren und Rissen 
unter ALSAN Abdichtungungen und Beschichtungen dient.

ALSAN 074 wird zur Überspachtelung von Unebenheiten wie z.B. Vliesüberlappungen verwendet. Ferner dient 
ALSAN 074 dem Verschluss von Poren, Rissen und Fugen und kann ebenfalls als Montagehilfe für Rand- und 
Kantenprofile verwendet werden.

ALSAN 074 Untergrundabhängig
1,70 kg/l

ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 45 Min. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 075 PMMA ALSAN 075 ist ein hochflexibles, fasergefüllters PMMA-Harz zur Ausführung von 
Spachtelungen, die zur Abdichtung schwer zugänglicher Durchdringungen dient.

ALSAN 075 wird zum vlieslosen Abdichten von schwer erreichbaren Durchdringungen eingesetzt. Insbesondere 
dort, wo eine Vliesarmierung aufgrund der Geometrie bzw. der Erreichbarkeit nicht möglich ist.

ALSAN 075 1,4 kg/m²/mm ca. 15 Min. ca. 30 Min. ca. 45 Min. ca. 3 Std. 0 bis +35

ALSAN 
DIE VERARBEITUNG
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Untergrundvorbehandlung
Verlegeanleitungen

PMMA – MEHR ALS 
NUR SCHNELL:
UNSCHLAGBAR

www.soprema.chZu beachten im Umgang mit Flüssigkunststoffen

Arbeitssicherheit

Weitere Informationen gemäss Sicherheitsdatenblätter  

www.soprema.ch 

Lagerung
•  Gebinde trocken und frostfrei an einem kühlen, gut gelüfteten Ort 

aufbewahren.
•  Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen Lagerstabilität 

beachten.
•  Im Winter das Gebinde vor der Verarbeitung möglichst bei Raum-

temperatur lagern.

Transport
• Die Ladung muss ausreichend gesichert transportiert werden.
•  Der Transport muss gemäss den allgemein gültigen 

ADR Transportbestimmungen erfolgen
• Der Katalysator muss separat von den Harzen transportiert werden 

(bsp. in einer Kartonkiste)
•  Die Palette und die Gebinden jederzeit vor direkter 

Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.

EIN FILM SAGT MEHR ALS VIELE WORTE: 
ALSAN TURTORIAL
In einer Minute Bildmaterial kann der Informationsgehalt von bis zu 
1,8 Millionen geschriebenen Wörtern kommuniziert werden. Das 
Gehirn kann sich an Videos weitaus besser erinnern, als an Texte und 
Bilder. Verarbeitungsfilme sind deshalb eine hervorragende Ergänzung 
zur gedruckten Verlegeanleitung. Zum Thema Flüssigkunststoffe 
haben wir zu diesem Zweck unsere ALSAN TURTORIAL produziert. 
Die 2-Minuten-Kurzfilme vermitteln schnell und kompakt Verarbeitungs-
wissen zu einzelnen Produkten bzw. Systemkomponenten. 

Alle ALSAN TURTORIALS und weitere Verarbeitungsfilme finden  

Sie unter: www.soprema.ch/de/video

Schnell dosiert! MIT ALSANCUP 500 ML  
DIE DOSIERUNGSHILFE FÜR DEN KATALYSATOR

ALSAN CUP –Dosierungshilfe für den 
 Katalysator

Praktische Dosierungshilfe zum Abmessen 
des Katalysators bei  ALSAN PMMA Produkten.  
Ermöglicht das einfache Abfüllen und Dosieren 
ohne Waage.
Mit den drei aufgedruckten Skalen, wird die 
gesamte Bandbreite der möglichen Katalysa-
tordosierung von mind. 1.5% bis max. 6% 
 abgedeckt.

Für 
ALSAN PMMA 

gemacht

ALSAN 
WERKZEUGE 
Eine sorgfältige Arbeitsvorbereitung, das richtige Werkzeug und 
praktisches Zubehör erleichtern das Gelingen der Abdichtungs- und 
Beschichtungsmassnahmen mit Flüssigkunststoffen.



Mischanleitung 
Eine sorgfältige Arbeitsvorbereitung, das richtige Werkzeug und praktisches Zubehör erleichtern das Gelingen 
der Abdichtungs- und Beschichtungsmassnahmen mit Flüssigkunststoffen

Detailabdichtung – Innenecke 
(ALSAN 770TX)

Untergrundvorbereitung

Taupunkt
Als Taupunkt oder Taupunkttemperatur bezeichnet man die Temperatur, bei der sich auf einem Gegenstand (bei vorhandener Feuchte) ein Gleichgewichtszustand an 
kondensierendem und verdunstendem Wasser einstellt, mit anderen Worten die Kondensatbildung gerade einsetzt. Bei der Verarbeitung und Aushärtung von PMMA, 
muss die Untergrundtemperatur mind. 3° C über dem Taupunkt liegen.

UNTERGRÜNDE VORBEHANDLUNG FOLGESCHICHTEN für An und Abschlüsse BEMERKUNGEN

PMMA 1K PU/BITUPU

ALSAN 
770 TX / 775 TX

ALSAN Flashing quadro /
ALSAN Flashing / 
ALSAN Flashing Jardin 

MINERALISCHE UNTERGRÜNDE
Beton Schleifen mit PKD- Technik, 

Kugelstrahlen, Fräsen.
ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Keine Grundierung 
notwendig.

Zementhaut muss entfernt werden.
Haftzugfestigkeit 1.5 N/mm².

Zementgebundene Estriche Schleifen, Stocken oder Kugel-
strahlen.

ALSAN 170 /
ALSAN 171

Keine Grundierung 
notwendig.

Zementhaut muss entfernt werden. 
Haftzugfestigkeit 1.5 N/mm2.

Zementgebundene Estriche 
mit Epoxydharzanteil (ECC)

Schleifen, Stocken oder Kugel-
strahlen.

ALSAN 172 Keine Grundierung 
notwendig.

Zementhaut muss entfernt werden. 
Haftzugfestigkeit 1.5 N/mm2.

EP-Harzgebundene Estriche Schleifen mit PKD-Technik. ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Siehe Bemerkungen. Empfehlung: Abgesandete EP-Schicht 
erforderlich.

PU-Harzgebundene Estriche Schleifen mit PKD-Technik. ALSAN 172 Keine Grundierung 
notwendig.

PMMA-Harzgebundene 
Estriche

Schleifen mit PKD-Technik. Keine Grundierung 
notwendig.

Keine Grundierung 
notwendig. Abgesan-
dete PMMA - Schicht 
erforderlich.

Bitumengebunde Estriche 
(z. B. Guss-, Walzasphalt)

Schleifen mit PKD-Technik, Kugel-
strahlen oder Feinfräsen.

ALSAN 171 /
ALSAN 172

Keine Grundierung 
notwendig.

Bei neuem Gussasphalt wird eine Wartezeit von 
mindestens einem Monat bis zur Beschichtung 
empfohlen.

Hochverdichteter Beton 
(Hochfest oder Vakuum)

Schleifen mit PKD-Technik, Kugel-
strahlen oder Feinfräsen.

ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Keine Grundierung 
notwendig.

Zementhaut muss entfernt werden.
Haftzugfestigkeit 1.5 N/mm².

Leichtbeton 
(z. B. Liapor, Lecca)

Leichtes Schleifen mit PKD-Tech-
nik.

ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Keine Grundierung 
notwendig.

Grundierung muss filmbildend aufgetragen 
werden.

Behandelter Beton 
(z. B. durch Curing, Schalöl)

Reinigen. Anschliessend Schleifen 
mit PKD- Technik, Kugelstrahlen 
oder Feinfräsen.

ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Keine Grundierung 
notwendig.

Curing / Öl muss vollständig entfernt werden.

Zementmörtel Schleifen mit Diamantschleiftech-
nik oder Kugelstrahlen.

ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Keine Grundierung 
notwendig.

Zementhaut muss entfernt werden.
Haftzugfestigkeit 1.5 N/mm².

Unbehandelter Backstein und 
Kalksandstein-Mauerwerk

Staubfrei reinigen. ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Keine Grundierung 
notwendig.

Fugen bei Bedarf mit ALSAN 074 spachteln.

METALLE
Unbehandeltes Kupfer Reinigen und Entfetten mit ALSAN 

Systemreiniger. Anschleifen mit 
Bandschleifer (40er - 60er Korn).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104* /  
ALSAN 104 Spray*

* Nur bei ALSAN Flashing quadro, bei ALSAN 
Flashing keine Grundierung notwendig.

Unbehandeltes Aluminium Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger. Anschleifen mit 
Bandschleifer (40er - 60er Korn).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

Keine Grundierung 
notwendig.

Eloxiertes Aluminium Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger. Anschleifen mit 
Bandschleifer (40er - 60er Korn).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray.

ALSAN 104* /  
ALSAN 104 Spray

* Nur bei ALSAN Flashing quadro, bei ALSAN 
Flashing keine Grundierung notwendig.

Pulverbeschichtetes 
Aluminium

Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger. Anschleifen mit 
Bandschleifer (40er - 60er Korn).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104* /  
ALSAN 104 Spray*

* Nur bei ALSAN Flashing quadro, bei ALSAN 
Flashing keine Grundierung notwendig.

Lackiertes Aluminium (EBL) Reinigen und Entfetten mit 
ALSAN Systemreiniger. Leichtes 
Anschleifen von Hand.

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104* /  
ALSAN 104 Spray*

* Nur bei ALSAN Flashing quadro, bei ALSAN 
Flashing keine Grundierung notwendig.

Unbehandelter Stahl Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger. 
Anschleifen mit ZEC-Scheibe.

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

Keine Grundierung 
notwendig.

Nur bei ALSAN Flashing quadro, bei ALSAN 
Flashing keine Grundierung notwendig.

Verzinkter Stahl Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger.

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

Keine Grundierung 
notwendig.

Achtung: Zink dient als Korrosionsschutz-
schicht, daher wird Schleifen nicht empfohlen. 
Haftprüfungen sind vor Ort vorzunehmen.

CrNi Stahl Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger. Anschleifen mit 
Bandschleifer (40er - 60er Korn).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

Haftprüfungen sind vor Ort vorzunehmen.

BITUMINÖSE ABDICHTUNGSBAHNEN
Talkumierte Polymerbitumen-
bahnen (auf SBS-Basis), 
Elastomerbitumenbahnen

Reinigen mit Drahtbürste oder 
Hochdruckreinger.

Keine Grundierung 
notwendig.*

Keine Grundierung 
notwendig.

Achtung: Bei starker Talkumierung intensives 
Reinigen notwendig. *Grundierung mit 
ALSAN 171 oder ALSAN 172 empfohlen. Als 
Folgeschicht nur ALSAN 770 / ALSAN 770 
TX möglich. 

Beschieferte Polymerbitu-
menbahnen (auf SBS-Basis), 
Elastomerbitumenbahnen

Reinigen mit Drahtbürste oder 
Hochdruckreinger.

Keine Grundierung 
notwendig.*

Keine Grundierung 
notwendig.

Lose Schieferschuppen müssen entfernt 
werden. *Grundierung mit ALSAN 171 oder 
ALSAN 172 empfohlen. Als Folgeschicht nur 
ALSAN 770 / ALSAN 770 TX möglich. 

Bituminöse Oberflächen der 
SOPRALENE Flam Bahnen  
(mit PP-/PE-Folien)

Folie vollständig entfernen. Keine Grundierung 
notwendig.*

Keine Grundierung 
notwendig.

*Grundierung mit ALSAN 171 oder ALSAN 172 
empfohlen.

Bituminöse Oberflächen der 
SOPRALENE Flam Bahnen  
(mit Vlies)

Vlies vollständig entfernen. Keine Grundierung 
notwendig.*

Keine Grundierung 
notwendig.

*Grundierung mit ALSAN 171 oder ALSAN 172 
empfohlen.

Beschieferte Polymerbitu-
men-bahnen (auf APP-Basis)

Reinigen mit Drahtbürste oder 
Hochdruckreinger.

Keine Grundierung 
notwendig.*

Keine Grundierung 
notwendig.

Lose Schieferschuppen müssen entfernt 
werden. *Grundierung mit ALSAN 171 oder 
ALSAN 172 empfohlen.

Bitumenklebemasse (auf 
Basis von Oxidationsbitumen)

Mit beschieferter Systembitumen-
bahn überschweissen.

Keine Grundierung 
notwendig.*

Keine Grundierung
notwendig.

*Grundierung mit ALSAN 171 oder ALSAN 172 
empfohlen.

KUNSTSTOFFABDICHTUNGSBAHNEN
Kunststoffabdichtungsbahnen  
auf PVC-Basis

Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger, Schleifen mit 
Bandschleifer (40er – 60er Korn).

Keine Grundierung 
notwendig.

Keine Grundierung 
notwendig.*

Haftzugprüfungen bei Systemfremden Bahnen 
notwendig.

Kunststoffabdichtungsbahnen 
auf TPO-Basis

Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger, Schleifen mit 
Bandschleifer (40er – 60er Korn).

ALSAN 103 ALSAN 103* Haftprüfung notwendig.
* Ausschliesslich bei ALSAN Flashing Quadro, 
BITU- PU keine Anwendung. 

Kunststoffabdichtungsbahnen 
auf EPDM-Basis

Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger, Schleifen mit 
Bandschleifer (40er – 60er Korn).

ALSAN 103 ALSAN 103* Haftprüfung notwendig.
* Ausschliesslich bei ALSAN Flashing Quadro, 
BITU- PU keine Anwendung. 

Kunststoffabdichtungsbahnen 
auf PIB-Basis

Auf Anfrage. Auf Anfrage. Auf Anfrage.

Formteile auf Basis von 
Hart-PVC

Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger, Schleifen mit 
Bandschleifer (40er – 60erKorn).

Keine Grundierung 
notwendig.

Keine Grundierung 
notwendig.

Achtung: Anschleifen notwendig, damit eine 
vollständige Verkrallung erfolgen kann.

Formteile auf Basis von PA 
6/6.6 

Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger, Schleifen mit 
Bandschleifer (40er – 60er Korn).

ALSAN 103. Auf Anfrage. Haftprüfungen sind vor Ort vorzunehmen.

Lichtkuppeln auf GFK-Basis Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger, Schleifen mit 
Bandschleifer (40er – 60er Korn).

Keine Grundierung 
notwendig.

Keine Grundierung 
notwendig.

Formteile auf Polyester-Basis Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger, Schleifen mit 
Bandschleifer (40er – 60er Korn).

Keine Grundierung 
notwendig.

Keine Anwendung 
empfohlen.

Bei alten Polyester-Teilen sind Haftprüfungen 
vor Ort vorzunehmen.

Alte Flächen- oder Detail-ab-
dichtungen auf PMMA-Basis

Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger, Schleifen mit 
Bandschleifer (40er – 60er Korn).

Keine Grundierung 
notwendig.

Keine Anwendung 
empfohlen.

Formteile auf Polyethylen-Basis  
(z. B. Rohre, Durchdringungen)

Keine Anwendung

HOLZ
Unbehandeltes Holz Anschleifen mit ZEC-Scheibe. ALSAN 170 / 

ALSAN 171 
Keine Grundierung 
notwendig.

Keine Flächenbeschichtung empfohlen. 

Behandeltes Holz  
(mit Anstrich)

Anschleifen mit ZEC-Scheibe.
Alte Anstriche entfernen.

ALSAN 170 / 
ALSAN 171 

Keine Grundierung 
notwendig.

Keine Flächenbeschichtung empfohlen. 

Grobspanplatten (OSB) Staubfrei reinigen. ALSAN 170 / 
ALSAN 171 

Keine Grundierung 
notwendig.

Bei Bedarf wird eine zweite Grundierung 
empfohlen. 

Holzplatten (ESB) Staubfrei reinigen. ALSAN 170 / 
ALSAN 171 

Keine Grundierung 
notwendig.

Bei Bedarf wird eine zweite Grundierung 
empfohlen.

Spanplatten Keine Anwendung

Mehrschichtplatten Staubfrei reinigen. ALSAN 170 / 
ALSAN 171 

Keine Grundierung 
notwendig.

Astlöcher mit ALSAN 074 spachteln.

GLAS
Mineralglas Reinigen und Entfetten mit ALSAN 

Systemreiniger.
Auf Anfrage. Auf Anfrage.

Glasmosaik Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger.

Auf Anfrage. Auf Anfrage.

Glasbausteine Reinigen und Entfetten mit ALSAN 
Systemreiniger.

Auf Anfrage. Auf Anfrage.

Ausführlichere Informationen zur Untergrundvorbereitung finden Sie in unseren Merkblätter, 100, 101 und 102. 

Flächenabdichtung
(ALSAN 770)

Applikation Grundierung 
(ALSAN 170, ALSAN 171)

Detailabdichtung – An/Abschlüsse 
(ALSAN 770tx) 

Verarbeitung Verlaufsmörtel
(ALSAN 870 RS, ALSAN 870 RS+)

Nutzebene – Finish, Versiegelung
(ALSAN 970F, ALSAN 970FT, ALSAN 975F, ALSAN 975FT)

Genial geklebt mit SOPRATAPE 
1 Idee + 1 Klebeband = 2 Arbeitsschritte gespart
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Taupunkttabelle 
Taupunkttemperatur in °C bei einer relativen Luftfeuchte von:

°C/RF 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

25°C 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18,0 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1 25,0

24°C 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1 24,0

23°C 4,5 6,7 8,7 10,4 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2 23,0

22°C 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2 22,0

21°C 2,8 5,0 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2 21,0

17°C -0,6 1,4 3,3 5,0 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2 17,0

16°C -1,4 0,5 2,4 4,1 5,6 7,0 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2 16,0

15°C -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2 15,0

14°C -2,9 -1,0 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2 14,0

Katalysatordoserung / Untergrundtemperatur in °C, Katalysatordosierung in % Masse (Richtwert)

Produkt -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C +15°C +20°C +25°C +30°C +35°C

Gr
un

di
er

un
gs

eb
en

e 

ALSAN 170 - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

ALSAN 171 - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 172 - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 176 - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 177 - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 178 RS * - - - 2 % 1.5 % 1.2 % 1 % 0.7 % - -

ALSAN 179 - - 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % - -

Ab
di

ch
tu

ng
s-

eb
en

e 

ALSAN 770 / 770 TX - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 773 - - 4 % 4 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

ALSAN 775 TX 6% 6% 4 % 4 % 3 % - - - - -

Sc
hu

tz
- 

eb
en

e

ALSAN 870 R - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

Nu
tz

eb
en

e

ALSAN 970 F - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 970 FT - - 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

ALSAN 971 F - - 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1.5 %

ALSAN 972 F - - 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1.5 %

ALSAN 975 F - - 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

ALSAN 975 FT - - 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Sy
st

em
- 

Er
gä

nz
un

ge
n ALSAN 072 RS - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

ALSAN 074 - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

ALSAN 075 - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

* bezogen auf das Gesamtgewicht 

Detailabdichtung – Dachrinne 
(ALSAN 770TX)

Dunstrohr 
(ALSAN 770TX, ALSAN FLASHING ECO, ALSAN FLASHING QUADRO)

Bodenablauf 
(ALSAN 770TX, ALSAN FLASHING ECO, ALSAN FLASHING QUADRO)




