
  
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla 

beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
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AQUADERE TP 
 

LÖSNINGSFRITT TILLGÄNGLIG PRIMER FÖR CIVILA ENGINEERING-APPLIKATIONER 
 
 

ANVÄNDA 

Kallapplicerad, lösningsmedelsfri primer vars 
sammansättning består av vatten och elastomerbitumen. 
Impregnering för att säkerställa god vidhäftning (hel eller 
halv) till substratet (betong, trä, ...) av 
elastomerbitumenbaserade vattentätningsmembran 
under asfalt, ballast eller återfyllning. 
 
Den är utformad för att uppfylla de strängaste hälso- och 
miljökraven och för att underlätta deras logistik. 
 
Denna produkt uppnår resultat som liknar de som 
observerats med kalla bituminösa lösnings-
medelsbaserade grundfärger. Den uppfyller de flesta krav 
som krävs för byggnadsbyggnader. 

 
 

 

 
 

BESKRIVNING 
 
AQUADERE TP är en lösningsmedelfri grundfärg 
speciellt utvecklad för byggtekniska applikationer 
som kräver hög prestanda. 
 
Denna produkt är en elastomer bitumenbaserad 
emulsion som fäster vid substratet och torkar när 
vattnet den innehåller förångas. 
 
FÖRDELAR 
 

• enkel applicering 

• lösningsmedelsfritt 

• verktyg kan rengöras i vatten 
 

 
INSTALLATION 
 
Blanda produkten före användning. 
Applicera med en borste, rulle eller gummiskrapa 
i ett lager, på en förberedd, ren (blåst för att 
undvika dammansamling vid behov) torr och fettfri 
yta. 
 
Verktygen måste vara fria från smuts och 
lösningsmedelsrester, eftersom de kan skada 
emulsionen. 
 
Underlag som är mycket torra och absorberande 
måste fuktas före applicering för att säkerställa 
god vidhäftning. Produkten får inte appliceras i 
regn. 
 
Torktiden beror på substratets porositet och 
temperatur, omgivningstemperatur, fuktighet och 
exponering för solljus och vind. Ett poröst 
underlag, hög temperatur och låg luftfuktighet är 
fördelaktiga för snabbare torkning. 
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EGENSKAPER 
 

Eenskaper Enhet Värde 

Sammansättning  elastomermodifierad bitumen och vatten 

Fysiskt tillstånd  homogen svart vätska 

Flampunkt (ASTM D56) °C 30 

Appliceringstemperatur °C +5 / +35 

Förbrukning (på betong) l/m2 0,25 - 0,35 

Torktid (beroende på förhållandena) timmar 

 

Förpackning  AQUADERE TP 

Burkar l 25 

Burkar/pall st 27 

Lagring  
Kan förvaras 12 månader i väl försluten 

originalförpackning. Förvaras skyddat från solljus vid en 
temperatur mellan +5 °C och +35 °C. 

 
 

CERTIFIERING 
 

UK:  HAPAS/BBA 17/H257 (ANTIROCK BRIDGE) 
  BBA 14/5172 (ANTIROCK BRIDGE) 

 

SÄRSKILD INFORMATION 
 

Hygien, hälsa och miljö 
Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och 
säkerhetskrav. 
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 

 

Kvalitet, miljö och säkerhet 

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet. 

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  

EN ISO 9001 och EN ISO 14001. 
 


