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ALSAN ACOUSTIFLOOR l Rivestimenti per pavimenti decorativi e funzionali

ALSAN ACOUSTIFLOOR
ALSAN AcoustiFloor è un sistema di 
rivestimento pavimenti senza fughe e 
decorative a base di granulato di caucciù 
colorato e da una resina poliuretanica 
monocomponente come legante. Il 
granulato è disponibile in molti colori 
uni che consentono la realizzazione di 
miscele personalizzate.

Il sistema resistente ai raggi UV è adatto 
per interni ed esterno e per l’applicazione 
su sottofondi minerali. 

Consente la creazione di strati esterni 
nuovi o esistenti; la realizzazione di 
terrazza, scale, cortili e rampe di accesso 
per esterni o per edifici abitativi, per hotel 
scuole o edifici amministrativi.

COMPONENTI DI SISTEMA
Il sistema ALSAN AcoustiFloor è 
realizzato con un primer monocomponente 
senza solventi ALSAN 119 e la miscela 
AcoustiFloor composta da resina 
poliuretanica alifatica monocomponente 
senza solvente ALSAN 819 come legante 
e il granulato in caucciù ALSAN 889 

(granulometria 2 mm – 8 mm). 

 

CONSUMO
l �ALSAN 119 (primer): ca. 0,3 kg/m2

l �ALSAN 819 (legante): ca. 0,85 kg/m2

l �ALSAN 889 (granulato): ca. 9 kg/m2 

CONFEZIONI
l �ALSAN 119 (primer) è disponibile in 
sacchi da 2 x 3 kg in secchi di plastica.

l ��ALSAN 819 (legante) è disponibile in 
sacchi da 2 x 3 kg in secchi di plastica.

l �ALSAN 889 (granulato) è disponibile in 
sacco di plastica da à 25 kg.
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I VANTAGGI

• Estetico

• �Funzionale

• Resistente raggi UV

• �Funzione di drenaggio

• �Isolamento dal rumore di 
calpestio (16 – 18 decibel)

• �In base all’ambito di 
applicazione è possibile con  
o senza impermeabilizzazione

• �Applicazione possibile per 
interni ed esterni
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Controllo AcoustiFloor

Piedi nudi (PN): PN
(acqua + lubrificante) 

PN 24
Classe C

Scarpe (PC): PC PN 10 / R 10

Proprietà specifiche del materiale e legante. 
Gli esiti sono stati ottenuti senza smalto, strati di copertura 
antiscivolo o con resistenza allo scivolamento. 

Sistemi

Riduzione 
del rumore 
da calpestio 
Lw (dB)

Rumore del 
locale 
Ln,e,w (dB)

AcoustiFloor (AF) 16 dB 63 dB : Classe A

AF su Alsan 770 16 dB 63 dB : Classe A

AF su Alsan 870 RS 16 dB 63 dB : Classe A

NF EN ISO 10140-1/3/4/5, NF EN ISO 12999-1, 
NF EN ISO 717-2, NF S 31-074

Controllo su soletta in cemento armato 150 mm. 
Applicazione e aderenza in loco su soletta CSTB  
(nuove direttive CSTB 2016).

CONTROLLO CSTB DELLA RESISTENZA 
ANTISCIVOLO

VERIFICHE ACUSTICHE CSTB 
riduzione del rumore da 
calpestio e ambientale
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SELEZIONE COLORE 
ALSAN AcoustiFloor è disponibile in numerose tonalità di colore miscelabili in modo 
personalizzato. Qui si seguito c’è una selezione:

PrimerALSAN miscela AcoustiFloor

GS 300 GS 128GS 502

GS 904

GS 524

GS 825GS 916

GS 735

GS 746

GS 113 GS 732 GS 715

Lw = Ln,e,w  dB65 
Classe A

<

Lw = Ln,e,w  dB65 
Classe A

<

Componenti di sistema ben armonizzati 
fra loro per una lavorazione rapida e 
affidabile

  	 1 sacchetto da 3 kg di legante
+ 	 1 sacco da 25 kg di granulato

= 	 ca. 2,8 m² ALSAN AcoustiFloor  

DOSAGGIO 
SEMPLICE

COLORI STANDARD

ULTERIORI COLORI SU RICHIESTA 



DIRETTIVE DI POSA
ALSAN ACOUSTIFLOOR l Rivestimenti per pavimenti decorativi e funzionali

4

1. �Preparazione del sottofondo

	 • �Il sottofondo deve avere una pendenza sufficiente (almeno 1,5 %). 
Nonostante si tratti di un rivestimento permeabile all’acqua, non è 
in grado di compensare una predisposizione errata per il deflusso 
delle acque o eventuali contropendenze.

	 • �I sottofondi minerali devono essere privi di cavità e di impurità che 
riducono l’adesione, garantire la necessaria resistenza alla trazione 
adesiva e rispettare i requisiti di planarità. Il sottofondo deve essere 
preparato tramite apposita procedura.

	 • �Si raccomanda di rispettare i tempi di asciugatura (ad es. 28 giorni per 
una soletta di calcestruzzo); massima umidità residua 5% della massa).

Ulteriori informazioni sul tema della preparazione preliminare del 
sottofondo si possono reperire nelle attuali istruzioni di posa.

2. �Applicazione di profili di limitazione o per bordi delle scale

	 • �I profili di limitazione (altezza 8 mm) consentono di limitare il 
rivestimento sul bordo, se non sono presenti mura, mura di 
separazione, bordi in calcestruzzo, etc. Essi servono inoltre alla 
limitazione della superficie di montaggio in modo che sia possibile 
separare diverse tonalità di colore e realizzare diverse forme 
geometriche a livello estetico.

	 • �Questi profili vengono applicati con l’aiuto di un apposito mastice 
per fughe PU / fusione a caldo a una distanza di 40 cm per ogni 
punto di fissaggio. I profili vengono fissati solo puntualmente come 
ausilio di montaggio per garantire un deflusso libero dell’acqua 
sotto le guide.

3. �Applicazione del sottofondoALSAN 119

	 • �Applicare ALSAN 119 (sottofondo) con un rullo. 	
L’applicazione avviene passo passo applicando il rivestimento per 
pavimenti ALSAN AcoustiFloor.



4. �Applicazione della miscela di granulato ALSAN 819 legante / 
ALSAN 889 AcoustiFloor 

	 • �Mischiare il granulato ALSAN 889 con un miscelatore ad azione 
forzata o un mescolatore a due alberi e aggiungere il legante 
ALSAN 819. Il rapporto di miscelazione ammonta a 3 kg di 
legante per ogni sacco di granulato da 25 kg (corrisponde a un 
rapporto di miscelazione del 12 % di legante / granulato). La 
miscela è composta in modo ottimale quando tutti i granuli sono 
completamente avvolti dalla resina.

	 • �Successivamente la miscela viene applicata con uno spessore 
minimo dello strato di 8 mm. Ciò corrisponde a 0,85 kg di legante 
ALSAN 819 + 9 kg ALSAN 889 granulato per ogni m2.

	 • �Applicare l’impasto con una cazzuola in metallo dai bordi 
arrotondati. Distribuire prima il granulato fino a formare uno strato 
di spessore uniforme, successivamente pressarlo e compattarlo. 
Una volta che il granulato è stato accuratamente compattato, 
livellare in modo preciso fino a ottenere una superficie piana. 

7. Pulizia

	 • �ALSAN AcoustiFloor può essere pulito con un semplice getto 
d’acqua a pressione (max. 100 bar) con ugello a testa piana (non 
con ugelli rotanti) ad una distanza minima di 40 cm. A seconda del 
tipo di sporco può essere utilizzato anche un normale detergente 
per pavimenti. Evitare l’uso di prodotti contenenti solventi.

5. �Applicazione in verticale 

	 • ��Per tutti i casi particolari di applicazione del prodotto, come ad 
esempio su battiscopa, gradini o sporgenze del muro, versare 
prima sul rivestimento l’addensante ALSAN 071 P per la 
tissotropizzazione. Informazioni integrative o per domande tecniche, 
in qualsiasi momento è utile la tecnica di applicazione ALSAN.

6. Resistenza alla pioggia / Indurimento definitivo / calpestabilità

	 Resistente alla pioggia: 12 h

	 • Calpestabile: 48 h

	 • �La resistenza massima si ottiene: dopo 7 giorni (+ 20°C, umidità 
relativa = 50 %).

ATTENZIONE: durante il tempo di indurimento e di reazione la 
superficie deve essere tenuta al riparo dall’acqua
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8. Pulizia dei dispositivi

	 • �Gli utensili e le macchine possono essere puliti ancora col 
prodotto fresco con un detergente per sistemi ALSAN.



1.	 Calcestruzzo di sottofondo
2. 	Primer fondo ALSAN 119
3. 	ALSAN AcoustiFloor (ALSAN 819 e ALSAN 889) 

ALSAN rivestimento PMMA

1.	 Calcestruzzo di sottofondo
2.	 Primer fondo ALSAN 170
3.	� Malta autolivellante ALSAN 870 cosparsa con 

sabbia di quarzo
4.	 Primer fondo ALSAN 119	
5.	 ALSAN AcoustiFloor (ALSAN 819 e ALSAN 889) 

SISTEMA ALSAN AcoustiFloor direttamente su superfici minerali senza impermeabilizzazione
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ESEMPI DI SOTTOFONDO PER IL SISTEMA ALSAN ACOUSTIFLOOR
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ALSAN impermeabilizzazione a base di PMMA

1.	 Calcestruzzo di sottofondo
2.	 Primer fondo ALSAN 170
3.	 Resina impermeabilizzante ALSAN 770 + vello
4.	 Strato cosparso ALSAN 770 con sabbia di quarzo 
5.	 Primer fondo ALSAN 119
6.	 ALSAN AcoustiFloor (ALSAN 819 e ALSAN 889) 
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e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefono +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch

Servizio Clienti SOPREMA

�Volete piazzare un ordine? 
Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30 

Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti? 
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch
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