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Fiche de Conditionnement

MISE EN ŒUVRE PAR CAMION SILO

Veuillez trouver ci-dessous quelques indications pour anticiper les questions de montage et de mise en œuvre du substrat.

À l’arrivée du camion, indiquer au chauffeur l'emplacement pour le déchargement.

Attention le camion est une véritable semi-remorque, il faudra prévoir les accès pour d'éventuelles manœuvres.

Il est souhaitable de placer le camion au pied du bâtiment à traiter. Le chauffeur connait parfaitement les capacités de son

véhicule et pourra suggérer le meilleur positionnement.

Il mettra à la disposition de votre équipe (mini. 3 personnes) des tuyaux qu'il faudra assembler selon ces explications jusqu'à la

terrasse, puis démonter à la fin de la mise en œuvre. Prévoir une échelle et une corde pour le montage.

Au niveau de l'acrotère, il faut encorder le manchon du tuyau qui arrive en toiture et le fixer. L'acrotère doit être protégé

(planches et serre-joints).

Pour la mise en œuvre prévoir une personne pour tenir le tuyau et une personne pour aider à déplacer le tuyau. 

Le substrat s'étale progressivement, la 3ème personne se charge de vérifier les épaisseurs et de ratisser plus précisément.

IL EST INDISPENSABLE D’ÉVITER DE COUDER LE TUYAU (risque de bouchon, et de coup de bélier).

Dans ce cas se produit un sifflement caractéristique et le substrat ne s'écoule plus. 

Dans des conditions normales prévoir, hors mise en place des tuyaux, 2 heures pour le déchargement. 

Le camion dispose de 80 ml de tuyaux, mais plus la distance entre le camion et l'extrémité du tuyau est courte plus rapide sera le 

déchargement.

Nous vous rappelons que nous serons dans l'obligation de vous répercuter

les frais inhérents à une immobilisation non justifiée.

Notre service est à votre disposition pour tout renseignement

complémentaire durant la phase de réalisation. 

AUTRES TYPES DE CONDITIONNEMENTS

VRAC BIG BAG SAC

Découvrez la mise en œuvre 

par camion silo en vidéo !
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