
 
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av materialet och följaktligen dess priser utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer 

alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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TEKNISKT DATABLAD 

 

FLEXOCOL A 89 
 

Beskrivning 
 
FLEXOCOL A 89 är ett färdigt, lösningsmedelsfritt och fukthärdande polyuretanklister. 
FLEXOCOL A 89 appliceras på plana tak för limning av membran från FLAG-sortimentet som är försedda med en fleece eller 
geotextil på undersidan. 
Den är lämplig på substrat som bituminösa membran med skiffer och/eller sand, betong, trä, cementfiberplattor och isolering, 
såsom laminerade plastskivor och EPS. 
Vidhäftning kommer att inträffa under inverkan av fukt i luften. 
 
 

Egenskaper 
 

Sammansättning polyuretanharts 

Appliceringstid * 5 - 15 min 

Förbrukning ** 150 - 300 g/m² 

Appliceringstemperatur * > +5 °C 

Torkningstid * 2 till 4 timmar 

Maximal limstyrka * 24 till 48 timmar 

* Beroende på förhållande (temperatur, relativ fuktighet mm) 

** Släta och stängda ytor, på grova och porösa ytor, kommer förbrukningen att bli högre. 

 
 

Paketering och förvaring 
 
12 kg burk 
 
Minst 6 månader i oöppnad originalförpackning. Förvaras upprätt på en torr och sval plats vid en temperatur mellan  
+10 °C och +30 °C. 
 
 

Användning 
 
Ytan måste vara ren, damm och fettfri. 
När det gäller mycket torra underlag eller mycket höga temperaturer är det nödvändigt att fukta dessa lätt i förväg med 
hjälp av en finfördelare. 
Applicera limmet på ytan i ett tunt och enhetligt skikt med en gummiskrapa, rulle eller spatel. Var försiktig så att du 
undviker limkoncentrationer. 
Efter 5 till 15 minuter, när reaktionen påbörjas (skumning och vitfärgning), applicera membranet och tryck väl. 
Det är inte tillåtet att späda limet med förtunnare eller lösningsmedel. 
 
Rengöring av verktyg: 
- ohärdad produkt kan avlägsnas med FLAGON PVC CLEANER, COLTACK CLEANER of DILUANT V 
 - härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt. 

 

 

Särskild information 
 
Hygien, hälsa och miljö 

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 

 

Kvalitet, miljö och säkerhet 

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.  

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  

EN ISO 9001 och EN ISO 14001. 

 


