
 

                                       

 
 

PRESTANDADEKLARATION 

no. WPBPL004 
utgåva a WPBPL004.a.SV datum 10.12.2020 

 
Produkttypens unika EP 4 PERFORMA PARKING S 
identifikationskod:  
 
Avsedd(a) användning(ar): Förstärkt bitumenbaserade tätskikt för betongbroar och andra trafikerade betongytor  
   Förstärkt bitumenbaserade tätskikt för tak 
 
Tillverkare:  Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass; 05-870 Błonie, Poland 
 
System för bedömning  
och fortlöpande kontroll 
av prestanda:  system  2+ 
 
Harmoniserad standard: EN 14695: 2010-04-01 
   EN 13707: 2004 + A2: 2009 
 
Anmält/anmälda organ: Kiwa Polymer institut GmbH (Notified Body n°1119): 
 
Angiven prestanda:  

VÄSENTLIGA EGENSKAPER PRESTANDA TEST STANDARD 
HARMONISERAD 

STANDARD 
Skydd mot brandspridning FROOF (t1)* EN 13501-5 

EN 13707: 2004 + 

A2:2009 

Brandteknisk klassificering E EN 13501-1 

Vattentäthet                                    överenstämmande EN 1928:2000 

Motstånd mot rotgenomträngning NPD EN 13948 

Statisk hållfasthet (MLV) 20 kg EN 12730:2000 

Slagmotstånd (MLV) 1750 mm EN 12691 

Punkteringsmotstånd (MDV) NPD EN 12310-1 

Skjuvhållfasthet i skarv (MDV) ≥ 800 N/50 mm EN 12317-1 

Fläkhållfasthet i skarv (MDV) NPD EN 12316-1 

Brottgräns (MDV) 

längsgående 

tvärgående 

 

1100 ± 200 N/50 mm 

950 ± 200 N/50 mm 

EN 12311-1 

EN 13707: 2004 + 

A2:2009 

EN 14695: 

2010-04-01 

Töjning vid maximal brottgräns (MDV) 

längsgående 

tvärgående 

 

50 ± 15 % 

50 ± 10 % 

EN 12311-1 

Köldflexibilitet 

(MDV) 

(MLV) 

 
-25°C 

-20°C 

EN 1109 

Farliga ämnen ** *** - 

Hållbarhet efter termisk exponering: 

köldflexibilitet (MLV) 

mjukningspunkt (MDV) 

 

NPD 

90°C 

EN 1296/ 

EN 1109 

EN 1110 

Vattentäthet överenstämmande EN 14694 

EN 14695: 

2010-04-01 

Vatten absorption (MLV) 0,4 % EN 14223 

Vidhäftningsstyrka (MLV) 0,5 N/mm² EN 13596 

Förmåga att överbrygga sprickor (MLV) NPD EN 14224 

Kompatibilitet vid uppvärmning (MLV) 100 % EN 14691 

Skjuvhållfasthet (MLV) 0,2 N/mm² EN 13653 

Packningsmotstånd av ett asfaltskikt godkänd EN 14692:2005 

Termisk Motståndskraft (MLV) NPD EN 14693 

* Eftersom extern brandprestanda beror på de övriga komponenterna i takkonstruktionen kan ingen prestanda ges 
vid korrekt Broof (t1) -rapport för att bygga ett tak på systemet, kontakta SOPREMAs tekniska avdelning 
** denna produkt innehåller inte asbest eller tjära. 
*** I avsaknad av harmoniserade europeiska testmetoder måste de nationella bestämmelserna i det land där produkten ska användas 
beaktas.  
MDV – värde angett av tillverkaren 
MLV – tillverkarens gränsvärde 
NPD – ingen bestämd prestanda 
 
Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med 
förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. 
 
Undertecknad på tillverkarens vägnar av: Teknisk chef Dariusz Stefaniak 
 
 
  
        Pass, 10.12.2020  


