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DuO High Tech l Bitumineuze waterdichting

DuO HIGH TECH



KENMERKEN

De DuO High Tech dakrol is een ATG gecertifi ceerde, nieuwe generatie dakbaan met 
een unieke samenstelling.

• Minimaal 35 jaar verwachte levensduur
• Combinatie van hoogwaardig gemodifi ceerd TPO & SBS 
• UV bestendig en goed begaanbaar
• Gebruiksgemak
• De eigenschappen van SBS maken dat er sprake is van een snelle verwerking. 

Meerdere verwerkingsmethoden mogelijk.
• De naadverbinding neemt in sterkte toe naarmate de tijd verstrijkt
• Zeer goede aanhechting op de ondergrond

ZEER GOED BELOOPBAAR

ZUIVERE SBS-SBS NAADVERBINDING

THERMISCH STABIEL

HOGE MECHANISCHE WEERSTAND

EXTREEM GOED KLEEFVERMOGEN

VOLLEDIG UV-BESTENDIG

HOGE TEMPERATUUR WEERSTAND
TPO > 145°C

UITSTEKENDE INWALSING VAN TOPLAAG 
(GRANULAAT / LEISLAG,...)

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Bitumineuze waterdichting l DuO High Tech



 I DUO HIGH TECH 4 C180 FC

Membraan samengesteld uit een dubbele bitumencoating 
met brandvertragende additieven en een polyester composiet 
wapening. De bovenzijde uit plastomeerbitumen (TPO) vertoont 
een hoge mechanische weerstand en is UV-bestendig terwijl de 
onderzijde en de vrije boord uit elastomeerbitumen een goede 
hechting verzekeren. Wordt toegepast als toplaag in een één- of 
meerlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertragende 
eigenschappen vereist.

Afwerking AGR/F BO/F CRW/F GW/F WGG/F WT/F T/F

Verwerking

kleur
afwerking AGR BO CRW GW WGG WT

Stock
Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking
 8 x 1 m / 

 37 kg /  23 
 5 x 1 m /

 24 kg /  36 
 8 x 1 m /

 37 kg /  23 
 10 x 1 m /

 40 kg /  20

-20
°C

KOUDE BUIG: CERTIFICATEN:
 

ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

PREMIUM TOPLAGEN

DuO High Tech l Bitumineuze waterdichting

I DUO HIGH TECH 4 C180

Membraan samengesteld uit een dubbele bitumencoating en 
een polyester composiet wapening.
De bovenzijde uit plastomeerbitumen (TPO) vertoont een hoge 
mechanische weerstand en is UV-bestendig terwijl de onderzijde 
en de vrije boord uit elastomeerbitumen een goede hechting 
verzekeren. Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse 
dakafdichting.

Afwerking WGG/F
Verwerking

kleur
afwerking WGG

Stock
Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking  8 x 1 m /  37 kg /  23 

-20
°C CERTIFICATEN:

EN 13970
1924

KOUDE BUIG:



Afwerking AGR/F BO/F CRW/F GW/F WGG/F WT/F T/F

Verwerking

kleur
afwerking AGR BO CRW GW WGG WT

Stock
Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking
 8 x 1 m / 

 37 kg /  23 
 5 x 1 m /

 24 kg /  36 
 8 x 1 m /

 37 kg /  23 
 10 x 1 m /

 40 kg /  20

 I DUO HIGH TECH 4 C180 AERO FC

Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit een dubbele 
bitumencoating met brandvertragende additieven en een polyester 
composiet wapening. De bovenzijde uit plastomeerbitumen (TPO) 
vertoont een hoge mechanische weerstand en is UV-bestendig 
terwijl de onderzijde en de vrije boord uit elastomeerbitumen een 
goede hechting verzekeren. Wordt toegepast als toplaag in een 
éénlaagse dakafdichting waar het systeem brandvertragende 
eigenschappen en een partiële verkleving vereist.

-20
°C

KOUDE BUIG: CERTIFICATEN:

Afwerking AGR/F BO/F CRW/F
Verwerking

kleur
afwerking AGR BO CRW

Stock
Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking  8 x 1 m /  43 kg /  20  8 x 1 m /  44 kg /  20  8 x 1 m /  43 kg /  20 

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

Bitumineuze waterdichting l DuO High Tech

I DUO HIGH TECH 4 C180 FC MECANO

Membraan samengesteld uit een dubbele bitumencoating met 
brandvertragende additieven en een polyester composiet wapening. 
De bovenzijde uit plastomeerbitumen (TPO) vertoont een hoge 
mechanische weerstand en is UV-bestendig terwijl de onderzijde en 
de vrije boord uit elastomeerbitumen een goede hechting verzekeren. 
Wordt toegepast als toplaag in een éénlaagse, mechanisch 
bevestigde dakafdichting waar het systeem brandvertragende 
eigenschappen vereist.

-20
°C

KOUDE BUIG: CERTIFICATEN:  
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

Afwerking AGR/F BO/F WGG/F

Verwerking

kleur
afwerking AGR BO WGG

Stock
Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking  8 x 1 m /  43 kg /  23  8 x 1 m /  37 kg /  23 



DuO High Tech l Bitumineuze waterdichting

VERSCHILLENDE AFWERKINGEN

 I DUO HIGH TECH 4 C180 FC NO FLAME

Membraan samengesteld uit een dubbele bitumencoating 
met brandvertragende additieven en een polyester composiet 
wapening. De bovenzijde uit plastomeerbitumen (TPO) vertoont 
een hoge mechanische weerstand en is UV-bestendig terwijl 
de onderzijde en de vrije boord uit elastomeerbitumen een 
goede hechting verzekeren. Wordt toegepast als toplaag in een 
éénlaagse met koudlijm te plaatsen dakafdichting waar het 
systeem brandvertragende eigenschappen vereist.

-20
°C

Afwerking AGR/PP

Verwerking

kleur
afwerking AGR

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking  8 x 1 m /  40 kg /  23 

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

KOUDE BUIG: CERTIFICATEN:

 I DUO HIGH TECH 4 C180 FC LANDSCAPE

Membraan samengesteld uit een dubbele bitumencoating met 
wortelwerende en brandvertragende additieven en een polyester 
composiet wapening. De bovenzijde uit plastomeerbitumen (TPO) 
vertoont een hoge mechanische weerstand en is UV-bestendig 
terwijl de onderzijde en de vrije boord uit elastomeerbitumen 
een goede hechting verzekeren. Wordt toegepast als toplaag in 
een één- of meerlaagse dakafdichting voor groendaken waar het 
systeem brandvertragende eigenschappen vereist.

-20
°C

Afwerking WGG/F TF

Verwerking

kleur
afwerking WGG

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm 4,0 mm

Verpakking  8 x 1 m /  39 kg /  23  8 x 1 m /  32 kg /  27 

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  EN 13970
1924

KOUDE BUIG: CERTIFICATEN:

AGR zwart gekleurd en antraciet   
 granulaat

BO bourgogne gekleurde 
 leischilfer

CRW cool roof white granulaat

WGG  wit/grijs/groen gekleurde 
 leischilfer

GW natuur grijs/wit gekleurde 
 granulaat

WT wit gekleurde leischilfer



COOL ROOF SYSTEMEN

Bitumineuze waterdichting l DuO High Tech

GOED VERZEKERD MET SOPREMA

Soprema biedt diverse garantiemogelijkheden.

Onze collega’s geven u graag een duidelijk advies en voorzien u van de gewenste 
informatie. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met technicalsupport@soprema.be

 I    DUO HIGH TECH 4 CRW/F C180 FC

Membraan samengesteld uit een dubbele bitumencoating met 
brandvertragende additieven en een polyester composiet wapening. 
De bovenzijde uit plastomeerbitumen (TPO) vertoont een hoge 
mechanische weerstand en is UV-bestendig terwijl de onderzijde 
en de vrije boord uit elastomeerbitumen een goede hechting 
verzekeren. Wordt toegepast als toplaag in een één- of meerlaagse 
dakafdichting waar een betere refl ectie van de zonnestraling 
gewenst is en het systeem brandvertragende eigenschappen vereist. 
De bovenzijde is afgewerkt met Cool Roof White granulaatkorrel en 
de vrije boord is afgewerkt met een wegbrandfolie. De onderzijde 
is afgewerkt met een wegbrandfolie.

Afwerking CRW/F

Kleur 
afwerking CRW

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking  8 x 1 m /  37 kg /  23

-20
°C

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  
EN 13707 1924

KOUDE BUIG: CERTIFICATEN:

 I  DUO HIGH TECH 4 CRW/F C180 AERO FC

Dampdrukverdelend membraan samengesteld uit een dubbele 
bitumencoating met brandvertragende additieven en een polyester 
composiet wapening. De bovenzijde uit plastomeerbitumen (TPO) 
vertoont een hoge mechanische weerstand en is UV-bestendig 
terwijl de onderzijde en de vrije boord uit elastomeerbitumen 
een goede hechting verzekeren. Wordt toegepast als toplaag 
in een éénlaagse dakafdichting waar een betere refl ectie van 
de zonnestraling gewenst is en het systeem brandvertragende 
eigenschappen en een partiële verkleving vereist. De bovenzijde 
is afgewerkt met Cool Roof White granulaatkorrel en de vrije boord 
is afgewerkt met een wegbrandfolie. De onderzijde is voorzien 
van thermisch activeerbare bitumenstroken afgewisseld met 
antikleefstroken, afgewerkt met een wegbrandfolie.

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  

Afwerking CRW/F

Kleur 
afwerking CRW

Stock

Inlage composiet-polyestervlies

Dikte 4,0 mm

Verpakking  8 x 1 m /  44 kg /  20

EN 13707

-20
°C

1924

KOUDE BUIG: CERTIFICATEN:

WGG  wit/grijs/groen gekleurde 
 leischilfer

GW natuur grijs/wit gekleurde 
 granulaat

WT wit gekleurde leischilfer
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SOPREMA Group hecht veel waarde aan kwaliteit en opereert daarom overeenkomstig het 
internationaal erkende kwaliteitssysteem  EN ISO 9001 - ISO 14001, waarbij  het systeem 
onafhankelijk wordt gecontroleerd en is gecertificeerd. SOPREMA Group behoudt zich het recht 
voor, naar gelang de ontwikkeling van kennis en technieken, zonder voorafgaande kennisgeving 
de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen.

SOPREMA NV  

Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - België 

Tel: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be


