
SÄKERHETSDATABLAD
COLTACK CLEANER 

127a Datum för revidering: 23/06/2014 RE EC/453/2010 - ISO 11014-1Version:

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. 1. Produktbeteckning: COLTACK CLEANER 

1. 2. Relevanta identifierade 
användningar av ämnet eller 
blandningen och användningar som 
det avråds från:

Rengöringsmedel.

1. 3. Närmare upplysningar om den 
som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

SOPREMA S.A.S.
14 Rue de Saint Nazaire - CS 60121
F-67025   STRASBOURG CEDEX
France
~Tél: +33 (0)3 88 79 84 00
~Télécopie: +33 (0)3 88 79 84 01
Email: mkulinicz@soprema.fr

1. 4. Telefonnummer för nödsituationer: INTERNATIONAL EMERGENCY NUMBER : + 44 (0)1 235 239 670
B - Giftinformationscentralen   Tel. 070/245.245
.

2. ÅTGÄRDER VID FARLIGA EGENSKAPER

2. 1. Klassificering av ämnet eller 
blandningen:

* Flam. Aerosol 1 / SGH02 - H222 *
* Irr. oc. 2A / SGH07 - H319 *
* STOT SE 3 / SGH07 - H335 and H336 *

2. 2. EG nummer: Ej tillämplig

2. 3. Innehåller: • aceton; propan-2-on; propanon

2. 4. Märkningsuppgifter (R - S):

   2. 4. 1. Symbol: F+ - Extremt brandfarlig ; Xi - Irriterande

   2. 4. 2. R-uttryck: 12  Extremt brandfarligt
36  Irriterar ögonen.
66  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
67  Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

   2. 4. 3. S-uttryck: 2  Förvaras oåtkomligt för barn.
46  Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

2. 5. Märkningsuppgifter (CPL - SGH):

Fara Varning

   2. 5. 1. Symbol: .

   2. 5. 2. Faroangivelse: H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehallare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

   2. 5. 3. Förebyggande: P210 Far inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen laga eller andra antändningskällor. 
Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Far inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behallare.
P264 Tvätta  hânder grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar  /  skyddskläder  /  ögonskydd  /  ansiktsskydd.
P261 Undvik att inandas damm  /  rök  /  gaser  /  dimma  /  ångor  /  sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

   2. 5. 4. Åtgärder: P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 Vid bestående ögonirritation:
P313 Sök läkarhjälp.
P304 VID INANDNING:
P340 Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare /  . .
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   2. 5. 5. Förvaring: P410 Skyddas från solljus.
P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.
P403 Förvaras på väl ventilerad plats.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P405 Förvaras inlåst.

   2. 5. 6. Avfall: P501a Kassera innehåll / behållare i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella 
regler

2. 6. Ytterligare information:
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P103 Läs etiketten före användning.

2. 7. Andra faror: Ofta förekommande eller långvarig kontakt kan avfetta och torka ut huden vilket leder till obehag 
och dermatit.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3. 1. Komponent(er) som bidrar till 
risken:   • aceton; propan-2-on; propanon

 - Id Nr. 606-001-00-8 - EG nr. 200-662-2 - CAS nr.: 67-64-1
 - Konc. (vikt %) : 70 < C <= 80
 - R-S : Klassifikation: • F; R 11 • Xi; R 36 • R 66 • R 67 •
 - SGH : SGH02 - Flam. Liq. 2 - Flamma - Fara - H225 SGH07 - STOT SE 3 - Utropstecken - 
Varning - H336 - Irr. oc. 2A - H319 - Irr. oc. 2B 

  • propan
 - Id Nr. 601-003-00-5 - EG nr. 200-827-9 - CAS nr.: 74-98-6
 - Konc. (vikt %) : 10 < C <= 15
 - R-S : Klassifikation: • F+; R 12 •
 - SGH : SGH02 - Flam. Gas 1 - Flamma - Fara - H220 - SGH04 - Gasbehållare - Komprimerade 
gaser - Varning - H280  

  • butan [1] och isobutan [2]
 - Id Nr. 601-004-00-0 - EG nr. 203-448-7 - CAS nr.: 106-97-8
 - Konc. (vikt %) : 5 < C <= 10
 - R-S : Klassifikation: • F+; R 12 •
 - SGH : SGH02 - Flam. Gas 1 - Flamma - Fara - H220 - SGH04 - Gasbehållare - Komprimerade 
gaser - Varning - H280  

  • butan [1] och isobutan [2]
 - Id Nr. 601-004-00-0 - EG nr. 200-857-2 - CAS nr.: 75-28-5
 - Konc. (vikt %) : 5 < C <= 10
 - R-S : Klassifikation: • F+; R 12 •
 - SGH : SGH02 - Flam. Gas 1 - Flamma - Fara - H220 - SGH04 - Gasbehållare - Komprimerade 
gaser - Varning - H280  

Uttrycka av dömer nämns på överskrift 16.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

4. 1. Beskrivning av åtgärder vid 
första hjälpen:

   4. 1. 1. Allmänna råd: Kontakta alltid läkare vid tvivel eller beständiga symptom.

   4. 1. 2. Inandning: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning 
som underlättar andningen.

   4. 1. 3. Hudkontakt: Tvätta genast bort med tvål och mycket vatten samtidigt som alla förorenade kläder avlägsnas.

   4. 1. 4. Kontakt med ögonen: Skölj omedelbart och med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 20 minuter.

   4. 1. 5. Förtäring: Skölj munnen, drick mycket vatten, kräks inte, var lugn och åk omedelbart till sjukhus eller till 
läkare.

4. 2. De viktigaste symptomen och 
effekterna, både akuta och fördröjda:

   4. 2. 1. Inandning: Ej bestämd

   4. 2. 2. Hudkontakt: Ej bestämd

   4. 2. 3. Ögonkontakt: Ej bestämd
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   4. 2. 4. Intag: Ej bestämd

4. 3. Angivande av omedelbar 
medicinsk behandling och särskild 
behandling som eventuellt krävs :

Sök läkarhjälp vid alla tillfällen av tvivel eller när symptomen består.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5. 1. Släckmedel: pulver, vattenspruta, skum, koldioxid

5. 2. Särskilda faror som ämnet eller 
blandningen kan medföra:

Förbränning bildar giftiga gaser.  
När det utsätts för höga temperaturer kan farliga sönderfallsprodukter som kolmonoxid och 
dioxid, rök och NxOy skapas.

5. 3. Råd till 
brandbekämpningspersonal:

Bär en fristående andningsapparat samt en skyddsdräkt.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6. 1. Personliga skyddsåtgärder, 
skyddsutrustning och åtgärder vid 
nödsituationer:

Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.  
Evakuera farozonen.

6. 2. Miljöskyddsåtgärder: Om produkten kommer in i avloppsrör eller kloaker skall det lokala vattenbolaget omedelbart 
kontaktas; vid händelse av förorening av bäckar, floder eller sjöar kontakta omedelbart behörig 
myndighet.

6. 3. Metoder och material för 
inneslutning och sanering:

Se till att ventilationen är lämplig

6. 4. Hänvisning till andra avsnitt: Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.  
Vad gäller produktens giftighet, se avsnitt 11 och angående produktens stabilitet och 
reaktivitet, se avsnitt 10.  
Se avsnitt 13 angående hantering av det avfall som kommer från rengöringen.

7. HANTERING OCH LAGRING

7. 1. Hantering:

   7. 1. 1. Försiktighetsmått för säker 
hantering:

Tillför tillräckligt luftbyte och/eller uppsugning.

   7. 1. 2. Teknisk(a) förutsättning(ar): Sörj för lämplig ventilation/uppsugning på ställen där ångor bildas.

   7. 1. 3. Användningsråd: Produkten kan lagra elektrostatisk laddning som kan orsaka brand genom elektrisk urladdning.

7. 2. Förvaring:

   7. 2. 1. Förhållanden för säker 
lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C / 122 °F.  
Får inte utsättas för eldslågor, heta ytor och antändningskällor.

   7. 2. 2. Förvaringsvillkor: Får inte utsättas för låga eller gnistor - Rökning förbjuden.

   7. 2. 3. Material att använda till 
förpackning / cistern:

gjord av samma material som den ursprungliga behållaren.

7. 3. Specifik slutanvändning: Ej bestämd

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8. 1. Kontrollparametrar:

   8. 1. 1. Gränsvärde(n) för 
exponering:

 • aceton; propan-2-on; propanon : VME ppm = 300 - VME mg/m³ = 1210
 • butan [1] och isobutan [2] : VME ppm = 800 - VME mg/m³ = 1900
 • butan [1] och isobutan [2] : VME ppm = 800 - VME mg/m³ = 1900

8. 2. Begränsning av exponeringen:

   8. 2. 1. Andningsskydd: Bär lämplig andningsapparat om luftförnyelsen är otillräcklig för att hålla damm/ånga under TLV. 
Särskilt individuellt skydd: andningsapparat med A/P2-filter mot organisk ånga och skadligt 
damm.

   8. 2. 2. Handskar: handskar i butylgummi

   8. 2. 3. Hudskydd: långärmad skyddsbeklädnad
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   8. 2. 4. Ögonskydd: säkerhetsglasögon med sidoskärmar

8. 3. Hygienisk(a) åtgärd(er): Förvaras ej i närheten av mat, dryck och djurfoder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9. 1. Information om grundläggande 
fysikaliska och kemiska egenskaper:

   9. 1. 1. Utseende: aerosol

   9. 1. 2. Färg: .

   9. 1. 3. Lukt: karakteristisk

   9. 1. 4. PH-värde: Ej bestämd

   9. 1. 5. Kokpunkt/intervall: -44°C

   9. 1. 6. Flampunkt: -97°C

   9. 1. 7. Explosionsgränser: LIE : 1,7 Vol %  
LSE : 13,0 Vol %

   9. 1. 8. Ångtryck: 3 500 hPa

   9. 1. 9. Relativ densitet (vatten = 1): Ej bestämd

   9. 1. 10. Viskositet: Ej bestämd

9. 2. Annan information:

   9. 2. 1. Vattenlöslighet: inte blandbar

   9. 2. 2. Fettlöslighet: Ej bestämd

   9. 2. 3. Löslighet i lösningsmedel: Ej bestämd

9. 3. Övriga upplysningar: VOC : 730.00 g/L  
VOC : 100.00 % 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10. 1. Reaktivitet: Stabil vid normala omständigheter.

10. 2. Kemisk stabilitet: Stabil vid normala omständigheter.

10. 3. Risken för farliga reaktioner: Ingen som rimligtvis kan förutses.

10. 4. Förhållanden som ska undvikas: Inga eldslågor, gnistor och rökning förbjuden.

10. 5. Oförenliga material: Inga

10. 6. Farliga sönderdelningsprodukter: Ej tillämplig

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11. 1. Information om de toxikologiska 
effekterna:

Det finns ingen tillgänglig information om själva produkten.

11. 2. Akut giftighet:

   11. 2. 1. Inandning: CAS : 67-64-1  
LC50/inandning/4 timmar/råtta= 16 000 ppm

   11. 2. 2. Hudkontakt: CAS : 67-64-1  
LD50/dermal/kanin = 20 000 mg/kg

   11. 2. 3. Ögonkontakt: Ej bestämd

   11. 2. 4. Intag: CAS : 67-64-1  
LD50/oralt/råtta = 5 800 mg/kg

12. EKOLOGISK INFORMATION

12. 1. Toxicitet: LD50/48 timmar/daphnia = 6 100 mg/L

12. 2. Persistens och nedbrytbarhet: Ej bestämd
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12. 3. Bioackumuleringsförmåga: Ej bestämd

12. 4. Rörligheten i jord: Ej bestämd

12. 5. Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen:

Ej tillämplig

12. 6. Andra skadliga effekter: Får ej släppas ut i ytvatten eller avloppssystem.

13. AVFALLSHANTERING

13. 1. Avfallsbehandlingsmetoder: Avyttra detta material och dess behållare på insamlingsställe för farligt avfall.

13. 2. Kontaminerad förpackning.: Även tom behållare är farlig. Fortsätt att följa samtliga säkerhetsföreskrifter.

14. TRANSPORTINFORMATION

14. 1. Allmän informtion: Produkten skall transporteras enligt ADR:s bestämmelser för landsvägstransporter, RID för 
järnvägstransporter, IMDG för sjötransporter och ICAO/IATA för flygtransporter.

14. 2. UN-nummer: 1950

14. 2. 1. Officiell transportbenämning:  AEROSOLS

14. 3. Landtransport (Landsväg, 
rådets direktiv 94/55/EG / Järnväg, 
rådets direktiv 96/49/EG : ADR/RID):

   14. 3. 1. Faroklass för transport: 2

14. 4. IMDG (sjöfart):

   14. 4. 1. Klass: 2.1

14. 5. ICAO/IATA (lufttransport):

   14. 5. 1. ICAO/IATA-klass: 2.1

14. 6. Miljöfaror: inte

14. 7. Särskilda försiktighetsåtgärder: gas

14. 8. Bulktransport enligt bilaga II till 
MARPOL 73/78 och IBC-koden:

Ej tillämplig

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15. 1. Föreskrifter/lagstiftning om 
ämnet eller blandningen när det gäller 
säkerhet, hälsa och miljö:

förordningar CE 453 - 2010  
förordningar CE 790 - 2009  
förordningar CE 1272 - 2008  
förordningar CE 1907 - 2006

15. 2. Kemikaliesäkerhetsbedömning: Ej bestämd

16. ANNAN INFORMATION

16. 1. Text över uttryck som figurerar i 
avsnitt 3:

R11 Mycket brandfarligt.
R36 Irriterar ögonen.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
R12 Extremt brandfarligt
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H220 Extremt brandfarlig gas.
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

16. 2. Historia:

   16. 2. 1. Datum för första utgåvan: 23/06/2014

   16. 2. 2. Version: 127a

16. 3. Utförd av: SOPREMA - mkulinicz@soprema.fr
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