
  
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla 

beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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ELASTOCOL 500 TP 
 

BITUMINOUS PRIMER 
 
 

ANVÄNDA 

Kallapplicerad primer vars sammansättning består 

av elastomerbitumen och lösningsmedel. 

 

Impregnering för att säkerställa god vidhäftning (helt 

eller delvis) till substratet (betong, trä, metall) av 

bituminösa vattentätningsmembran baserat på 

elastomer bitumen under mastiksasfalt, asfaltbetong, 

ballast eller återfyllning. 

 
 

 

 
 

BESKRIVNING 

ELASTOCOL 500 TP-grundfärg är en homogen 
blandning av bitumen och lösningsmedel i 
flytande form, svart i färg. Det är en färdig att 
använda enkomponentsfärg och kommer i 
praktiska behållare som är lätta att hantera.  
 
Torkningstiden (från 2 till 12 timmar) på en 
betongyta varierar beroende på 
väderförhållandena och beläggningen. När det är 
torrt, lämnar det en lite klibbig svart film. 
 
FÖRDELAR 

• enkel applicering 

• ekonomisk 

• mångsidig och kompatibel med 
SOPREMA-serien 

 

 
INSTALLATION 
 
Applicera i ett lager med en borste, rulle eller 
sprutpistol på en torr yta utan damm och fett. 
 
På mycket porösa ytor (t.ex. lätta betonglutningar) 
är det bäst att applicera grundfärg med en luftfri 
sprutpistol för att undvika spill. 
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EGENSKAPER 
 

Eenskaper Enhet Värde 

Sammansättning  elastomer bitumen and solvents 

Fysiskt tillstånd  homogen svart vätska 

Flampunkt (ASTM D56) °C 30 

Appliceringstemperatur °C min. 0 

Förbrukning (på betong) l/m2 0,15 - 0,25 

Torktid (beroende på förhållandena) timmar 2 - 12 

Förpackning  ELASTOCOL 500 TP 

Burkar l 30 

Burkar/pall st 24 

Lagring  
Kan förvaras 12 månader i oöppnad, väl försluten 

originalförpackning. Förvaras svalt och torrt. 
 
 

CERTIFIERING 
 

UK:  HAPAS/BBA 17/H257 (ANTIROCK BRIDGE) 
  BBA 14/5172 (ANTIROCK BRIDGE) 

BE:  ATG 2988 (ANTIROCK 4 TF, ANTIROCK 5 TF, ANTIROCK 600) 
 
 

SÄRSKILD INFORMATION 
 

Hygien, hälsa och miljö 

Produkten innehåller inget ämne som är skadligt för hälsan eller miljön och följer allmänna hälso- och 

säkerhetskrav. 

 

Kvalitet, miljö och säkerhet 

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet. 

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  

EN ISO 9001 och EN ISO 14001. 
 


