SOPREMA PRESTANDADEKLARATION

N° WPSIT0096

Produkttypens unika identifikationskod: FLAGON EP/PR SC

FLAGON EP/PR SC Energy Plus (vit version)
Avsedd anvandning/avsedda anvandningar: Flexibla tatskikt - Plast- och gummibaserade takskikt for tak
(EN 13956:2012)

SOPREMA srl

Via Industriale dell’Isola, 3

24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) - Italia
www.soprema.it

Tillverkare:

Tillverkarens representant: Ej tillampbart
System for beddmning och fortldpande kontroll
v prestanda: System 2+

Harmoniserad standard: EN 13956:2012

Anmalt/anmalda organ: Notified Body No. 1085

OFI Technologie & Innovation GmbH

Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Test method Prestanda Tek:;Ln;(;r::;;::tion
Skydd mot brandspridning EN 13501-5 Froor(t1, t2, t3)
. . EN ISO 11925-2
Brandteknisk klassificering EN 13501-1 E
Vattentathet EN 1928 met. B godkand
Draghallfasthet:
- Brottgrans (N/50 mm) | EN 12311-2 met.A = 1100
- Brottéjning vid maximal dragkraft (%) | EN 12311-2 met.A =15
Slagmotstand (mm)
tjocklek 1,5 mm = 800
tjocklek 1,6 mm = 800
tjocklek 1,8 mm = 900
tjocklek 2,0 mm | EN 12691 met-A > 1250
tjocklek 2,2 mm = 1250
tjocklek 2,4 mm = 1500 EN 13956:2012
tjocklek 2,5 mm = 1500
Statisk hallfasthet (kg) EN 12730 =20
Punkteringsmotstand (N) EN 12310-2 = 300
Hallfasthet i skarv:
- Flakh3llfasthet i skarv (N/50 mm) | EN 12316-2 = 200
- Skjuvh3lifasthet i skarv (N/50 mm) | EN 12317-2 = 600
brott utanfor skarv
Vikbarhet vid I18g temperatur EN 495-5 < -25°C
Motstand mot rotgenomtréngning EN 13948 godkand
Egenskaper efter artificiell aldring:
Bestandighet vid exponering for UV-stralning,
i f('jrhgjd temgeratur och vattegn EN 1297 klass 0
Farliga @mnen - godkand

Prestandan for ovanstdende produkt 6verensstdammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av: Mr. BROCCANELLO Bruno, Managing Director |

Chignolo d’Isola, 16/10/2020
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