
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 

SOPRAFILTRE 
 

TEXTILE FILTRANT EN FIBRE SYNTHÉTIQUE 
 
 

APPLICATION 

 

SOPRAFILTRE est utilisé comme couche filtrante, 

associée à une couche de drainage, en toiture verte, ou 

comme écran de désolidarisation dans les systèmes de 

toiture avec isolation inversée. 

 

 
 

 

DESCRIPTION 

SOPRAFILTRE est un textile non-tissé de 
fibres synthétiques liées par aiguilletage et 
thermosoudées. 
 
MODE D’APPLICATION 

SOPRAFILTRE est déroulé directement sur le 
support, en veillant à avoir un recouvrement 
minimal de 10 cm.  
 
 
 

 
 
SOPRAFILTRE peut être maintenu en place 
provisoirement à l’aide de points de colle 
SOPRACOLLE 300 N. 
 
Après la pose du SOPRAFILTRE, une 
protection lourde est mise en place à 
l’avancement dans le cas d’un complexe 
d’étanchéité posé en indépendance et dans le 
cas d’une toiture inversée. 
 
Le produit peut rester maximum 1 mois exposé 
au rayonnement UV. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Caractéristiques Norme Unité Valeur Tolérance 

Composition   fibres polypropène  

Masse EN ISO 9864 g/m2 100  

Épaisseur (> 2 kPa) EN ISO 9863-1 mm 0,8  

Résistance à la déchirure 
trapézoïdale 

ASTM D4533 N 180  

Résistance à la traction (L x T) EN ISO 10319 kN/m 5,3 x 7,5 -0,8 x -1,1 

Résistance au poinçonnement 
dynamique 

EN ISO 13433 mm 40 +4 

Résistance au poinçonnement 
statique 

EN ISO 12236 kN 1,1 -0,1 

Ouverture de filtration EN ISO 12956 µm 90 ± 9 

Perméabilité à l'eau EN ISO 11058 mm/s 116 -12 

Capacité de débit dans le plan EN ISO 12958 m²/s 1,4.10-6 -0,1.10-6 

Durabilité: 
sol naturel; 
4 <pH <9; T <25 ° C 

EN 12224 années > 25   

Emballage     

Dimension du rouleau  m 25 x 1,1 90 x 2,2  

Surface/rouleau  m2 27,5 198  

Masse/rouleau  kg ± 2,8 ± 19,8  

 
 

INDICATIONS PARTICULIÈRES 
 

Hygiène, santé et environnement: 

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d’une manière générale aux 

exigences relatives à l’hygiène, la santé et l’environnement. 

 

Management Qualité, Environnement et Sécurité: 

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement 

et la sécurité. 

C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  

EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

 


