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SOPRASAFE ANCHOR - PRO-FX POTEAU-C (20-80)
Système de protection antichute

01-24

Hauteur standard cm 50

Dimensions de la platine cm 7,5 × 15
Diamètre du poteau cm 4,8

Matériau – acier inoxydable

Nombre maximal d’utilisateur personne 1+1
Pente maximale du toit ° ; % 10 ; 17
Poids à hauteur standard kg/pièce 2,25
Distance recommandée au bord de toit m 2,5

Toutes les distances sont nominales

DONNÉES TECHNIQUES

Avantages
● Seulement deux chevilles de fi xation par platine
● Trous oblongs pour un positionnement simplifi é
● Eléments de fi xation disponibles séparément
● Plusieurs hauteurs de poteaux jusqu’à 80 cm pour s’adapter à l’épaisseur d’isolant du toit
● Composants en acier inoxydable haute qualité et résistant à la corrosion
● Excellentes performances d’isolation thermique, platine thermostop intégrée 

et remplissage en laine minérale pour réduire les ponts thermiques
● Lorsqu’il est utilisé comme système de ligne de vie horizontale, il permet une  

liberté de mouvement continue le long du bord du toit
● à utiliser avec un câble de guidage temporaire en système de ligne de vie horizontale
● Certifi é selon EN 795:2012 et CEN/TS 16415:2013

Spécifi cation
SOPRASAFE ANCHOR - PRO-FX POTEAU-C est un point d’ancrage en acier inoxydable certifi é selon la norme EN 795:2012 type 
„A/C“ et CEN/TS 16415:2013 pour 1 + 1 personne, avec un tube extérieur stabilisateur et un absorbeur de choc interne, pour fi xation 
sur des structures en béton (C20/25 à C55/60) ; Hauteur de poteau standard 50 cm, hauteur spéciales de 20 à 80 cm ; diamètre 
du poteau d’ancrage : 48,3mm. Prêt à installer selon le plan d’exécution approvoué, fourni selon les règlementation techniques de la 
construction et conformément aux recommandations du fabricant, fi xé à la structure du bâtiment  avec les éléments prescrits. Un 
calcul de structure devra être réalisé par un bureau d’études pour valider la capacité de l’ouvrage à rependre les charges.

Utilisation
Le système SOPRASAFE ANCHOR - PRO-FX POTEAU-C peut être mis en œuvre sur toiture béton avec une pente jusqu‘à 10° 
(17%). Il peut être utilisé comme point d‘ancrage individuel ou système de ligne de vie horizontaleorizzontale.

Les services de 
SOPREMA AG - tels que 
la fourniture d’un devis ou 
d’un plan d’installation - 
garantissent qu’un système 
de protection antichute 
peut être mis en œuvre en 
répondant aux exigences 
du client fi nal.

DOIS SAVOIR

Plusieurs hauteurs de poteaux jusqu’à 80 cm pour s’adapter à l’épaisseur d’isolant du toit

à utiliser avec un câble de guidage temporaire en système de ligne de vie horizontale
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