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Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos

AENOR

Producto
Certificado

020/003805

AENOR certifica que la organizacion

SOPREMA IBERIA, S.L.U.

con domicilio socialen  PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - Espana)
suministra  Poliestireno extruido
conforme con  UNE-EN 13164:2013+A1:2015 (EN 13164:2012+A1:2015)
Marca comercial ~ XPS CR | SOPRA XPS CR
Mas informacion en el anexo al certificado.
Centro de produccion ~ CR CM-4006 KM. 36 45740 VILLASEQUILLA (Toledo - Espana)

Esquema de certificacion  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprobado el sistema de |a calidad aplicado para su elaboracion. AENOR
realiza estas actividades periddicamente mientras el Certificado no haya
sido anulado, segin se establece en el Reglamento Particular RP 020.03.
Este certificado anula y sustituye al 020003805, de fecha 2018-12-13

Fecha de primera emision ~ 2015-09-17

Fecha de modificacion ~ 2021-01-11
Fecha de expiracion ~ 2023-12-13

Rafael GARCIA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL SA.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC con acreditacion n® 1/C-PR272
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Anexo al Certificado

Marca comercial
Conduct(l‘xlllcri:}tz)termlca Espesor (mm) Remst{t::zcll(a’ "tﬁrmlca
0,033 30 0,90
0,033 40 1,20
0,033 50 1,50
0,033 60 1,80
0,035 70 2,00
0,035 80 2,25
0,035 90 2,55
0,035 100 2,85
0,035 120 3,40

Fecha de primera emision ~ 2015-09-17
Fecha de modificacion ~ 2021-01-11
Fecha de expiracion ~ 2023-12-13

AENOR INTERNACIONAL SAU.

Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
Tel. 91 432 60 00.- Www.aenor.com

XPS CR | SOPRA XPS CR

Reaccion al fuego

m m m m m m m m m

Codigo de designacion

XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10{Y)300-WL(T)0,7
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10|Y)300-WL(T)0,7
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10|Y)300-WL(T)0,7
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10|Y)300-WL(T)0,7
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10|Y)300-WL(T)0,7
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10|Y)300-WL(T)0,7
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10|Y)300-WL(T)0,7
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10[Y)300-WL(T)0,7
XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10|Y)300-WL(T)0,7

Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC con acreditacion n® 1/C-PR272
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