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Étanchéité autoprotégée Fixée mécaniquement Bicouche

1 Efi green® Acier
2  Soprafi x® HP 
3  Élastophène® Flam 25 AR

A  Costière métallique
B  Alsan® Flashing 
C  Voile Flashing 
D  Alsan® Flashing (2 couches)
E  Paillettes d’ardoise

3

2

1

›  Les relevés en résine bitumineuse Flashing facilitent la réalisation de formes complexes.

›  Dans le cas d’ouvrages à très forte hygrométrie, voir procédé Nofi x® Acier Hygro
en fi che B22.

›  Dans le cas d’ouvrages à faible et moyenne hygrométrie et à fi xations invisibles, voir procédé 
Nofi x® Acier en fi che B22.

›    Si l’ouvrage présente un risque interdisant complètement la fl amme du chalumeau, opter 
pour le système Soprafi x® Unilay Stick à double galon (autoadhésif/air chaud) + relevés en 
résine bitumineuse Flashing. 

›  En cas de forte pente, préférer un système soudable : cf. fi che B20.

›  Dans le cas d’une exigence de correction acoustique, consultez SOPREMA.

CONSEILS

SYSTÈME BICOUCHE

NF DTU 43-3 
+ DTA 

Soprafi x® Bicouche

Système Base Système Optimal Système Renforcé

2ème couche soudée Soprafi x® AR Élastophène®

Flam 25 AR
Sopralène®

Flam 180 AR

1ère couche fi xée 
mécaniquement Soprafi x® HP Soprafi x® HP Soprafi x® HP

Performance L 3 L 3 L 4

TECHNIQUE

ÉLÉMENT PORTEUR
›  Tôle d’acier conforme à la NF DTU 43.3 ou bénéfi ciant d’un AT.
›  Bac grande portée conforme au CPT n° 3537_V2 de janvier 

2009.

PARE-VAPEUR
›  Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
  -  Bac plein : pare-vapeur type Vapobac ou Sopravap® Stick 

Alu S16 obligatoire si perméabilité ≤ 1,4 m3/h/m².
  - Bac perforé : pare-vapeur Vapobac déroulé à sec.
›  Autres cas : voir NF DTU 43.3, et amendement A1 
du 1er décembre 2017 et DTA/AT et CPP.

ISOLANT THERMIQUE
Admis en DTA / Avis Technique :
  - Polyisocyanurate de type Efi green® Acier.
  -  Laine minérale.
  - Polystyrène expansé.
  - Perlite fi brée.

ÉTANCHÉITÉ
›  Soprafi x® est fi xé mécaniquement dans le recouvrement, 

joints soudés en déroulant. Le type et la densité des fi xations 
sont défi nis dans le DTA/AT.

›  Le classement FIT n’existe pas pour les revêtements 
d’étanchéité fi xés mécaniquement. Cependant, ils doivent 
avoir au minimum une résistance au poinçonnement statique 
≥ 15 kg (Classe L3).

›  En pente ≥ 100%, la membrane d’étanchéité autoprotégée est 
fi xée mécaniquement en tête de lé.

ZONE TECHNIQUE
›  Choisir le système d’étanchéité Renforcé (FIT I4 mini) 

et un isolant de classe C (admis pour cette destination cf. 
à son DTA/AT).

›  Pente ≤ 5%.

CHEMIN DE CIRCULATION
›  Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie 

courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
›  Pente ≤ 50%. 

CLASSEMENT INCENDIE
›  BRoof (t3) sur Laine Minérale :
  -  En bicouche : Soprafi x® HP + Soprafi x® AR

(ou Sopralène® Flam 180 AR FE) en pente ≤ 10° 
(environ 17%).

  -  En bicouche : Soprafi x® HP + Élastophène® Flam 25 AR 
FE en pente ≤ 70°.

›  BRoof (t3) :
  -  En bicouche : Soprafi x® HP + Élastophène® Flam 25 AR 

FE en pente ≤ 10° (environ 17%).

ÉLÉMENT PORTEUR EN TÔLE D’ACIER 
NERVURÉE
PENTE ≥ 3%, avec isolant thermique C

D
E

A B

≥ 15 cm



www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr

2   |   TERRASSE NON CIRCULABLE   |   AUTOPROTECTION APPARENTE

SO
PR

EM
A 

SA
S 

au
 c

ap
ita

l d
e 

50
 0

00
 0

00
 €

. S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 1

4 
ru

e 
de

 S
ai

nt
-N

az
ai

re
 -

 C
S 

60
12

1 
- 

67
10

0 
ST

RA
SB

OU
RG

 C
ed

ex
. R

CS
 : 

31
4 

52
7 

55
7.

 S
OP

RE
M

A 
se

 ré
se

rv
e,

 e
n 

fo
nc

tio
n 

de
 l’

év
ol

ut
io

n 
de

s 
co

nn
ai

ss
an

ce
s 

et
 d

es
 te

ch
ni

qu
es

, d
e 

m
od

ifi 
er

 s
an

s 
pr

éa
vis

 la
 c

om
po

si
tio

n 
et

 le
s 

co
nd

iti
on

s 
d’

ut
ilis

at
io

n 
de

 s
es

 m
at

ér
ia

ux
 d

on
c 

su
bs

éq
ue

m
m

en
t l

eu
r p

rix
. E

n 
co

ns
éq

ue
nc

e 
to

ut
e 

co
m

m
an

de
 n

e 
se

ra
 a

cc
ep

té
e 

qu
’a

ux
 c

on
di

tio
ns

 e
t a

ux
 s

pé
ci

fi c
at

io
ns

 te
ch

ni
qu

es
 e

n 
vig

ue
ur

 a
u 

jo
ur

 d
e 

la
 ré

ce
pt

io
n 

de
 c

el
le

-c
i.

B2
1

Étanchéité autoprotégée Fixée mécaniquement Monocouche

1 Efi green® Acier
2  Soprafi x® Unilay AR

A  Voile Alsan® Flashing
B  Alsan® Flashing (2 couches)
C  Paillettes d’ardoise

›  Les relevés en résine bitumineuse Flashing facilitent la réalisation de formes complexes.

›  Dans le cas d’ouvrages à très forte hygrométrie, voir procédé Nofi x® Acier Hygro
en fi che B22.

›  Dans le cas d’ouvrages à faible et moyenne hygrométrie et à fi xations invisibles, voir procédé 
Nofi x® Acier en fi che B22.

›    Si l’ouvrage présente un risque interdisant complètement la fl amme du chalumeau, opter
pour le système Soprafi x® Unilay Stick à double galon (autoadhésif/air chaud) + relevés
en résine bitumineuse Flashing. 

›  En cas de forte pente, préférer un système soudable : cf. fi che B20.

›  Dans le cas d’une exigence de correction acoustique, consultez SOPREMA.

CONSEILS

SYSTÈME MONOCOUCHE 
Système Base Système Renforcé

Cahier de Prescriptions de Pose* Avis Technique 

Monocouche Soprafi x® 50 AR Soprafi x® Unilay AR

Performance* L L

A
B

C

1
2

TECHNIQUE

ÉLÉMENT PORTEUR
›  Tôle d’acier conforme à la NF DTU 43.3 ou bénéfi ciant d’un AT.
›  Bac grande portée conforme au CPT n° 3537_V2 de janvier 

2009.

PARE-VAPEUR
›  Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
  -  Bac plein : pare-vapeur type Vapobac ou Sopravap® Stick 

Alu S16 obligatoire si perméabilité ≤ 1,4 m3/h/m².
  - Bac perforé : pare-vapeur Vapobac déroulé à sec.
›  Autres cas : voir NF DTU 43.3, et amendement A1 
du 1er décembre 2017 et DTA/AT et CPP.

ISOLANT THERMIQUE
Admis en DTA / Avis Technique :
  - Polyisocyanurate de type Efi green® Acier.
  -  Laine minérale.
  - Polystyrène expansé.
  - Perlite fi brée.

ÉTANCHÉITÉ
›  Soprafi x® est fi xé mécaniquement dans le recouvrement, 

joints soudés en déroulant. Le type et la densité des fi xations 
sont défi nis dans le DTA/AT.

›  Le classement FIT n’existe pas pour les revêtements 
d’étanchéité fi xés mécaniquement. Cependant, ils doivent 
avoir au minimum une résistance au poinçonnement statique 
≥ 15 kg (Classe L3).

›  En pente ≥ 100%, la membrane d’étanchéité autoprotégée est 
fi xée mécaniquement en tête de lé.

ZONE TECHNIQUE
›  Choisir le système d’étanchéité Renforcé (FIT I4 mini) et un 

isolant de classe C (admis pour cette destination cf. à son 
DTA/AT).

›  Pente ≤ 5%.

CHEMIN DE CIRCULATION
›  Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie 

courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
›  Pente ≤ 50%. 

ÉLÉMENT PORTEUR EN TÔLE D’ACIER 
NERVURÉE
PENTE ≥ 3%, avec isolant thermique

* Visé par contrôleur technique

≥ 15 cm




