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RESINE LIQUIDE ALSAN l Info su SOPREMA

SOPREMA è un’azienda indipendente a 
conduzione familiare fondata nel 1908 
e con sede a Strasburgo, che vanta oltre 
cent’anni di esperienza nello sviluppo, nella 
produzione e nella vendita di materiali per 
impermeabilizzazione di qualità. L’azienda 
è specializzata inoltre nei settori della 
copertura tetti e dell’isolamento. 

Impermeabilizzazione, manutenzione e 
protezione sono le mansioni principali di 
SOPREMA. Oltre ai sistemi tradizionali di 
impermeabilizzazione bituminosa, ALSAN 
vanta anche soluzioni di rivestimenti in 
resine liquide appartenente sempre al  
marchio di denominazione SOPREMA.

SOPREMA offre da anni delle soluzioni 
performanti di impermeabilizzazione e 
rivestimento per nuove costruzioni e per 
bonifiche. Grazie alla combinazione diresine 
liquide e bitume è possibile realizzare 
soluzioni estremamente efficienti, durature 
ed ottimizzate in termini di costi.

INFO SU SOPREMA
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Sistemi di ponti e parcheggi l RESINE LIQUIDE ALSAN

I sistemi di SOPREMA si basano sulle note regole tecniche che si sono ben sperimentate 
nella pratica. Nelle superfici carrabili, i requisiti dei materiali utilizzati sono estremamente 
complessi. Mentre i ponti devono essere protteti, soprattutto dall’acqua salata, le rampe devono 
assolutamente essere realizzate in tempi brevi per non creare disagio prolungato. Coperture di 
parcheggi e garage sotterranei richiedono una resistenza chimica, e i giunti un'elevata elasticità e 
compatibilità con diversi sottofondi. Ulteriori aspetti importanti rappresentano il grip e la finitura 
superficiale del rivestimento.

Il sistema adeguato in base ai requisiti: Copertura libera, copertura intermedia o rampa 
richiedono diversi sistemi a causa di diverso carico e diversa sollecitazione. 

I sistemi ALSAN Parking offrono la composizione su misura per ogni ambito d’impiego. Il 
sistema rigido OS 8 viene impiegato nelle zone del pavimento a contatto con il terreno, mentre 
il sistema riempitivo OS 11a viene utilizzato per i piani all’aperto o intermedi.

Tutte le composizioni sono conformi alle disposizioni vigenti. Alcune sono anche testate a norma 
ETAG, a dimostrazione dell’elevato potenziale dei sistemi.

REQUISITI NEL SETTORE DEI PARCHEGGI – 
POSSIBILITÀ ALSAN

5
PIANI DEI PARCHEGGI

		     RAMPE
	 GARAGE SOTTERRANEI

MANUTENZIONE STRADE
		     AREA MARKING

		     GIUNTI
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RESINE LIQUIDE ALSAN l I Sistemi

PMMA - PARKING SYSTEM        
EASY 

Composizione:
1	 Calcestruzzo   
2	 ALSAN 176 con sabbia di quarzo
3	 ALSAN 975 F 

1

2

3

3	 Sistema sottile di protezione superfici OS 8 per creare  
	 una protezione rigida e carrabile
3	 Resistente ai cicli gelo/disgelo
3	 Resistente ai sali antighiaccio e ai combustibili 

PMMA - PARKING SYSTEM        
MEDIUM

Composizione:
1	 Calcestruzzo  
2	 ALSAN 170
3 	 ALSAN 870 RS
4	 Sabbia di quarzo
5 	 ALSAN 975 F

PMMA - PARKING SYSTEM        
LARGE 

Composizione:
1 	 Calcestruzzo  
2 	 ALSAN 170
3 	 ALSAN 573 RAL 7035
4 	 ALSAN 573 RAL 6019
5 	 ALSAN 573, spolverato con sabbia
6 	 ALSAN 975 F

1

2

3

5

3

1

2

4

5

6

3	 Sistema di protezione delle superfici classe 11a flessibile  
	 e riempitivo 
3	 Riempimento fessure testato a - 20 °C
3	 Testato a norma DIN EN 1504-2 

3	 Sistema spesso di protezione superfici 
3	 Molto resistente alle sollecitazioni dovute al traffico 
3	 Resistente ai sali antighiaccio e ai combustibili 

SELEZIONE DI SISTEMI COLLAUDATI

3
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5
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I Sistemi l RESINE LIQUIDE ALSAN
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PMMA - PARKING SYSTEM        
LARGE B

Composizione: 
1 	Calcestruzzo (e altri sottofondi)
2 	ALSAN 170
3 	ALSAN 770 + velo
4 	ALSAN 870 RS 
5		 Sabbia di quarzo 
6		 ALSAN 975 F

PMMA - BRIDGE SYSTEM        
MEDIUM B

Composizione:
1 	 Calcestruzzo  
2 	 ALSAN REKU P70, spolverato con sabbia
3 	 ALSAN REKU P70
4 	 SOPRALEN IMPACT MA/AC
5 	 Asfalto colato

3

1

2

4

6

3

1

2

4

3	 Sistema PMMA + membrana bituminosa  
	 di impermeabilizzazione sotto l‘asfalto colato 
3	 Brevissimi tempi di reazione del primer
3	 Utilizzabile anche in caso di cattivo tempo e alle basse temperature

3	 Sistema di protezione delle superfici classe 11a flessibile  
	 e riempitivo 
3	 Riempimento fessure testato a - 20 °C
3	 Testato a norma DIN EN 1504-2 

EP - BRIDGE SYSTEM        
MEDIUM

Composizione: 
1 	Calcestruzzo  
2 	ALSAN REKU P30, spolverato con sabbia
3 	ALSAN REKU P30
4 	SOPRALEN IMPACT MA/AC
5 	Asfalto colato

3	 Sistema di impermeabilizzazione per ponti, testato 
3	 Primer in resina e impermeabilizzazione bituminosa  
	 testata secondo le specifiche TL/TP BEL-EP o BEL-BE  
	 delle linee guida per opere di ingegneria (ZTV-ING),  
	 parte 7 (SN 640450)
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RESINE LIQUIDE ALSAN l I Sistemi

PMMA - BRIDGE SYSTEM        
MEDIUM
 
Composizione: 
1 	Calcestruzzo   
2 	ALSAN REKU Z71  
		 spolverato con sabbia
3 	ALSAN REKU P70
4 	SOPRALEN IMPACT MA/AC
5 	Asfalto colato

PMMA - BRIDGE SYSTEM        
LARGE 

Composizione:
1 	Calcestruzzo   
2 	ALSAN REKU Z71 
3 	ALSAN REKU P70
4 	ALSAN 573 RAL 7035
5 	ALSAN 573 RAL 6019
6 	ALSAN CONNECT
7 	Asfalto colato

3

1

4
5

6
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4

5
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UN FILMATO DICE MOLTO PIÙ DI MILLE PAROLE ALSAN TUTORIALS

Con un minuto di materiale fotografico è possibile comunicare fino a 
1,8 milioni di parole scritte. Il cervello riesce a ricordarsi meglio dei video 
rispetto alle parole e alle immagini. 
I film didattici sono quindi un'integrazione eccellente alle istruzioni di 
posa stampate. In relazione al tema delle resine liquide abbiamo prodotto 
a tale scopo i nostri ALSAN TUTORIALS. 

I brevi filmati di 2 minuti comunicano in modo rapido e compatto le 
informazioni di lavorazione sei singoli prodotti o componenti di sistema. 

5

5

3	 Sistema PMMA + membrana bituminosa  
	 di impermeabilizzazione sotto lo strato di asfalto colato 
3	 Brevissimi tempi di reazione del primer
3	 Utilizzabile anche in caso di cattivo tempo e alle basse temperature	

3	 Sistema PMMA completo per l’impermeabilizzazione sotto  
	 l’asfalto colato
3	 Possibilità di realizzare diversi strati nell’arco di una giornata 

3	 Ottima adesione al sottofondo 

www.soprema.ch/it/video

Basta scansionare i codici  QR accanto ai sistemi per arrivare 
direttamente al tutorial del sistema.



Realizzazione superficiale l RESINE LIQUIDE ALSAN

ALSAN 975 F – FINISH

La resina ALSAN 975 F viene impie-
gata per la finitura di sistemi PMMA 
ALSAN lisci, spolverati con sabbia 
o strutturati. Data l‘elevata resistenza 
all‘usura e alle sostanze chimiche, viene 
utilizzata molto spesso per la finitura di 
sistemi ALSAN per parcheggi multipiano.

ALSAN 972 F RIVESTIMENTO 
STRUTTURALE

Superficie estremamente antiscivolo  
per tutti i punti altamente sovraccaricabili 
come ad esempio nell'area di ingresso e 
di rampa nei parcheggi i dovunque viene 
richiesta un'elevata resistenza all'abrasione. 
Il rivestimento strutturale non deve essere 
sigillato.

ALSAN 971 F

La resina PMMA ALSAN 971 F serve 
per realizzare un rivestimento
superficiale, che in caso di necessità 
può essere cosparso con ulteriore 
materiale di rivestimento in modo da 
realizzare una superficie antiscivolo con 
una buona presa.

La configurazione estetica delle superfici gioca un ruolo centrale 
nella realizzazione di impermeabilizzazioni e rivestimenti con 
resine liquide.  

Diversi granulati contribuiscono a modificare in modo mirato le caratteri-
stiche tecniche ed estetiche della superficie di rivestimento. La sabbia di 
quarzo essiccata al fuoco disponibile in diverse granulometrie permette 
di accrescere la resistenza allo scivolamento in funzione dell’uso che si 
intende fare del pavimento. 

Attravaso i numerosi abbinamenti cromatici possibili con quarzi colorati e 
prodotti DECOMIX è possibile variare sia la resistenza allo scivolamento 
che il colore delle superfici. Questi sistemi non conoscono limiti in termini 
di funzionalità, design ed estetica. 

REALIZZAZIONE SUPERFICIALE NEL SETTORE DEI PARCHEGGI
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RESINE LIQUIDE ALSAN l Prodotti

La resina ALSAN 170 viene impiegata come mano di fondo per sottofondi assor-
benti, come per esempio calcestruzzo, massetto o derivati del legno, nonché per il 
trattamento preliminare di superfici per la posa successiva di sistemi PMMA ALSAN. 

Caratteristiche	 •	 A reazione rapida
		  •	 Non contiene solvente
		  •	 Resistente all‘idrolisi e agli alcali
		  •	 A prova di infiltrazione
		  •	 Rivestibile dopo breve tempo
		  •	 Buona aderenza
		  •	 Forma una pellicola

RESINA DI FONDO E SIGILLANTE

PRODOTTI ALSAN PER IL SETTORE PARCHEGGI

ALSAN 170

PMMA

La resina ALSAN REKU P70 viene impiegata come mano di fondo e finitura 
superficiale per superfici in calcestruzzo di opere di ingegneria civile, come 
per esempio ponti e parcheggi multipiano, per la posa successiva di resine 
impermeabilizzanti PMMA ALSAN o di membrane bituminose saldate. A seconda 
del sottofondo, è possibile utilizzare ALSAN REKU P70 come sistema sigillante a 
due strati (primer e finitura superficiale). ALSAN REKU P70 può essere utilizzata 
come livellante. 

Caratteristiche	 •	 Ottima aderenza al sottofondo
		  •	 Resistente alla fiamma durante la saldatura delle 
			   membrane
		  •	 Brevi tempi di attesa tra le passate
		  •	 Rivestimento rapido
			   (se si opta per l‘applicazione alla fiamma)
		  •	 Utilizzabile anche alle basse temperature
		  •	 Testata a norma ZTV-ING

ALSAN REKU P70

PMMA

La resina ALSAN REKU S75 viene impiegata come mano di fondo su superfici in 
calcestruzzo, per la posa successiva di membrane saldate in bitume polimero.

Caratteristiche	 •	 Bassa viscosità
		  •	 Resistente alla fiamma durante la saldatura della 
			   membrana
		  •	 Ottima aderenza al sottofondo
		  •	 Priva di solventi
		  •	 Può essere usata per la stuccatura di fondo con spatola dentata

ALSAN REKU S75

PMMA

8

La resina ALSAN REKU Z71 serve a riempire i pori di superfici in calcestruzzo 
di opere di ingegneria civile, come per esempio parcheggi multipiano e ponti, per 
la posa successiva di ALSAN REKU P70. Inoltre ALSAN REKU Z71 serve per il 
fissaggio su sottofondi minerali.

Caratteristiche	 •	 Bassissima viscosità
		  •	 Riempie pori, fessure e cavità
		  •	 Conferisce stabilità al sottofondo
		  •	 Ottima aderenza al sottofondo

ALSAN REKU Z71

PMMA



Prodotti l RESINE LIQUIDE ALSAN
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La resina ALSAN 870 RS viene impiegata come malta autolivellante semi-flessibile 
per livellare e rivestire, nonché come strato protettivo e antiscivolo all‘interno dei 
sistemi di impermeabilizzazione e rivestimento per balconi e parcheggi.

Caratteristiche	 •	 Non contiene solvente 
		  •	 Riempitiva (incrinature)
		  •	 Ottime proprietà di scorrimento
		  •	 Applicazione a più strati possibile
		  •	 Resistente ai raggi UV, all‘idrolisi e agli alcali
		  •	 Ottima ripartizione dinamica del carico

ALSAN 870 RS

PMMA

ALSAN REKU P30 serve come mano di fondo per le strutture tecniche come ad es. 
ponti e parcheggi sotto le seguenti guaine saldate in bitume di SOPREMA. ALSAN 
REKU P30 e SOPRALEN IMPACT MA/AC rappresentano impermeabilizzazione di 
sistema controllate ai sensi di TL/TP-BEL-EP e TL/TP-BEL-B1. ALSAN REKU P30 
può essere combinata con le guaine Sopralen Impact.
 
Caratteristiche	 •	 Controllo ai sensi di  TL/TP-BEL-EP di ZTV-ING parte 7 
			   Rivestimenti di ponti
		  •	 Può essere usato su superfici fresche / verdi in  
			   calcestruzzo.
		  •	 Consolida i sottofondi non sufficientemente stabili

ALSAN REKU P30

+
A

BEP

ALSAN CONNECT è una resina di acrilato monocomponente, che viene impiegata 
come legante tra le resine impermeabilizzanti PMMA ALSAN e gli strati di asfalto o 
le masse colabili bituminose.

Caratteristiche	 •	 Contiene solvente
		  •	 Monocomponente
		  •	 Ottima aderenza

ALSAN CONNECT

RESINA IMPERMEABILIZZANTE

La resina ALSAN 770 viene impiegata per realizzare impermeabilizzazioni armate 
a tutta superficie.

Caratteristiche	 •	 ETAG 005 con marcatura CE
		  •	 Copertura dura Broof(T1)
		  •	 Vita utile: W3; carico utile: P1 - P4
		  •	 Zona climatica: M, S; inclinazione della copertura: S1 - S4
		  •	 Temperatura di superficie: TL4/TH4
		  •	 Resistente alle radici secondo la procedura di prova FLL

ALSAN 770

PMMA

PU
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RESINE LIQUIDE ALSAN l Prodotti

ALSAN 573 è una resina a base di PMMA applicabile manualmente o spruzzabile, 
flessibile alle escursioni termiche per l'esecuzione di sistemi di impermeabilizzazio-
ne senza tessuto non tessuto sotto rivestimenti di asfalto colato o altri strati di usura

Caratteristiche	 • 	 Flessibile alle escursioni termiche
		  • 	 Spruzzabile
		  • 	 Impermeabilizzazione senza inserto in tessuto in tessuto
		  • 	 Su sottofondi in cemento e metalliche
		  • 	 Applicabile con l'utilizzo di ALSAN CONNECT sotto strati di 
			   asfalto 

La resina ALSAN 975 F viene impiegata per la finitura di sistemi PMMA ALSAN 
lisci, spolverati con sabbia o strutturati. Data l‘elevata resistenza all‘usura e alle 
sostanze chimiche, viene utilizzata molto spesso per la finitura di sistemi ALSAN 
per parcheggi multipiano.

Caratteristiche	 •	 Conforme ai requisiti previsti per i prodotti per la 
			   protezione superfici
		  •	 Molto resistente all‘usura
		  •	 Resistente a benzina e diesel
		  •	 Pigmentata

ALSAN 573

ALSAN 975 F

PMMA

PMMA

La resina impermeabilizzante ALSAN 770 TX viene impiegata per realizzare raccordi 
e risvolti armati senza fiamma nonché dettagli armati su strutture in elevazione.

Caratteristiche	 •	 ETAG 005 con marcatura CE
		  •	 Copertura dura Broof(T1)
		  •	 Vita utile: W3; carico utile: P1 - P4
		  •	 Zona climatica: M, S; inclinazione della copertura: S1 - S4
		  •	 Temperatura di superficie: TL4/TH4
		  •	 Resistente alle radici secondo la procedura di prova FLL
		  •	 Tissotropizzata per realizzare raccordi e dettagli su 
			   superfici verticali

ALSAN 770 TX

PMMA

La resina ALSAN 971 F serve a rivestire e riparare asfalto colato o alcuni tipi di 
asfalto compresso. Può essere utilizzata anche per realizzare contrassegni colorati 
o segnaletica orizzontale su membrane bituminose ardesiate.  
In combinazione con materiali quali Mandurax, quarzo naturale, Durop, basalto e 
pietrisco, ALSAN 971 F permette di realizzare superfici antiscivolo. Con il primer 
ALSAN adatto, la resina ALSAN 971 F può essere utilizzata anche su sottofondi 
legati con cemento.

Caratteristiche	 •	 Flessibilizzata
		  •	 Combinabile con cariche a piacere
		  •	 Per realizzare superfici bituminose colorate
		  •	 Per realizzare segnaletica orizzontale

ALSAN 971 F

PMMA

RESINA IMPERMEABILIZZANTE

FINISH
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Prodotti l RESINE LIQUIDE ALSAN

SOPRALEN IMPACT viene usato come guaina in bitume con polimero
modificato e guaina saldata come guaina impermeabilizzante sotto l'asfalto colato 
esclusivamente col processo di saldatura, ed è controllato assieme a diversi 
sottofondi ai sensi di Sia 273.

Parte superiore: Talco / sabbia
Strati di copertura: bitume modificato
Struttura: tessuto non tessuto in poliestere, inserto portante 
Parte inferiore: Pellicola termosaldabile
Spesso guaina: 5.0 mm

SOPRALEN
IMPACT

La resina ALSAN 972 F viene impiegata su tutte le superfici di parcheggi 
multipiano, strade o piazzali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche nonché 
ovunque sia richiesta una resistenza elevata all‘abrasione e allo scivolamento. Il 
prodotto contiene già granulato, sicché non occorre aggiungere sabbia o simili.

Caratteristiche	 •	 Resistente ai raggi UV, all‘idrolisi e agli alcali
		  •	 Molto resistente all‘abrasione
		  •	 Ottime proprietà antiscivolo, classe R12 V10 possibile
		  •	 Non richiede sabbia o una finitura
		  •	 Resistenza durevole alle intemperie

ALSAN 972 F

PMMA

ALSAN FLEECE è un’armatura a base di poliestere, che serve a realizzare 
impermeabilizzazioni in combinazione con le resine impermeabilizzanti ALSAN 
corrispondenti. ALSAN FLEECE permette di creare impermeabilizzazioni omologa-
te, se utilizzato con le resine ALSAN corrispondenti.

Caratteristiche	 •	 Geotessile in poliestere al 100%
		  •	 Ottimizza il riempimento delle fessure 
		  •	 Permette di controllare lo spessore di applicazione
		  •	 Ottima resistenza alla putrefazione
		  •	 Compattato meccanicamente e fissato termicamente

ALSAN FLEECE

ALSAN 070 è un catalizzatore in polvere di perossido, necessario per avviare la 
reazione d’indurimento delle resine PMMA ALSAN.

ALSAN 070

ACCESSORI
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RESINE LIQUIDE ALSAN l Servizi con sistema

Vi aiutiamo a scegliere la resina liquida giusta per il vostro progetto di impermeabilizzazione e rivestimento: vi offriamo una 
consulenza competente sin dall’inizio, assistenza sul posto e corsi pratici sulla posa, mettendovi a disposizione filmati e il «system finder» nonché pro-
dotti innovativi, quali i secchi di miscelazione con scala graduata, i nastri adesivi a tre strati o l’efficace pasta detergente per le mani. 

SERVIZI CON SISTEMA
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RESINE LIQUIDE ALSAN l REFERENZE

4

REFERENZE IN EUROPA

6 8

7

5



15

REFERENZE l  RESINE LIQUIDE ALSAN

10

3

UNA SELEZIONE DEI PROGETTI 
REALIZZATI DA SOPREMA
1		 Delhaize Heverle, Belgio 2015

2		 Eurostation Oostende, Belgio 2017

3		 Nuovo tribunale  Gent, Belgio 2016

4/5	 Parcheggio privato Gent, Belgio 2014

6/7/8	 Garage sotterraneo Picassoplatz Basilea, Svizzera 2008

9/10	 Shoppingcenter Zoetermeer, Olanda 2013

11	 Casa privata Feldmeilen, Svizzera 2007

12	 Parcheggio Rampe Rovigo, Italia 2016

2

11

9

12 13
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e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch
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SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefono +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch

Servizio Clienti SOPREMA

�Volete piazzare un ordine? 
Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30 

Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti? 
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch


