
ALSAN FLASHING NEO 

RÉSINE D’ÉTANCHÉITÉ POUR LES 
DÉTAILS ET RELEVÉS
La résine monocomposante polyuréthane Alsan Flashing Neo est idéale pour  
l’étanchéité des raccords, détails et pénétrations grâce à un contrôle précis de sa viscosité. 
Sans solvants, inodore, ce système d’étanchéité est conforme aux valeurs les plus 
élevées de l’agrément technique EAD 030350-00-0402 (auparavant ETAG 005).

AVANTAGES

Fiabilité des résultats : excellentes peformances pour toutes les classes de sollicitation
3 W3 : durée d’utilisation de 25 ans
3 P4 : niveau maximal de charge utile pour toutes les exigences particulières
3 TL4 : température de surface minimale –30 °C
3 TH4 : température de surface maximale 90 °C 
3 S1–S4 : pour toutes pentes de toiture (< 5 % jusqu’à > 30 %)

Flexibilité d’emploi
3 Sans primaire sur bitume, béton et métal nu
3 Avec primaire, compatible avec les membranes synthétiques Soprema FPO/PVC* 
 ainsi que de nombreux autres supports synthétiques
3 Disponible en gris basalte (RAL 7012)

Facilité de mise en œuvre : application simple et rapide
3 Inodore et sans solvants
3 Produit prêt à l’emploi après homogénéisation
3 Mise en œuvre rapide, sans temps de séchage entre les couches :       
 1. Application du produit, 2. Pose du voile, 3. Recouvrement frais sur frais
3 Utilisable avec les voiles spéciaux SOPREMA 110P ou 225GF       

Étanchéité fiable des raccords et relevés
3 Étanchéité parfaite, imperméabilité totale
3 Résistance exceptionnelle
3 Élasticité durable et résistance au vieillissement
3 Résistance aux UV, alcalins et aux intempéries
3 Consommation : environ 3 kg/m2
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Alsan Flashing Neo 
Étanchéité d‘une pénétration

Sans solvants 
& inodore

* Pour d’autres membranes, consulter notre service technique :
   Tél. : +41 56 418 59 30, E-mail : alsan@soprema.ch
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Guide rapide de pose ALSAN FLASHING NEO

Mise en œuvre :

1. Délimiter 
Définir la zone à l’aide d’une bande de masquage PE. Protéger de même 
les joints et pontages.

4. Appliquer
Appliquer une couche de base généreuse d’Alsan Flashing Neo, en 
particulier sur les pontages, dans les coins ou sur les surfaces verticales 
(environ 2 kg/m2). L’excédent éventuel de produit traversera automatique-
ment le voile ou sortira par les côtés.

3. Poncer 
Poncer les surfaces métalliques. 
Enlever les impuretés ou particules d’ardoise à l’aide d’une brosse métal-
lique. Dépoussiérer la surface. Prédécouper le voile.

6. Raccord terminé
Retirer la bande de masquage alors que le produit est encore frais.
Si un complément de surfaçage est nécessaire (sable, ardoisage, etc.), 
appliquer une couche supplémentaire à environ 0,5 kg/m². Saupoudrer le 
matériau sur la couche encore fraîche. 

2. Nettoyer
Avant la pose du produit, nettoyer soigneusement la zone à traiter au 
nettoyant Alsan et laisser sécher.

5. Poser le voile et recouvrir
Poser le voile dans la couche encore fraîche et passer aussitôt le rouleau 
pour enlever les bulles. Les zones de voile restées claires révèlent une 
insuffisance de produit. Au niveau des recouvrements, veiller à appliquer 
de la résine Alsan Flashing Neo entre les pans de voile. Le voile peut être 
recouvert sans attendre d’une deuxième couche posée frais sur frais. 
Consommation : environ 1 kg/m². 
Bien appliquer le produit sur les bords, le long de la bande de masquage.
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