
ZAPATA

TERRENO NATURAL

NIVELACIÓN DE TERRENO

DRENAJE:
BASE: DRENTEX PROTECT MAXI
ÓPTIMO: DRENTEX PROTECT MAXI
REFORZADA:  DRENTEX IMPACT PARKING

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

IMPRIMACIÓN:
BASE:  EMUFAL PRIMER
ÓPTIMO: EMUFAL PRIMER
REFORZADA:  SOPRADÈRE

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
BASE: MORTERPLAS APP FP 3 KG + MORTERPLAS APP FP 4,8KG
ÓPTIMO: MORTERPLAS SBS FM 3 KG + MORTERPLAS SBS PARKING
REFORZADA: MORTERPLAS SBS FM 3 KG + MORTERPLAS SBS FP-T 6 KG MIN

SOLERA HORMIGÓN ARMADO

REFUERZO: MORTERPLAS SBS FP 3 kg BAND 33

TAPAJUNTA: MORTERPLAS SBS PARKING

JUNTA ESTANCA

JUNTALEN

JUNTA WATER STOP

MURO

*CAPA SEPARADORA:
BASE: TEXXAM 1000, SOBRE MEMBRANA BITUMINOSA DE SISTEMA BASE.

SECCIÓN TIPO

PROTECCIÓN DE HUMEDAD
LOSA DE CIMENTACIÓN
LO-03

AGUA CON PRESIÓN

Data:

Customer:

Project:

Sist.code

Prot. n.

Object:

Scale:

Our. ref.
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NT: SOPREMA no es responsable de la solución
final de proyecto.

Estos detalles son sólo indicativos y deberían ser
verificados y validados por el Proyectista y/o el
aplicador según las condiciones reales de proyecto,
bajo su responsabilidad.
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SOPREMA IBERIA SLU

C/ Ferro, 7 (Pol.Ind. Can Pelegrí)
08755 Castellbisbal (Barcelona) - Spain

Tel. +34.635.14.00
e-mail: info@soprema.es
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DETALLES CONSTRUCTIVOS LOSA DE CIMENTACIÓN
PROTECCIÓN DE HUMEDAD AGUA CON PRESIÓN
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