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PRESTANDADEKLARATION 

     n° WPBFR200 
 

            

 
 

1 – Produkttypens unika identifikationskod: 
 

WPBFR200 

 

 

Kommersiell benämning:  

 
COLPHENE 1500 

 

 
2 – Avsedd användning / avsedda användningar: 

 

Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak 

Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd 

 

 

3 – Tillverkare: 
 

SOPREMA SAS 

14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121 

67100 STRASBOURG 

www.soprema.com 

 

 

4 – Tillverkarens representant: 
 

Ej tillämpbart 

 

 

5 – System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: 
 

AVCP 2+ 

 

 

6a – Harmoniserad standard:  EN 13707:2004 + A2:2009 

EN 13696:2004 A1:2006 
 

 

 Anmält / anmälda organ: 
 

Kiwa Polymer Institut GmbH (Anmält Organ n°1119): 

 

- har utfört inspektion av system av tillverkningskontrollen i fabrik enligt system 

2+ 

- har utfärdat intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik. 
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7 – Angiven prestanda : 
 

Väsentliga egenskaper Prestanda 

Harmoniserad 

Teknisk 

Specifikation 
Skydd mot brandspridning (notera 1) FROOF (t1,t2,t3,t4) 

EN 13707:2004 

+ 

A2:2009 

Motstånd mot rotgenomträngning NPD 
Fläkhållfasthet i skarv (N / 50 mm) ≥ 100 
Ångdiffusionsmotstånd 

Asfaltsavrinning efter åldring 
 

70°C 
Ångdiffusionsmotstånd 

Vattentäthet efter åldring 
 

Godkänd 
EN 13969:2004 

+ 

A1:2006 Statisk hållfasthet – Metod B (kg) 5 
Brandteknisk klassificering E 

EN 13707:2004 

+ 

A2:2009 

 

EN 13969:2004 

+ 

A1:2006 

 

Vattentäthet Godkänd 
Slagmotstånd  – Metod A (mm) 400 
Skjuvhållfasthet i skarv (N / 50 mm) ≥ 200 
Flexibilitet vid låga temperaturer ≤ -24°C 

Draghållfasthet och brottöjning : 
Brottgräns L x T (N / 50 mm) 

Töjning L x T (%) 

 

≥ 175 x 200 

225 x 190 
Statisk hållfasthet – Metod A (kg) 5 
Punkteringsmotstånd L x T (N) ≥ 55 x 70 
Farliga ämnen (Notera 2 och 3) Godkänd 
Notera 1 : Kan ej anges eftersom produktens uppträdande vid utvändig brand även beror på övriga komponenter på taket. 

Notera 2 : Denna produkt innehåller inte asbest eller tjära. 
Notera 3 : I avsaknad av harmoniserade Europeiska testmetoder måste hänsyn tas till de nationella bestämmelserna i det land där 

produktens skall användas. 

 

 
8 – Produktens prestanda överensstämmer med den angivna prestandan. Denna 
prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på 

eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. 
 

  
Undertecknad på tillverkarens vägnar av: 
 

 
    Strasbourg, 31 augusti 2022, 

    Export-och tekniskchef, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN 

  
 

 


