
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

 

STRATOS R5 
 

WATERDICHT GEOCOMPOSIET TER HERSTELLING EN VERSTERKING 
VAN ASFALTWEGEN 
 
 

TOEPASSING 
 

STRATOS R5 is een waterdicht geocomposiet ter 
herstelling en/of versterking van asfaltslijtlagen om 
verdere scheurvorming te voorkomen. 
 
Herstelling: 
Het zorgt zowel voor versterking als waterdichtheid aan 
te herstellen zones (verzakkingen, kuilen, grote 
scheuren). De toepassing heeft tevens een “anti-pomp” 
werking wat de herstelling duurzamer maakt. 
 
Anti-scheurvorming: 
De grote sterkte van de glasvlies versterking voorkomt 
scheurvorming van de slijtlaag (versteveging en 
lastenverdeling). Het is geschikt om spanningen, 
veroorzaakt door ondergrond overgangen zoals bij 
wegverbredingen en betonnen structuren 
(inspectieputten, ...) op te vangen. 

 

 
 
 

OMSCHRIJVING 
 
STRATOS R5 is een geocomposiet 
samengesteld uit zelfklevend bitumen en een 
glasvlies wapening. De bovenzijde is afgewerkt 
met een wegbrandfolie. De zelfklevende 
onderzijde is voorzien van een wegtrekbare 
siliconenfilm. 
 

VOORDELEN 
 

• eenvoudig en snel aan te brengen 

• "anti-pomp" werking 

• duurzame herstellingen 
 
.

 

VERWERKING 
 
De ondergrond moet egaal, droog, schoon en vrij 
zijn van vet, olie en niet hechtende stoffen.  
 
Verzakkingen en kuilen dienen voorafgaandelijk 
hersteld en uitgevlakt te worden met producten uit 
het STRATOS R gamma of gelijkwaardig. 
 
STRATOS R5 is zelfklevend en wordt koud op de 
te behandelen asfaltoppervlakken in de rijrichting 
aangebracht met een overlap van ± 8 cm. 
 
De nieuwe asfalt slijtlaag (minimaal +130 °C) 
wordt rechtstreeks op STRATOS R5 
aangebracht. 
 
De overlaging (totale dikte) dient binnen een 
week na installatie van de STRATOS R5 
aangebracht te worden. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden kan de maximum 
overlagingstijd ingekort worden. 
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KENMERKEN 
 

Eigenschappen Norm Eenheid Waarde Tolerantie 

Dikte EN 1849-1 mm 1,5  

Treksterkte (L / B) EN ISO 10319 kN/m 19/17 -2/0 

Rek bij max. treksterkte (L / B)  EN ISO 10319 % 2,7 / 2,8 ± 0,5 

Statisch ponsweerstand (CBR) EN ISO 12236 N 1,70 -0,1/0 

Dynamische ponsweerstand  EN ISO 13433 mm 9 ± 1 

Duurzaamheid (L / B) EN ISO 12224 % ≥ 94  

Verpakking   STRATOS R5  

Afmetingen  m 20 x 1 (individueel verpakt)  

Rollen/pallet   25  

 
Opslag: rechtopstaand op pallet 

 

 

BIJZONDERE AANWIJZINGEN 

 

HYGIËNE, GEZONDHEID EN MILIEU 

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, 

gezondheid en milieu. 

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 

 

KWALITEITS-, MILIEU EN VEILIGHEIDS-MANAGEMENT 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen  

EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

 
 


