
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

 

STRATOS R1 
 

BITUMENSTRIP MET WORTELWERENDE EIGENSCHAPPEN 
 
 
TOEPASSING 
 
STRATOS R1 is een voorgevormde en zelfklevende 
voegband op basis van gemodificeerd bitumen. 
 
Mogelijk toepassingen: 

• Verbinding tussen betonnen elementen 
(stoepranden, mangaten etc.) en de bestrating 
in asfalt; 

• Verbinding tussen metalen sporen en de 
asfaltslijtlaag; 

• Aansluiten van de omtrekvoeg bij herstellingen 
van asfaltslijtlagen. 

 
De toepassing van STRATOS R1 helpt scheuren en 
waterinfiltraties te voorkomen. 
 
Het is wortelwerend, wat onkruid op stoep en andere 
randen voorkomt. 

 
 

 
 

OMSCHRIJVING 
 
STRATOS R1 is een strip uit gemodificeerd 
bitumen met SBR-elastomeren en harsen. 
Het wordt geëxtrudeerd, voorgevormd en 
industrieel opgerold in een release-film. 
De onderzijde is zelfklevend. 
Het bitumineuze bindmiddel bevat wortelwerende 
additieven. 
Het product moet de dag voor de toepassing in 
een afgesloten ruimte bij een temperatuur van 
minimaal +20 °C bewaard worden. 
 
.

 

VERWERKING 
 
De ondergrond moet droog, schoon en vrij zijn 
van vet, olie en niet hechtende stoffen. 
De zelfklevende STRATOS R1 strip wordt koud 
verticaal rondom het element (stoeprand, rail, 
asfalt, enz.) waartegen asfalt gestort wordt, 
aangebracht. 
De voeg dient zo geplaatst te worden dat deze 
enkele millimeters boven het afgewerkte niveau 
uit steekt. 
Bij temperaturen beneden +20 °C is het 
noodzakelijk om de ondergrond licht voor te 
verwarmen met een vlam of een warme 
luchtpistool. In dit geval wordt het product 
aangebracht terwijl het voorverwarmen vordert. 
Bij het aanbrengen van het heet asfalt zal de strip 
smelten, zetten en hechten met het bestaande 
element. 
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TECHNISCHE FICHE 

 
 
 
KENMERKEN 
 

Eigenschappen Norm Eenheid Waarde Tolerantie 

Dikte  mm 10 ± 10 % 

Verwekingspunt EN 1427 °C > 120  

Dichtheid bij 25 °C EN 13880-1 kg/dm3 1,3  

Kegelpenetratie bij 25 °C EN 13880-2 0,1 mm 22  

Penetratie en herstel bij 25 °C EN 13880-3 % 6  

Vloeiweerstand bij 60 °C EN 13880-5 mm 0  

Hechting op beton DIN 1996-19 N/cm2 76  

Plasticiteit/veerkracht DIN 1996-19 % 75  

Hardheid ASTM D 2240 shore A 70  

Massavariatie EN ISO 10563 % -0,1  

Verpakking   STRATOS R1  

Hoogte  mm 30 40 50 60  

Lengte van de rol  m 10 10 10 10  

Rollen/verpakking   3 2 2 1  

Verpakkingen/pallet   54 54 54 54  

 

 

BIJZONDERE AANWIJZINGEN 

 

HYGIËNE, GEZONDHEID EN MILIEU 

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, 

gezondheid en milieu. 

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 

 

KWALITEITS-, MILIEU EN VEILIGHEIDS-MANAGEMENT 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen  

EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

 
 


