AENOR

Confia

Certificado de Conformidad
del control de produccién en fabrica

0099/CPR/A42/0093

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construccién (UE) 305/2011,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (n° 0099) ha emitido este certificado a favor de

SOPREMA IBERIA, S.L.U.

con domicilio social en PICAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (BarCElona -
Espafia)

Producto de construccién ~ Geotextiles y productos relacionados
Normas armonizadas Detalladas en el Anexo al Certificado
Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centrodeproduccién PIDE CERVERA, AV. ALTA RIBAGORCA, 8 25200 CERVERA
(Lleida - Espafia)

Esquema de certificacién  Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ parala evaluacién
y verificacién de constancia de las prestaciones, segtn lo descrito en el
Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas. El control de
produccién en fabrica cumple los requisitos establecidos en ellas.

Este certificado permanecerd en vigor hasta su fecha de expiracién,
siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los
requisitos del control de produccién en fabrica incluidos enla norma
armonizada para evaluar las prestaciones de las caracteristicas
declaradas, y el producto y las condiciones de fabricacién no se hayan
modificado significativamente.

P{imera emisiéon  2013-07-19
Ultimaemisién 2023-12-22
Expiracién 2024-12-22

Rafael GARCIA MEIRO
CEO

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Anexo al Certificado

Normas armonizadas EN13249:2016
EN 13250:2016
EN 13251:2016
EN 13252:2016
EN 13253:2016
EN 13254:2016
EN 13255:2016
EN 13257:2016
EN 13265:2016

Primeraemisiéon 2013-07-19

Ultima emisién ~ 2023-12-22
L Expiracién  2024-12-22

AENOR INTERNACIONALS.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Anexo al Certificado

Resiste Resisten-
Resisten Alarga- n-ciaal ciaala Eficaciade Medida Permea Flujode Después
. Uso . -cia a.l,a miento  Punzon perforacié la y de -bilidad aguaen Durabilida _de
" "‘Referencia previst traccién (%, +/- ado n dinamica proteccién abertur alagua plano d (afios) instalar
[0} (kN/m, - ¢ /0)’ estdtico (mm (kN/m2, - a (um, (m/s,-  (m?/s, - recubrir
kN/m) (kN, - +mrﬁ) kN/mz2) +/-um)  m/s) m2/s) en:
kN)
>25; suelo
20 kPa: !
DISTRITEC 3.4,-1; 112, £10; 14.705*103 0.037, - x1n.s  hatural
200 E+S 491 113, +10 1.11,-0.3 6.80,0 0 300, 0 0.003 8.06 10, 4<pH<; 24 horas
T<25°C
5.23, - >=25 suelo
EOTESSIL ¢ 20kPa:
0.78; 40,15; 14.705*103 0.037, - «1n.  hatural
TIX 300 F+S 6.10, - 50, 15 1,-01 25, +5 0 75,%5 0.003 586 10 4<pH<Q; 24 horas
0.92 ! T<25°C
>=25 suelo
EOTESSIL 20 kPa:
7.1,-1.07 40,%15; 1.6,- 14.705*103 0.06363 ' natural
TIX 400 F+S :80.-1.2 50, +15 0.16 20, +4 0 75,5 .-0.056 3.06*10 5, 4<pH<9; 24 horas
. T<25°C
AED >=25 suelo
EOTESSIL 10.0,-1.5 20kPa:
| 11 45, £15; ) 14.705*103 0.0636, x1p.s  hatural
TIX500  F+S 117167 55, 15 2.0,-02 15,+3 0 60, 5 20.0078 5.55 1075, 4<pH<9; 24 horas
' T<25°C
5.23, - >=25 suelo
EOTEXTIL ¢ 20kPa:
0.78; 40, 15; ) 14.705*103 0.037, - x1n.s  hatural
/I?T'lsg 300 F+S 610, - 50, +15 1,-01 25, +5 0 75,5 0.003 3.06 10, 4<pH<:; 24 horas
i 0.92 T<25°C
EOTEXTIL
PET
>=25 suelo
EOTESSIL 20 kPa:
51,-1.7; 40, 15; ) 14.705*103 0.037, - +1n.s  hatural
 OLIESTER F+S 63 -21 45 +15 1,-0.3 28, +6 0 75, £5 0.003 S.OS 106, 4<pH<9; 24 horas
300 T<25°C
R/MQ
EOTEXTIL
PET
8.16, - . >=25 suelo
EOTESSIL o 2720 40.415; 16- g,  14705%10° o .. 006363 S0P . natural oL,
- bOLIESTER 10.14,- 50,+15 048 ! ,0 ' ,-0.056 0' ' 4<pH<9;
). 3.38 T<25°C

400
R/MQ

Prlimera emision  2013-07-19
Ultima emisiéon  2023-12-22
Expiraciéon  2024-12-22

AENOR INTERNACIONALS.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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Resiste Resisten-
Resisten n-ciaal . Eficaciade Medida Permea Flujode Después
Uso -ciaala Alarga- punzon ciaala la de -bilidad aguaen de
5 . . .. miento perforacié . Durabilida .
- ‘Referencia previst traccién ado PR proteccién abertur alagua plano o instalar
(%, +/- - ndindmica d (afios) .
o] (kN/m, - ¢ %) estatico (mm (kN/m2, - a(pum, (m/s,-  (m?/s, - recubrir
kN/m) 0 (kN,- T kN/mz) +/-pym) | m/s) ma/s) en:
KN) mm)
EOTEXTIL
PET/TT
EOTESSIL 5.23, - . 20kPa: >=25 S:.lelO
= 0.78; 40, £15; 14.705*108, 0.037, - g  hatura
POLIESTER T*S  g10,- 50,+¢15 L0l 2545 0 725 o003 290N gepHeg; P4 horas
300 0.92 T<25°C
R/MQ
ERM FIX
EOTEXTIL
PET/TT
EOTESSIL s 20 kPa: >=25 sluelo
| ey 7.1,-1.07 40,%15; 1.6,- 14.705*103, 0.06363 g hatura
" OoLIESTER ™S ;80,-12 50,%15 016 20, +4 0 7525 0,056 S'OS 10%  4cphcg, ~ 24horas
400 T<25°C
R/MQ
ERM FIX
EOTEXTIL
PET/TT
EOTESSIL >=25 suelo
10.0,-15 20 kPa:
e 45, +15; 14.705*103, 0.0636, «1ns  hatural
bOLIESTER F+S 117167 55, +15 2.0,-02 15,+3 0 60, 5 -0.0078 é.SS 105, 4<pH<9; 24 horas
500 ' T<25°C
R/MQ
ERM FIX
OOFTEX V 51,-17; 40,+15 14.705*10° 007, 20KPa 2 iESSEl
R 1,-1.7; , ¥15; . , .037, - +1n.s hatura
500 F*S 6321 45415 103 @6 75235 o003 g96T10% gepHeg;  4horas
T<25°C
8.16, - s 20 kPa: >=25 srelo
ROOFTEX V 2.72; 40,+15; 16,- 14.705*108, 0.06363 g  hatura
= %00 F*S 1014,- 50,15 o048 1874 0 75 oose 209107 gcpHeg; P4 horas
o 3.38 ! T<25°C
. 11.4,-38 20kpa;  -23suelo
- 'ROOFTEX V . ) 45, £15; 14.705*103, 0.0636, %1(-5 natural
500 F+S 412514 © 50 +15 2.3,-0.7 10, +2 0 60, =5 -0.0078 é.SS 105, 4<pH<Q; 24 horas
' T<25°C
Primeraemision ~ 2013-07-19
Ultimaemisiéon ~ 2023-12-22
Expiracion  2024-12-22

AENOR INTERNACIONALS.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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~ ‘Referencia

Uso
previst
o}

F+S

F+S

F+S

AENOR
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Certificado de Conformidad
del control de produccién en fabrica

Resisten
-ciaala
traccién
(kN/m, -
kN/m)

5.23, -
0.78;
6.10, -
0.92

7.1,-1.07
;8.0,-1.2

10.0,-1.5
;11.7, -
1.76

0099/CPR/A42/0093

Anexo al Certificado

Resiste Resisten-
n-ciaal inal Eficaciade Medida
unzon <@gl g de
p perforacié ‘.
ado PR proteccién abertur
s ndindamica
estatico (mm (kN/m2, - a(um,
(kN, - e kN/m?) +/-um)
KN) mm)
* 3
1,01  25+5 A0S0 75, 45
16, - 14.705*103,
0.16 20, +4 0 75,5
2.0,-02 15,+3 é4'7°5*1°3' 60, +5
Prlimeraemisién 2013-07-19
Ultima emision  2023-12-22
Expiracion  2024-12-22

Permea
-bilidad
alagua
(m/s, -
m/s)

0.037, -
0.003

0.06363
,-0.056

0.0636,
-0.0078

Flujo de
aguaen
plano
(m2/s, -
ma/s)

20 kPa:
2.06*10°
,0

20 kPa:
2.06*10°6
,0

20 kPa:
1.55*105,0

Durabilida
d (afios)

>=25 suelo
natural
4<pH<9;
T<25°C
>=25 suelo
natural
4<pH<9;
T<25°C
>=25 suelo
natural
4<pH<9;
T<25°C

Después
de
instalar
recubrir
en:

24 horas

24 horas

24 horas

AENOR INTERNACIONALS.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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