ISOLATIE : ONDERVLOEREN, VLOEREN & SCHOORSTENEN [ Milieuvriendelijk

Voordelen van VERMICULIET

het pdeUCt Geéxpandeerd !rl:‘i. ..

mineraal,
LICHT een natuurlijk
[ -] en licht
\ isolatiemateriaal g
\ g Vermiculiet is een natuurlijk, mica-achtig mineraal. Voor de behan-
deling wordt het gesorteerd, gekalibreerd en gezeefd. Na de ther-
'L mische behandeling op 900° C (exfoliatie met aardgas) bekomt

men het eindproduct. e T . ¥

in . . :
fey £1 In zijn oorspronkelijke staat is het erts
vergelijking met de traditionele samengesteld uit schilferlagen,

Clefe CEELERERTE TS LU IESE  gescheiden door watermoleculen.

100 kg/m°).
Door een thermische schok verdampt

het water en rukken de schilfers uit
elkaar tot een accordeon.

De vermiculietkorrels nemen 10 tot
20 maal in volume toe. De ingekap-
selde lucht verleent aan de korrels
natuurlijke, isolerende eigen-
schappen.

de RHETAAN ElE(el9\ Vermiculiet uitstrooien tussen de balken
: of op de zoldervloer. Afstrijken op de gewenste laagdikte met een
FRRLIR SRR ST _met afstrijkplankje, zonder samen te drukken. Geen uitsnijding : het
S EILEELE R LU R SUEY materiaal kan in bulk worden gebruikt om zonder verlies tot in de
vermogen. moeilijk bereikbare plaatsen te geraken. Geen speciale
werktuigen en ingewikkelde afmetingen meer ! De natuurlijke
ventilatie van de zolder voert de vochtigheid mee.

VERBETERING VAN EEN REEDS BESTAANDE ISOLATIE :

Bestaat de isolatie uit rollen of platen, dan is het uitstrooien van
vermiculiet op die isolatie de gemakkelijkste oplossing.
Vermiculiet bestaat in 5 verschillende korrelgrottes, elk is het
resultaat van specifieke behandelingen en exfoliaties, en is
bestemd voor bepaalde toepassingen.

S B TS ENEWEYY I Vermiculiet blifft doeltreffend bij een
el R LB R CE RIS temperaratuur van -200°C tot +1200° C.

Smeltpunt : ongeveer 1350° C.

GEMIDDELDE THERMISCHE GELEIDBAARHEID : A =0.068 W/mk
Vermiculiie & Puarile
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