
 
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av materialet och följaktligen dess priser utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer 

alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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TEKNISKT DATABLAD 

 

FLEXOCOL V 
 

Beskrivning 
 
FLEXOCOL V är ett färdigt visköst lim baserat på elastomerer och lösningsmedel. 
Den används för att binda FLAGON PVC vattentäta membran till en vertikal yta. 
 
 

Egenskaper 
 

Sammansättning elastomer och lösningsmedel 

Förbrukning  ± 500 g/m2 

 
 

Paketering och förvaring 
 
10-litersburk (8,5 kg) 
20-litersburk (17 kg) 
 
Minst 6 månader i oöppnad originalförpackning. Förvaras upprätt på en torr och sval plats vid en temperatur mellan  
+10 °C och +30 °C. 
 
 

Användning 
 
Underlaget och membranet måste vara torrt, rent, damm och fettfritt. 
Applicera limmet med en rulle eller tandkitt, applicera ett jämnt lager på båda ytorna. 
Tryck med en metall- eller gummirulle. 
Limmets vidhäftning är omedelbar, den slutliga styrkan uppnås inom några dagar. 
Limmet är inte lämpligt på polystyren, bituminösa membran eller andra underlag som inte är kompatibla. 
Om limmet appliceras vid en temperatur under +10 °C kan avdunstningen av lösningsmedlen accelereras med hjälp av en 
varmluftspistol. 
 
Rengöring av verktyg: 
- Coltack Cleaner 
- Diluant V 
- Flagon PVC Cleaner 

 

 

Särskild information 
 
Hygien, hälsa och miljö 

Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 

 

Kvalitet, miljö och säkerhet 

SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.  

Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  

EN ISO 9001 och EN ISO 14001. 

 


