
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera 
acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
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Domaine d'application 
ALSAN CAT est le constituant catalyseur des systèmes 
ALSAN PMMA. ALSAN CAT active et contrôle la réaction 
de durcissement. 
 
Propriétés 

• Comme ce produit se présente sous forme de 
poudre, la quantité de catalyseur à utiliser peut 
être déterminée avec une grande précision. 

 
Conditions de mise en œuvre 
Chaque fiche technique d'un produit ALSAN PMMA 
contient les informations sur la quantité de catalyseur 
ALSAN CAT à ajouter dans les circonstances normales et 
les conditions ambiantes standard. 
 
Application: 
Le catalyseur ALSAN CAT est incomporé en mélangeant 
aux composants de résine. Consulter la fiche technique du 
produit ALSAN PMMA correspondant pour déterminer la 
quantité à ajouter. La quantité d'ALSAN CAT à ajouter 
dépend également en grande partie de la température 
ambiante.  
Dans des conditions extrêmes, la température du support 
de la résine utilisée est également importante.  
Contacter le fabricant pour plus d'informations si 
nécessaire. 
 
Consommation 
Consulter la fiche technique de la résine ALSAN PMMA 
correspondant. 
 
Caractéristiques techniques (à 23 °C) 
Densité: 1,23 g/cm³ 
Densité apparente: 0,65 g/cm³ 
 

 
 

Conditionnement 
0,1 kg dans sacs PE transparents 
5 kg carton (vrac) 
25 kg carton (vrac) 
 
Stockage, transport et conservation 
Dans son emballage d’origine non entamé, à l’état non 
mélangé et stocké dans un endroit frais, sec et à l’abri du 
gel, le matériau se conserve au moins 12 mois. 
Éviter, également sur le chantier, d’exposer les récipients 
au rayonnement direct du soleil. 
Une fois le récipient ouvert, le matériau a une capacité 
réduite au stockage. 
 
Risques et conseils de sécurité 
Merci de consulter la fiche de données de sécurité pour 
connaître les informations en cours de validité. 
Merci d’assurer la protection des personnes. 
 
Producteur/usine 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
France 
 
Remarques 
Les informations du présent document s’appliquent au 
produit correspondant et livré par Soprema. Merci de noter 
qu’elles peuvent varier d’un pays à l’autre. 
Les indications ci-dessus, en particulier les propositions 
pour la mise en œuvre et l’utilisation de nos produits, 
s’appuient sur nos connaissances et notre expérience en 
situation standard. Les conseils en matière d’application 
sont fournis en toute bonne foi. La grande diversité des 
contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions 
d’utilisation nécessite toutefois que la personne chargée de 
la mise en œuvre vérifie l’adéquation du produit au cas par 
cas. Sous réserve de modification servant le progrès 
technique ou l’amélioration de nos produits. 
 
 

 

Description du produit: 
ALSAN CAT est un peroxyde sous forme de poudre. 
Il est le constituant catalyseur nécessaire pour 
déclencher la réaction de durcissement des résines 
ALSAN PMMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


