
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

 

ELASTOCOL 500 TP 
 

BITUMINEUZE PRIMER 
 
 
TOEPASSING 
 
Koud verwerkbare hechtprimer op basis van elastomeer 
bitumen en oplosmiddelen. 
 
Impregnatie ter verzekering van een goede hechting (volvlakkig 
of gedeeltelijk) op de ondergrond (beton, hout, metaal) van 
bitumineuze waterdichtingsmembranen op basis van 
elastomeer bitumen onder gietasfalt, asfaltbeton, ballast of 
opvulling. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

OMSCHRIJVING 
 
ELASTOCOL 500 TP primer is een homogeen 
mengsel van bitumen en oplosmiddelen in 
vloeibare vorm, zwart van kleur. Het is een 
gebruiksklare 1-component primer geleverd in 
gemakkelijk te hanteren verpakking. 
 
De droogtijd op een betonnen ondergrond hangt 
af van de weersomstandigheden en de dikte van 
de laag (van 2 tot 12 uur). Na het drogen geeft het 
een licht kleverige zwarte film. 
 

VOORDELEN 
 

• eenvoudig aan te brengen 

• economisch in verbruik 

• veelzijdig en compatibel met het 
SOPREMA-assortiment 

.

 

VERWERKING 
 
In één laag aan te brengen met behulp van een 
borstel, roller of spuitpistool op een droge, stof- 
en vetvrije ondergrond. 
 
Op zeer poreuze ondergronden (bijvoorbeeld 
lichtgewicht betonnen hellingen) wordt de 
voorkeur gegeven om de primer aan te brengen 
met een airless spuitpistool om verspilling te 
voorkomen. 
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TECHNISCHE FICHE 

 
 
 
KENMERKEN 
 

Eigenschappen Eenheid Waarde 

Samenstelling  elastomeer bitumen en oplosmiddelen 

Fysieke toestand  homogene zwarte vloeistof 

Vlampunt (ASTM D56) °C 30 

Verwerkingstemperatuur °C min. 0 

Verbruik (op beton) l/m2 0,15 - 0,25 

Droogtijd (afhankelijk van de condities) u 2 - 12 

Verpakking  ELASTOCOL 500 TP 

Bus l 30 

Bussen/pallet stuks 24 

Opslag  
12 maanden houdbaar in originele ongeopende 

verpakking. Koel en droog opslaan. 
 

 

CERTIFICATIE 

 

BE:  ATG 2988 (ANTIROCK 4 TF, ANTIROCK 5 TF, ANTIROCK 600) 

 

UK:  HAPAS/BBA 17/H257 (ANTIROCK BRIDGE) 

   BBA 14/5172 (ANTIROCK BRIDGE) 

 

 

BIJZONDERE AANWIJZINGEN 

 
HYGIËNE, GEZONDHEID EN MILIEU 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
KWALITEITS-, MILIEU EN VEILIGHEIDS-MANAGEMENT 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en veiligheids-management systemen  
EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

 

 


