
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 

commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
 

Contact: www.soprema.com 
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FICHE TECHNIQUE 

 

PROTECDRAIN FIXATIONS 
 
 

Description 
 
PROTECDRAIN FIXATIONS se composent de rondelles de fixation et de clous en acier. 
PROTECDRAIN FIXATIONS sont utilisées pour sécuriser PROTECDRAIN FILTER et PROTECDRAIN PROFILE. 
 
 

Emballage 
 
Boîte de 200 pièces 
 
 

Mode d’application 
 
Utilisé pour fixer au mur PROTECDRAIN PROFILE ou PROTECDRAIN FILTRE. 
 
 

Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d’une manière générale aux exigences relatives à 
l’hygiène, la santé et l’environnement. 
 

Management Qualité, Environnement et Sécurité: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  
EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

http://www.soprema.com/

