
ATTREZZI ALSAN 

Una preparazione accurata del lavoro, 
gli attrezzi giusti e pratici accessori  
facilitano il successo dei lavori di isolamento 
e di rivestimento con resine liquide.

Preparazione della superficie

1. Levigare
Marcare l'altezza richiesta per il collegamento.
Levigare il cemento con utensili in PCD
per rimuovere tutte le sostanze che riducono
l’adesione, come il fango.

2. Eliminare i residui
Rimuovere le impurità e le scaglie di scisto
dalla guaina bituminosa con una spazzola
metallica.

Per evitare che Alsan Flashing neo 
penetri, per esempio, nelle giunzioni delle 
porte o negli strati isolanti, isolare le aree 
di transizione con un nastro in tela 
per pietra.

Mascheratura / Isolamento

L’area da mascherare deve essere sempre 
delimitata con del nastro adesivo. Questo 
permette di ottenere un lavoro pulito e 
di garantire uno spessore uniforme dello 
strato. Alla fine della mascheratura deve 
essere presente una zona di 5-10 mm priva 
di tessuto TNT. (Lavorare troppo oltre il 
rinforzo in tessuto oppure applicare uno 
strato troppo spesso potrebbe causare  
il distacco dell'area non rinforzata).

Impermeabilizzazione

4. Posa
Applicare uno strato di rivestimento. 
Stendere sufficiente materiale soprattutto
nelle transizioni di materiale, nei bordi
e nelle superfici verticali (ca. 2,0 kg/m2). 
L’eccesso di materiale viene
automaticamente spinto verso l'esterno
o verso l'alto durante l’applicazione.

6. Lavorare il TNT
Il tessuto TNT può essere ricoperto
direttamente con un altro strato
senza tempi di attesa. Utilizzo: circa
1 kg/m2.  Applicare una quantità
sufficiente di materiale anche lungo
il bordo della mascheratura.

Nel caso di sovrapposizioni del tessuto, 
è fondamentale che il materiale venga 
posizionato anche tra gli strati di tessuto. 

5. Stendere il TNT
Stendere il tessuto TNT sullo strato fresco
di rivestimento. Incorporare immediatamente
con il rullo eliminando le bolle. Se rimangono
zone più chiare quando il tessuto viene
ripiegato, significa che è stato applicato
troppo poco materiale. 

7. Raccordo terminato
Rimuovere il nastro adesivo quando è
ancora bagnato.
Se è presente una superficie diversa
(granuli, polvere di scisto, ecc.), applicare
un ulteriore strato di circa 0,5 kg/m². 
Applicare uno strato protettivo sullo strato
ancora fresco.

RICORDA!

≥ 5 cm

Alsan Flashing neo è una resina 
poliuretanica monocomponente 
priva di solventi per la realizzazione 
di dettagli e collegamenti tra le 
superfici dei pavimenti e le strutture 
in elevazione secondo le linee guida 
EAD 030350-00-0402 con la 
classe di sollecitazione più alta.

Informazioni di base su Alsan Flashing neo

Tempo di reazione a 23 °C Temperatura di 
lavoro in °C

impermeabile
calpestabile /  
riverniciabile

indurito

30 min. 6 ore 3 giorni 0 - 55

1. Preparazione della superficie
2. A seconda della superficie,

passare una mano di vernice di fondo
3. 	�Stendere un primo strato di Alsan

Flashing neo di circa 2,0 kg/m²
4. Incorporare Alsan Fleece
5. 	�Stendere un secondo strato di Alsan

Flashing quadro di ca. 1,0 kg/m² con
tecnica alla prima.

Impermeabilizzazione sicura 
in pochi passi: come lavorare 
Alsan Flashing neo 

IN SINTESI

TIP Pratico: sotto la specifica del  
colore RAL, si trovano anche  
i codici QR da scansionare che 
portano alle informazioni sul 
prodotto e al video della lavorazione.

Durante l'applicazione (con tecnica 
alla prima), si deve mantenere una 
sovrapposizione di almeno 5 cm nelle 
aree con tessuto TNT.

Per le informazioni 
sul prodotto

Per i video sulla 
lavorazione

Per ulteriori informazioni sulla preparazione della superficie, fare riferimento alla
tabella delle superfici presente sul retro.

BUONO A SAPERSI

3. Mascheratura e pulizia
Coprire il perimetro con nastro adesivo in PE
per mascheratura. Usare il nastro adesivo
anche per isolare le giunzioni o le transizioni
di materiale. Prima di iniziare i lavori di
mascheratura, pulire i profili in plastica
e in metallo con Alsan Systemreiniger
(rispettando il tempo di essicazione),
sgrassare e carteggiare. Sulla plastica
e sulle superfici sintetiche, passare uno 
strato di fondo con Alsan 103.



Tabella delle superfici

SUPERFICIE TRATTAMENTO PRELIMINARE TRATTAMENTO SUCCESSIVO NOTE

METALLI

Rame non trattato Non è richiesta nessuna applicazione
Alluminio non trattato Pulire e sgrassare con Alsan 

Systemreiniger.
Levigare con dischi ZEC o 
con una smerigliatrice (grana 
40-60).

Nessuno strato di fondo richiesto.

Alluminio anodizzato Nessuno strato di fondo richiesto.
Alluminio rivestito con vernici a polvere Alsan 103

Alluminio laccato (EBL) Alsan 103
Acciaio non trattato Nessuno strato di fondo richiesto.

Zinco Nessuno strato di fondo richiesto.

Acciaio zincato Nessuno strato di fondo richiesto. Attenzione: lo zinco serve come 
strato di protezione contro la 
corrosione, quindi si può leviga-
re solo la zona da mascherare. 

Acciaio inossidabile Nessuno strato di fondo richiesto.

Piombo non trattato Nessuno strato di fondo richiesto.

Ghisa Nessuno strato di fondo richiesto.

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE BITUME

Fogli bituminosi polimerici talcati 
(a base di SBS), fogli di bitume elastomerico

Pulire con una spazzola 
metallica o un'idropulitrice.

Nessuno strato di fondo richiesto. Attenzione: è necessaria  
una pulizia intensiva in caso  
di talco forte. 

Fogli bituminosi polimerici inclinati (a base di SBS), 
fogli di bitume elastomerico

Pulire con una spazzola 
metallica o un'idropulitrice.

Nessuno strato di fondo richiesto. Devono essere rimosse  
le polveri di scisto.

Superfici bituminose delle membrane SOPRALENE 
Flam (con rivestimento in PP/PE)

Rimuovere completamente  
il rivestimento.

Nessuno strato di fondo richiesto.

Superfici bituminose delle membrane SOPRALENE 
Flam (con rivestimento in tessuto TNT)

Rimuovere completamente  
il tessuto.

Nessuno strato di fondo richiesto.

Fogli bituminosi polimerici inclinati (a base di APP) Pulire con una spazzola 
metallica o un'idropulitrice.

Nessuno strato di fondo richiesto. Devono essere rimosse  
le polveri di scisto.

Composto adesivo bituminoso (a base di bitume 
ossidato)

Sovrasaldare con sistema  
di membrane bituminose.

Nessuno strato di fondo richiesto.

SUPERFICI MINERALI

Calcestruzzo Rettifica in PCD. Nessuno strato di fondo richiesto.

Rimuovere lo strato superficiale 
di cemento. 
Forza adesiva 1,5 N/mm2.

Calcestruzzo WU Nessuno strato di fondo richiesto.

Massetti uniti con cemento Nessuno strato di fondo richiesto.

Massetti uniti con bitume 
(per es. mastice di asfalto)

Nessuno strato di fondo richiesto.

Malta di cemento Nessuno strato di fondo richiesto.

Piastrelle in grès porcellanato Su richiesta.

LEGNO / MATERIALI A BASE DI LEGNO			

Legno non trattato Levigatura con smerigliatrice 
(grana 40-60).

Nessuno strato di fondo richiesto.
Legno trattato Nessuno strato di fondo richiesto.
Pannelli a fibre orientate (OSB) Nessuno strato di fondo richiesto.

Pannelli multistrato Nessuno strato di fondo richiesto.

MATERIE PLASTICHE			

Telo sigillante in plastica a base di PVC (base 
FLAGON)

Pulire e sgrassare con Alsan 
Systemreiniger.
Levigare con dischi ZEC o con 
una smerigliatrice
(grana 40-60).

Alsan 103 Le raccomandazioni per lo 
strato di fondo delle membrane 
impermeabilizzanti sintetiche si 
basano sui risultati di trazione 
dell'adesivo determinati in pre-
cedenza e potrebbero variare. 
Si prega di contattare il nostro 
reparto sulle modalità di appli-
cazione (alsan@soprema.ch, 
tel.: 056 418 59 30). 
Se richiesti, i test per la forza 
di trazione dell’adesivo devono 
essere eseguiti sul sito dell’ap-
plicazione. 

Telo sigillante in plastica a base di FPO (base 
FLAGON)

Alsan 103

Telo sigillante in plastica a base di EPDM Alsan 103

Telo sigillante in plastica a base di EVA Alsan 103

Telo sigillante in plastica a base di PIB Alsan 103

Getti su una base di PVC rigido Alsan 103

Getti su una base di GRP Alsan 103

Test della forza di trazione dell’adesivo per 
superfici non note

L’aderenza è sufficiente?

Nel decidere se l’aderenza sia sufficiente, è decisiva un’opinione personale 
rigorosa. In nessun caso deve essere possibile separare i materiali con un 
semplice taglio. L’aderenza è sufficiente se è possibile separare i materiali 
applicando una forza elevata. Idealmente, il materiale applicato dovrebbe essere 
strappato.

È possibile ricevere una dichiarazione vincolante sulla funzionalità da parte di 
SOPREMA AG solo dopo l’invio del materiale campione e l’esecuzione dei test di 
laboratorio. A tale scopo, vengono richiesti due campioni di formato A4.

3. Levigare, per esempio con dischi ZEC

6. Incorporare Alsan Fleece nel primo strato di
Alsan Flashing neo

7. Lavorare con tecnica alla prima Dopo l'indurimento (almeno 3 giorni), iniziare 
la prova di resistenza all’adesione. È preferibile 
documentare il valore con un dinamometro.

2. Pulire la superficie adesiva (Alsan System-
reiniger) e lasciarla asciugare

5. Stendere un primo strato di Alsan
Flashing neo (2/3 della quantità richiesta)

1. Segnare la superficie da testare
(20 x 10 cm)

4. Passare uno strato di fondo con ALSAN 103

Larghezza minima delle 
sovrapposizioni/giunzioni:

- 10 cm su teli impermeabilizzanti
- 10 cm su componenti interne come

scossaline o lucernari
- 5 cm su elementi di porte e finestre

(livello di scorrimento dell’acqua)
- Sovrapposizione del telo di 5 cm

all’interno dell’impermeabilizzazione

Altezza di collegamento:

- 	�Altezza di collegamento minima di
12 cm sopra la copertura del
rivestimento superiore

- 	�Altezza di collegamento minima di 5 cm
sopra a elementi di porte e finestre

Ulteriori informazioni presenti
sulle schede di sicurezza 

Stoccaggio
- Tenere i contenitori asciutti e al riparo dal gelo 

in un luogo fresco e ben ventilato.
- Proteggere dai raggi solari diretti e dal calore. 
- Rispettare la stabilità di stoccaggio
- In inverno, prima dell’uso conservare il contenitore 

a temperatura ambiente, se possibile.

Trasporto
- Il carico deve essere debitamente protetto 

durante il trasporto
- �Il trasporto deve essere effettuato in conformità 

dei regolamenti ADR generalmente applicabili 
per il trasporto

- �Proteggere sempre il pallet e i contenitori 
dai raggi solari diretti e dal calore

Da ricordare quando si maneggiano 
resine liquide: sicurezza sul lavoro

Note sulla sovrapposi-
zione e sull’altezza di 
collegamento

Larghezza di collegamento ≥ 10 cm

Altezza di collegamento 
≥ 12 cm

Larghezza di collegamento ≥ 
10 cm

Parte adesiva
Altezza di collegamento 
≥ 5 cm


