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ALSAN 103 PUR ALSAN 103 è una resina poliuretanica monocomponente da impiegare come mano di fondo per 
membrane TPO/FPO.

La resina ALSAN 103 viene impiegata come mano di fondo per membrane impermeabilizzanti ad alto contenuto di polimeri (per 
esempio TPO/FPO, EPDM). Utilizzabile esclusivamente come mano di fondo per la posa successiva di resine impermeabilizzanti 
PMMA ALSAN.

ALSAN 103 100–150 g/m² 1 K 30 min. almeno 30 min.  
(< 24 ore reingeg-
nerizzatore)

+5 a +35

ALSAN 104 PUR ALSAN 104 è una resina alchidica monocomponente da impiegare come mano di fondo per 
sottofondi metallici.

La resina ALSAN 104 viene impiegata come mano di fondo per tutti i sottofondi metallici, tra cui per esempio acciaio, alluminio, 
zinco e rame. Utilizzabile esclusivamente come trattamento preliminare per la posa successiva di resine impermeabilizzanti 
ALSAN in PMMA, poliuretano e bitume/poliuretano.

ALSAN 104 80–100 g/m² 1 K au moins 2 ore almeno 2 ore 
(< 24 ore reingeg-
nerizzatore)

+5 a +35

ALSAN 104 Spray PUR ALSAN 104 Spray è una resina alchidica monocomponente da impiegare come mano di fondo 
per sottofondi metallici.

La resina ALSAN 104 Spray viene impiegata come legante per tutti i sottofondi metallici, come per esempio acciaio, alluminio, 
zinco e rame. Utilizzabile esclusivamente come trattamento preliminare per la posa successiva di resine impermeabilizzanti 
ALSAN in PMMA, poliuretano e bitume/poliuretano.

ALSAN 104 Spray 25–50 g/m² 1 K 15 min. almeno 15 min.  
(< 24 ore reingeg-
nerizzatore)

+5 a +35

ALSAN 170 PMMA ALSAN 170 è una resina PMMA da impiegare come mano di fondo per diversi sottofondi 
assorbenti.

La resina ALSAN 170 viene impiegata come mano di fondo per sottofondi assorbenti, come per esempio calcestruzzo, massetto o 
derivati del legno, nonché per il trattamento preliminare di superfici per la posa successiva di sistemi PMMA ALSAN.

ALSAN 170 0,4–0,8 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 30 min. ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 171 PMMA ALSAN 171 è una resina PMMA da impiegare come mano di fondo per sottofondi assorbenti in 
materiale termoplastico e bituminoso.

La resina ALSAN 171 viene impiegata come primer combinato per tutti i sottofondi assorbenti, come per esempio calcestruzzo, 
rivestimenti, malta pronta, legno, membrane APP, asfalto colato e compresso, per la posa successiva di sistemi PMMA ALSAN. 
Utilizzare solo per raccordi e risvolti.

ALSAN 171 0,4–0,8 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 45 min. ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 172 PMMA  ALSAN 172 è una resina PMMA da impiegare come mano di fondo per sottofondi bituminosi. La resina ALSAN 172 viene impiegata come mano di fondo per sottofondi termoplastici a base di bitume, come per esempio 
asfalto colato e compresso, nonché per membrane SBS e APP, per la posa successiva di sistemi PMMA ALSAN.

ALSAN 172 0,4–0,8 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 45 min. ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 176 PMMA ALSAN 176 è una resina PMMA pronta all’uso, caricata e tissotropizzata, che serve a chiudere 
pori e cavità nei sottofondi assorbenti.

La resina ALSAN 176 viene impiegata per chiudere pori e cavità nei sottofondi assorbenti. È adatta per applicazioni sia orizzontali 
che verticali, nonché per il trattamento preliminare di superfici, per la posa successiva di sistemi PMMA ALSAN.

ALSAN 176 0,7–1,0 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 30 min. ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 177 PMMA ALSAN 177 è una resina PMMA a indurimento rapido, a bassa viscosità, da impiegare come 
primer per sottofondi legati con cemento, per la posa successiva di sistemi PMMA ALSAN.

La resina ALSAN 177 viene impiegata come primer per sottofondi porosi e assorbenti, come per esempio calcestruzzo o masset-
to, nonché per il trattamento preliminare di superfici, per la posa successiva di sistemi PMMA ALSAN.

ALSAN 177 0,4–0,5 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 30 min. ca. 2 ore 0 a +35

ALSAN 178 RS PMMA ALSAN 178 RS è una resina PMMA tricomponente da impiegare come mano di fondo per 
sottofondi umidi legati con cemento, per la posa successiva di sistemi PMMA ALSAN.

La resina ALSAN 178 RS viene impiegata come mano di fondo per sottofondi legati con cemento ad alto tenore di umidità resid-
ua o superficiale, per la posa successiva di sistemi PMMA ALSAN.

ALSAN 178 R 0,8–1,2 kg/m²  ca. 10 min.  ca. 30 min.  ca. 30 min. ca. 2 ore +5 a +25

ALSAN 178 S

ALSAN 179 PMMA ALSAN 179 è una resina PMMA a indurimento rapido, a bassissima viscosità, che serve a 
riempire i pori dei sottofondi legati con cemento.

La resina ALSAN 179 serve a riempire pori e fessure di sottofondi legati con cemento, nonché a conferire stabilità alle superfici 
legate con cemento. Inoltre, la resina ALSAN 179 viene impiegata per il trattamento preliminare del sottofondo, per la posa 
successiva di primer PMMA.

ALSAN 179 0,25–0,40 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 45 min.  ca. 45 min. ca. 2 ore 0 a +30
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ALSAN 770 PMMA ALSAN 770 è una resina impermeabilizzante PMMA altamente flessibile, a indurimento rapido, 
che serve a realizzare impermeabilizzazioni armate a tutta superficie.

La resina ALSAN 770 viene impiegata per realizzare impermeabilizzazioni armate a tutta superficie. ALSAN 770 2,50–2,8 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 1 ore ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 770 TX PMMA ALSAN 770 TX è una resina impermeabilizzante altamente flessibile, a indurimento rapido, che 
serve a realizzare dettagli e raccordi su strutture in elevazione.

La resina impermeabilizzante ALSAN 770 TX viene impiegata per realizzare raccordi e risvolti armati senza fiamma nonché 
dettagli armati su strutture in elevazione. 

ALSAN 770 TX 2.5 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 45 min ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 773 PMMA ALSAN 773 è una resina impermeabilizzante PMMA, flessibile alle basse temperature, 
 applicabile a mano o a spruzzo, che serve a realizzare impermeabilizzazioni senza  armatura 
sotto l’asfalto o altri strati di usura.

ALSAN 773 è un’impermeabilizzazione flessibile, senza armatura, che viene impiegata prevalentemente sotto rivestimenti in as-
falto, per impermeabilizzare ponti, parcheggi e altre opere di ingegneria civile. La resina ALSAN 773 può essere impiegata anche 
su cemento o acciaio, sotto strati di usura PMMA ALSAN. La resina ALSAN 773 viene applicata a mano o a spruzzo.

ALSAN 773 3,00 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 45 min.  ca. 45 min. ca. 2 ore 0 a +35

ALSAN 775 TX PMMA ALSAN 775 TX è una resina PMMA altamente flessibile, che serve a realizzare dettagli e 
raccordi con armatura tra pavimentazioni.

La resina ALSAN 775 TX viene impiegata per realizzare raccordi e risvolti senza fiamma nonché dettagli. Può essere utilizzata su 
coperture, balconi e parcheggi a temperature comprese tra - 10 °C e + 10 °C.

ALSAN 775 TX 2,50–2,8 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 1 ore ca. 3 ore – 10 a + 10

ALSAN FLASHING PUR ALSAN FLASHING è una resina bitume/poliuretano monocomponente, resistente agli alcali e ai 
raggi UV, da impiegare per realizzare raccordi e risvolti permanentemente elastici.

La resina ALSAN FLASHING viene impiegata per realizzare raccordi e risvolti permanentemente elastici senza fiamma su sotto-
fondi sensibili al calore, come per esempio legno e PVC rigido. ALSAN FLASHING può essere utilizzata anche su metalli nonché 
su sottofondi bituminosi e minerali.

ALSAN FLASHING 2,50–2,8 kg/m² 1 K 3–4 ore 12–18 ore (entro e 
non oltre 48 ore)

7 giorni +5 a +35

ALSAN FLASHING 
QUADRO

PUR ALSAN FLASHING QUADRO è una resina poliuretanica monocomponente, che serve a realizzare 
dettagli e raccordi tra pavimentazioni e strutture in elevazione in conformità alla norma ETAG 
005, in grado di soddisfare i criteri della massima classe di resistenza.

La resina impermeabilizzante ALSAN FLASHING QUADRO viene impiegata per realizzare dettagli e raccordi senza fiamma su 
sottofondi sensibili al calore tra pavimentazioni e strutture in elevazione di impermeabilizzazioni di coperture ed edifici.

ALSAN FLASHING 
QUADRO

3.0 kg/m2 1 K 4 ore 6 ore 3 giorni +5 a +35

ALSAN FLASHING 
ECO

PUR ALSAN FLASHING ECO è una resina poliuretanica ibrida monocomponente, senza solvente, che 
serve a realizzare dettagli e raccordi tra pavimentazioni e strutture in elevazione in conformità 
alla norma ETAG 005.

La resina impermeabilizzante ALSAN FLASHING ECO viene impiegata per realizzare dettagli e raccordi senza fiamma su sotto-
fondi sensibili al calore tra pavimentazioni e strutture in elevazione di impermeabilizzazioni di coperture ed edifici in ambienti 
sensibili agli odori.

ALSAN FLASHING 
ECO

3,0–4,5 kg/m² 1 K 1 ore 12 ore 7 giorni +5 a +35
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ALSAN 870 RS PMMA ALSAN 870 RS è una resina PMMA tricomponente, semi-flessibile, con carica, impiegata come 
malta autolivellante.

La resina ALSAN 870 RS viene impiegata come malta autolivellante semi-flessibile per livellare e rivestire, nonché come strato 
protettivo e antiscivolo all’interno dei sistemi di impermeabilizzazione e rivestimento per balconi e parcheggi.

ALSAN 870 R 4,0 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 1 ore ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 870 S
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ALSAN 970 F PMMA ALSAN 970 F è una resina PMMA flessibile, pigmentata, per la finitura di tutti i sistemi PMMA 
ALSAN lisci o spolverati con sabbia.

La resina ALSAN 970 F viene impiegata come finitura e strato d’usura in tutti i sistemi PMMA ALSAN lisci o spolverati con 
sabbia.

ALSAN 970 F 0,60–0,8 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 45 min.  ca. 1 ore ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 970 FT PMMA ALSAN 970 FT è una finitura flessibile, non pigmentata, a base di PMMA. ALSAN 970 FT è una finitura flessibilizzata, non pigmentata, a base di PMMA. Viene impiegata per rifinire superfici decorative 
come ALSAN DECO MIX o ALSAN COLORQUARZ.

ALSAN 970 FT 0,3–0,6 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 45 min.  ca. 1 ore ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 971 F PMMA ALSAN 971 F è una resina PMMA flessibilizzata, che serve per riparare, rivestire e rifinire. La resina ALSAN 971 F serve a rivestire e riparare asfalto colato o alcuni tipi di asfalto compresso. Può essere utilizzata anche 
per realizzare contrassegni colorati o segnaletica orizzontale su membrane bituminose ardesiate.

ALSAN 971 F ca. 2,0 kg/m²  ca. 10 min.  ca. 30 min.  ca. 45 min. ca. 2 ore 0 a +35

ALSAN 972 F PMMA ALSAN 972 F è una resina PMMA flessibilizzata, pigmentata, contenente granulato, che serve a 
realizzare superfici antiscivolo senza aggiunta di sabbia.

La resina ALSAN 972 F viene impiegata su tutte le superfici di parcheggi multipiano, strade o piazzali sottoposte a forti sol-
lecitazioni meccaniche nonché ovunque sia richiesta una resistenza elevata all’abrasione e allo scivolamento. Il prodotto contiene 
già granulato, sicché non occorre aggiungere sabbia o simili.

ALSAN 972 F ca. 3,5 kg/m²  ca. 10 min.  ca. 30 min.  ca. 45 min. ca. 2 ore 0 a +35

ALSAN 975 F PMMA ALSAN 975 F è una resina PMMA non pigmentata, da impiegare per la finitura di sistemi 
PMMA ALSAN lisci o spolverati con sabbia.

La resina ALSAN 975 F viene impiegata per la finitura di sistemi PMMA ALSAN lisci, spolverati con sabbia o strutturati. Data 
 l’elevata resistenza all’usura e alle sostanze chimiche, viene utilizzata molto spesso per la finitura di sistemi ALSAN per 
 parcheggi multipiano.

ALSAN 975 F 0,60–0,8 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 45 min. ca. 2 ore 0 a +35

ALSAN 975 FT PMMA ALSAN 975 FT è una resina PMMA non pigmentata, da impiegare per la finitura di sistemi 
PMMA ALSAN lisci o spolverati con sabbia.

La resina ALSAN 975 FT viene impiegata per la finitura di sistemi PMMA ALSAN lisci, spolverati con sabbia o strutturati. Data 
l’elevata resistenza all’usura e alle sostanze chimiche, viene utilizzata molto spesso per la finitura dei sistemi ALSAN per par-
cheggi multipiano.

ALSAN 975 FT 0,3–0,6 kg/m²  ca. 15 min.  ca. 45 min.  ca. 1 ore ca. 3 ore 0 a +35
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a ALSAN 072 RS PMMA ALSAN 072 RS è una resina PMMA tricomponente da riparazione nonché per applicazione 

parziale o a tutta superficie.
La resina PMMA ALSAN 072 è ideale per eseguire piccole riparazioni di spessore fino a 50 mm, per compensare o creare 
dislivelli nonché per ricavare gole con un solo strato di prodotto. La resina ALSAN 072 RS può essere applicata su calcestruzzo e 
malta. È possibile applicare più strati di prodotto.

ALSAN 072 R 2 kg 2,2 kg/m²/mm  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 1 ore ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 072 S 
18 kg

ALSAN 074 PMMA ALSAN 074 è una resina PMMA flessibile, ad alta reattività, da impiegare per compensare 
dislivelli e chiudere pori e fessure sotto le impermeabilizzazioni e i rivestimenti ALSAN.

La resina ALSAN 074 viene impiegata per compensare dislivelli, come per esempio i sormonti di geotessile. Serve inoltre a 
chiudere pori, fessure e giunti e può essere utilizzata anche come ausilio per il montaggio di profili per bordi e spigoli.

ALSAN 074  Dipende dal 
substrato
1,70 kg/l

 ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 45 min. ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 075 PMMA ALSAN 075 è una resina PMMA altamente flessibile, caricata con fibre, per stuccare e imper-
meabilizzare aperture difficilmente accessibili.

La resina ALSAN 075 viene impiegata per impermeabilizzare senza armatura le aperture difficilmente accessibili. È la soluzione 
ideale soprattutto per le aree con una geometria complessa o difficili da raggiungere, nelle quali non è possibile impiegare 
un’armatura.

ALSAN 075 1,4 kg/m²/mm  ca. 15 min.  ca. 30 min.  ca. 45 min. ca. 3 ore 0 a +35

ALSAN 
LAVORAZIONE 
Informazioni per i cantieri
Catalogo prodotti
Preparazione del sottofondo
Direttive di posa

PMMA – 
UN PRODOTTO
IMBATTIBILE

www.soprema.chAvvertenze per la manipolazione di resine liquide

Sicurezza sul lavoro

Maggiori informazioni in conformità alle schede di sicurezza su  

www.soprema.ch

Stoccaggio
•  Conservare il contenitore all’asciutto e al riparo dal gelo in un luogo 

fresco e ben aerato.
• Proteggere dall’irraggiamento diretto del sole e da fonti di calore.
• Prestare attenzione alla stabilità di stoccaggio.
•  In inverno, prima dell’utilizzo, conservare il contenitore preferibilmente 

a temperatura ambiente

Trasporto
•  Durante il trasporto il carico deve essere messo sufficientemente al 

sicuro.
•  Il trasporto deve avvenire conformemente alle vigenti disposizioni 

generali di trasporto ADR.
•  Il catalizzatore e le resine devono essere trasportati separatamente 

(p. es. in uno scatolone).
•  Proteggere sempre i contenitori e il pallet dall’irraggiamento diretto 

del sole e da fonti di calore.

UN FILMATO DICE PIÙ DI MILLE PAROLE: 
ALSAN TURTORIAL

Un minuto di immagini è in grado di convogliare la stessa quantità
di informazioni di 1,8 milioni di parole messe per iscritto. Il cervello
memorizza più facilmente i video che i testi o le immagini. Per questo
i filmati sulle modalità di lavorazione sono l’integrazione perfetta 
 delle istruzioni di posa scritte. Gli ALSAN TURTORIAL sulle resine 
liquide sono nati esattamente per questo. I filmati della durata di  
2 minuti forniscono in modo rapido e conciso informazioni su tutto 
ciò che c’è da sapere su prodotti e componenti. 

lavorazione dei sistemi ALSAN ai seguenti link: 

www.soprema.ch/de/video

ALSAN-CUP 500ML – L’AUSILIO PER IL DOSAGGIO 
DEL CATALIZZA TORE 
Specifico per ALSAN PMMA – l’ausilio 
per il dosaggio del cata lizzatore 
Pratico ausilio per il dosaggio per la misu-
razione del catalizzatore nei prodotti ALSAN 
PMMA. Consente di travasare e dosare 
facilmente dai cartoni da 5 kg e 25 kg senza 
usare la bilancia. 
Con le tre scale stampate si copre l’intera 
gamma di possibili dosaggi del catalizzatore, 
dal minimo dell’1,5% al massimo del 6%. .

Specifico per 
ALSAN PMMA 

ALSAN 
ACCESSORI
Una preparazione accurata del lavoro, l’utilizzo degli utensili giusti e 
l’impiego di accessori pratici facilitano la riuscita degli interventi di 
impermeabilizzazione e di rivestimento con le resine liquide. 



Guida alla miscelazione 
Un’accurata preparazione del lavoro, gli strumenti adeguati e pratici accessori facilitano il successo delle 
operazioni di sigillatura e rivestimento con materie plastiche liquide..

Dettaglio sigillatura connessioni – angolo 
interno (ALSAN 770TX) 

Preliminare die sottifondi

Il punto di rugiada
Il punto di rugiada o temperatura del punto di rugiada è la temperatura alla quale si stabilisce su un oggetto (con umidità disponibile) uno stato di equilibrio di conden-
sazione ed evaporazione dell’acqua, in altre parole inizia appena la formazione di condensa. Durante la lavorazione e l’indurimento della PMMA, la temperatura del 
substrato deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

SOTTOFONDI TRATTAMENTO STRATTI SUCCESSIVI OSSERVAZIONI

PMMA 1-K PU/BITU-PU

ALSAN 
770 TX / 775 TX

ALSAN Flashing quadro /
ALSAN Flashing / 
ALSAN Flashing Jardin 

SOTTOFONDI MINERALI
Calcestruzzo Levigare con mola a tazza diamantata 

o pallinare. Pallinatura.
ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Rimuovere lo strato superficiale di cemento. 
Forza di aderenza 1.5 N/mm².

Massetti in cemento Levigare, pallinatura, bocciardato. ALSAN 170 /
ALSAN 171

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Rimuovere lo strato superficiale di cemento. 
Forza di aderenza 1.5 N/mm2.

Massetti in cemento resina 
epossidica (ECC)

Levigare, pallinatura, bocciardato. ALSAN 172 Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Rimuovere lo strato superficiale di cemento. 
Forza di aderenza 1.5 N/mm2.

EP solfato di calcio (p.es.
anidrite) 

Pallinatura, fresatura fina. ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Vedi commenti. Su asfalto nuovo, si raccomanda un tempo di 
attesa di un 1 Mese.

PU solfato di calcio (p.es.
anidrite)

Pallinatura, fresatura fina. ALSAN 172 Nessuna mano di fondo 
necessaria.

PMMA solfato di calcio 
(p.es.anidrite)

Pallinatura, fresatura fina. Nessuna mano di 
fondo necessaria.

Nessuna mano di 
fondo necessaria. 
Raccomandazione: appli-
care uno strato di resina 
PMMA e spolverare con 
sabbia.

Massetti in bitume (p. es. 
asfalto colato o compresso)

Levigare con mola a tazza diamantata 
o pallinare. Pallinatura.

ALSAN 171 /
ALSAN 172

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

La maturazione / olio devone essere comple-
tamente rimossi.

Cemento altamente com-
presso (ad alta resistenza o 
sotto vuoto)

Levigare con mola a tazza diamantata 
o pallinare. Pallinatura.

ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Rimuovere lo strato superficiale di cemento. 
Forza di aderenza1.5 N/mm².

Calcestruzzo leggero (p. es.
Liapor, Lecca)

Levigare con mola a tazza diamantata 
o pallinare. Pallinatura.

ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Applicare il primer in modo da formare una 
pellicola.

Calcestruzzo trattato (ad es. 
Tramite maturazione, olio 
da casseri)

Pulire. Levigare con mola a tazza 
diamantata o pallinare. Pallinatura

ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

La maturazione / olio devone essere comple-
tamente rimossi.

Malta cementizia Levigare con mola a tazza diamanta-
ta. Pallinatura.

ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Rimuovere lo strato superficiale di cemento. 
Forza di aderenza 1.5 N/mm2.

Mattone non trattato e mu- 
ratura in arenaria calcarea.

Eliminare la polvere. ALSAN 170 / 
ALSAN 171

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

All’occorrenza, riempire i giunti di ALSAN 
074.

METALLI
Rame non trattato Pulire e sgrassare con detergente 

ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104* /  
ALSAN 104 Spray*

*Solo con ALSAN Flashing quadro, nessuna 
mano di fondo necessaria con ALSAN 
Flashing.

Alluminio non trattato Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Alluminio anodizzato Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray.

ALSAN 104* /  
ALSAN 104 Spray

*Solo con ALSAN Flashing quadro, nessuna 
mano di fondo necessaria con ALSAN 
Flashing.

Aluminium con polveri Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104* /  
ALSAN 104 Spray*

*Solo con ALSAN Flashing quadro, nessuna 
mano di fondo necessaria con ALSAN 
Flashing.

Aluminium verniciato Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Carteggiare lievemente a 
mano.

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104* /  
ALSAN 104 Spray*

*Solo con ALSAN Flashing quadro, nessuna 
mano di fondo necessaria con ALSAN 
Flashing.

Acciaio non trattato Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con disco abrasivo 
ZEC.

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Solo con ALSAN Flashing quadro, nessuna 
mano di fondo necessaria con ALSAN 
Flashing.

Acier zincato Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. 

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

Nessuna mano di fondo
necessaria.

Attenzione: lo zinco protegge contro la 
corrosione. Si raccomanda pertanto di non 
levigare la superficie. Eseguire prove di 
aderenza sul posto.

Acciaio CrNi Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

ALSAN 104 /  
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

Eseguire prove di aderenza sul posto.

MEMBRANE IMPERMEABILUUANTI BITUMINOSE
Membrane in bitume poli-
merico rivestite con talco (a 
base di SBS), membrane in 
bitume elastomerico

Pulire con spazzola metallica o 
idropulitrice ad alta pressione.

Nessuna mano di 
fondo necessaria.*

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Attenzione: in presenza di umidità sotto le 
lastre di gres, rimuovere le lastre. Trattamento 
con primer ALSAN 171 o ALSAN 172 racco-
mandato. Rivestire poi solo con ALSAN 770 / 
ALSAN 770 TX.

Membrane in bitume poli-
merico rivestite con talco 
(a base di SBS), membrane 
in bitume elastomerico 
ardesiate

Pulire con spazzola metallica o 
idropulitrice ad alta pressione.

Nessuna mano di 
fondo necessaria.*

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Rimuovere le scaglie di ardesia sciolte. 
*Trattamento con primer ALSAN 171 o ALSAN 
172 raccomandato. Rivestire poi solo con 
ALSAN 770 / ALSAN 770 TX.

Superfici bituminose delle
membrane Sopralene Flam 
(con pellicole PP/PE)

Rimuovere completamente la 
pellicola.

Nessuna mano di 
fondo necessaria.*

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

*Trattamento con primer ALSAN 171 o ALSAN 
172 raccomandato. 

Superfici bituminose delle
membrane Sopralene Flam 
(con tessuto)

Rimuovere completamente il tessuto 
non tessuto.

Nessuna mano di 
fondo necessaria.*

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

*Trattamento con primer ALSAN 171 o ALSAN 
172 raccomandato. 

Membrane in bitume 
polimerico ardesiate  
(a base di APP)

Pulire con spazzola metallica o 
idropulitrice ad alta pressione.

Nessuna mano di 
fondo necessaria.*

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Rimuovere le scaglie di ardesia sciolte. 
*Trattamento con primer ALSAN 171 o ALSAN 
172 raccomandato. 

Mastice bituminoso (a base 
di bitume ossidato)

Pulire con spazzola metallica o 
idropulitrice ad alta pressione.

Nessuna mano di 
fondo necessaria.*

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

*Trattamento con primer ALSAN 171 o ALSAN 
172 raccomandato. 

MEMBRANE IMPERMEABILUUANTI SINTETICHE
Membrane impermeabilu-
uanti sintetiche in PVC

Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

Nessuna mano di 
fondo necessaria.

Nessuna mano di fondo 
necessaria.*

Prova di determinazione dell’aderenza 
necessaria su membrane estee al sistema. 
Solo con ALSAN Flashingquadro, BITU-PU 
nessuna applicazione.

Membrane impermeabilu-
uanti sintetiche in TPO

Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

ALSAN 103 ALSAN 103* Prove di determinazione dell’aderenza 
necessarie. Solo con ALSAN Flashing quadro, 
BITU-PU nessuna applicazione.

Membrane impermeabi-
luuanti sintetiche a base 
di EPDM

Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

ALSAN 103 ALSAN 103* Prove di determinazione dell’aderenza 
necessarie. Solo con ALSAN Flashing quadro, 
BITU-PU nessuna applicazione.

Membrane impermeabi-
luuanti sintetiche a base 
di PIB

Su richiesta. Su richiesta. Su richiesta.

Elementi sagomati in PVC 
rigido

Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

Nessuna mano di 
fondo necessaria.

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Attenzione: per un’aderenza ottimale è 
necessario eseguire la levigature.

Elementi sagomati in PA 
6/6.6

Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

ALSAN 103. Su richiesta. Rimuovere le scaglie di ardesia sciolte.

Lucernari in PRFV Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

Nessuna mano di 
fondo necessaria.

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Elementi sagomati in 
poliestere

Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

Nessuna mano di 
fondo necessaria.

Nessuna applicazione 
praccomandata.

In presenza di vecchi elementi in polimeri 
bisogna effettuare controlli di aderenza in 
loco.

Vecchie impermeabiliz-
zazioni di superfici o di 
raccordi e risvolti in PMMA 
de PMMA

Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. Levigare con rettificatrice a 
nastro (grana 40–60).

Nessuna mano di 
fondo necessaria.

Nessuna applicazione 
praccomandata.

Elementi sagomati a base 
di polietilene (p. es. tubi, 
aperture)

Nessuna applicazione.

LEGNO
Legno non trattato Levigare con disco abrasivo ZEC. ALSAN 170 / 

ALSAN 171 
Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Nessun rivestimento superficiale racco-
mandato.

Legno trattato (verniciato) Levigare con disco abrasivo ZEC.
Rimuovere le vecchie vernici.

ALSAN 170 / 
ALSAN 171 

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Nessun rivestimento superficiale racco-
mandato.

Pannelli (OSB) Eliminare la polvere. ALSAN 170 / 
ALSAN 171 

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

All’occorrenza, applicare una seconda mano 
di fondo.

Pannelli ESB Eliminare la polvere. ALSAN 170 / 
ALSAN 171 

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

All’occorrenza, applicare una seconda mano 
di fondo.

Pannelli di truciolato Nessuna applicazione.

Pannelli multistrato Eliminare la polvere. ALSAN 170 / 
ALSAN 171 

Nessuna mano di fondo 
necessaria.

Riempire i buchi di nodi con ALSAN 074.

VERTO
Vetro minerale Pulire e sgrassare con detergente 

ALSAN. 
Su richiesta. Su richiesta.

Mosaico in vetro Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. 

Su richiesta. Su richiesta.

Mattonelle di vetrocemento Pulire e sgrassare con detergente 
ALSAN. 

Su richiesta. Su richiesta.

Per informazioni più dettagliate sulla preparazione del supporto consultare i nostri opuscoli 100, 101 e 102.

Impermeabilizzazione della superficie
(ALSAN 770)

Applicazione Primer 
(ALSAN 170, ALSAN 171)

Dettaglio sigillatura connessioni / terminazioni 
(ALSAN 770tx) 

Istruzioni per l’uso 
(ALSAN 870 RS, ALSAN 870 RS+)

Finitura utile in piano, sigillatura 
(ALSAN 970F, ALSAN 970FT, ALSAN 975F, ALSAN 975FT)

Incollatura geniale con SOPRATAPE 
1 idea + 1 nastro adesivo = 2 fasi di lavoro rispar miate 
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Tabella dei punti di rugiada 
Temperatura del punto di rugiada in °C con umidità relativa di:

°C/RF 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

25°C 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18,0 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1 25,0

24°C 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1 24,0

23°C 4,5 6,7 8,7 10,4 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2 23,0

22°C 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2 22,0

21°C 2,8 5,0 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2 21,0

17°C -0,6 1,4 3,3 5,0 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2 17,0

16°C -1,4 0,5 2,4 4,1 5,6 7,0 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5 14,4 15,2 16,0

15°C -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2 15,0

14°C -2,9 -1,0 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2 14,0

Dosaggio del catalizzatore / temperatura del supporto in °C, in % della massa (valore guida) 

Prodotto -10°C -5°C 0°C +5°C +10°C +15°C +20°C +25°C +30°C +35°C

Li
ve

llo
 d

i r
ie

m
pi

m
en

to

ALSAN 170 - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

ALSAN 171 - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 172 - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 176 - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 177 - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 178 RS * - - - 2 % 1.5 % 1.2 % 1 % 0.7 % - -

ALSAN 179 - - 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % - -

St
ra

to
 d

i 
im

pe
rm

ea
bi

-
liz

za
zi

on
e ALSAN 770 / 770 TX - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 773 - - 4 % 4 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

ALSAN 775 TX 6% 6% 4 % 4 % 3 % - - - - -

Li
ve

llo
 d

i 
pr

ot
ez

i-
on

e

ALSAN 870 R - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

Pi
an

o 
di

 la
vo

ro

ALSAN 970 F - - 6% 5% 4% 3% 2% 1.5 %

ALSAN 970 FT - - 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

ALSAN 971 F - - 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1.5 %

ALSAN 972 F - - 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1.5 %

ALSAN 975 F - - 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

ALSAN 975 FT - - 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Co
m

po
ne

nt
i 

ag
gi

un
tiv

i d
el

 
si

st
em

a

ALSAN 072 RS - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

ALSAN 074 - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

ALSAN 075 - - 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1.5 %

*in base al peso totale.

Dettaglio sigillatura connessioni / canaletta 
(ALSAN 770TX)

Sfiato di uscita 
(ALSAN 770TX, ALSAN FLASHING ECO, ALSAN FLASHING QUADRO)

Pista da corsa 
(ALSAN 770TX, ALSAN FLASHING ECO, ALSAN FLASHING QUADRO)




