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NT: SOPREMA no es responsable de la solución
final de proyecto.

Estos detalles son sólo indicativos y deberían ser
verificados y validados por el Proyectista y/o el
aplicador según las condiciones reales de proyecto,
bajo su responsabilidad.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTA INCLINADA
INVERTIDA ACABADO TEJA RASTRELADA

ESTRUCTURA DE MADERA

TABLERO DE MADERA

IMPRIMACIÓN:
BASE: EMUFAL PRIMER
ÓPTIMO: EMUFAL PRIMER
REFORZADA: SOPRADÈRE

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:
BASE: MORTERPLAS APP FP 3 KG
ÓPTIMO: MORTERPLAS SBS FM 3 KG
REFORZADA: SOPRALENE ELITE FM 3 KG

AISLAMIENTO TÉRMICO:
BASE: SOPRA XPS CR 80
ÓPTIMO: SOPRA XPS CR 100
REFORZADA: SOPRA XPS CR 120

RASTRELADO DE MADERA

ACABADO TEJA CERÁMICA

FIJACIONES MECÁNICAS

PIEZA DE CUMBRERA

BANDA DE REFUERZO: MORTERPLAS SBS FP 3 KG BAND 33

BANDA DE TERMINACIÓN: SOPRASOLIN A 30

SELLADO: ALSAN MASTIC 2200

PERFIL METÁLICO SOPREMA PARA LÁMINAS
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DETALLE ENTREGA A MURO

INVERTIDA
CUBIERTA INCLINADA

ACABADO TEJA RASTRELADA
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