
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 
bestelling. 

 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

PROTECDRAIN PROFILE 
 
 

Omschrijving 
 
PROTECDRAIN PROFILE is een profiel uit hoge densiteit polyetheen (HDPE). Het wordt toegepast als afwerking bij 
PROTECDRAIN FILTRE. 
Het profiel voorkomt dat vuil (aarde, puin,…) en water tussen PROTECDRAIN FILTRE en de waterdichting terecht komt. 
 
 

Verpakking 
 
Doos met 50 profielen van 2 m 
 
 

Verwerking 
 
PROTECDRAIN PROFILE wordt aan de bovenzijde over PROTECDRAIN FILTRE geplaatst en om de 25 cm bevestigd in de muur 
met PROTECDRAIN FIXATIONS. 
 
 

Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu. 

 
Kwaliteits-,Milieu en Veiligheids-management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-,milieu en veiligheids-management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

http://www.soprema.com/

