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SOPRASTRAT ECO 
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Application 
Couche de végétation pour structures à 
végétalisation extensive. 
 
Conditionnement 
En vrac, à souffler sur le toit, big-bag 1 m³ 
 
Remarque 
Les informations du présent document s’appliquent 
au produit mentionné et livré par Soprema AG. 
Merci de noter qu’elles peuvent varier d’un pays à 
l’autre. 
 

Les indications ci-dessus, en particulier les 
propositions pour la mise en œuvre et l’utilisation de 
nos produits, s’appuient sur nos connaissances et 
notre expérience en situation standard. Les conseils 
en matière d’application sont fournis en toute bonne 
foi. La grande diversité des contraintes liées à 
chaque ouvrage et des conditions d’utilisation 
nécessite toutefois que la personne chargée de la 
mise en œuvre vérifie l’adéquation du produit au cas 
par cas. Sous réserve de modification servant le 
progrès technique ou l’amélioration de nos produits. 
 

 
 

Caractéristiques techniques 
Base minérale Lave 75 % 

Pierre ponce 25 % 
Capacité de rétention en eau (rWK) env. 70 % 
Poids volumique sec env. 950 kg/m3 
Poids volumique saturé en eau env. 1’230 kg/m3 
Capacité de rétention en air (LK) - pores 
d’infiltration 

env. 37,9 % 

Granulométrie 0-12 mm 
Valeur du pH : Neutre 

 

Description du produit : 
SOPRASTRAT ECO est un substrat minéral à 
base de lave, de pierre ponce et de compost et 
porte le label de qualité RAL. SOPRASTRAT ECO 
présente une bonne capacité de rétention en eau 
ainsi qu'une grande perméabilité à l'eau avec un 
grand volume d’air.  SOPRASTRAT ECO 
correspond aux exigences du règlement sur les 
engrais et aux directives actuelles FLL.  


