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1 – Unieke identificatiecode van het producttype: 
 

MISFR031 
 

Commerciële namen: 
 

TILTEX 

TILTEX PLUS 
 

2 – Beoogd(e) gebruik(en): 
 

- Erosiebestrijdingswerken (EN 13253). 

• Functies: wapening en scheiding. 

- Constructie van reservoirs en dammen (EN 13254). 

• Functies: bescherming, versterking en scheiding. 

- Aanleg van kanalen (EN 13255). 

• Functies: bescherming, versteviging et scheiding. 

- Bouw van tunnels en ondergrondse constructies (EN 13256). 

• Functies: bescherming. 

- Vast afval verwijdering (EN 13257). 

• Functies: bescherming, versterking en scheiding. 
 

3 – Fabrikant: 
 

SOPREMA GROUP 

14 rue de Saint Nazaire – CS 60121 

67025 Strasbourg 

www.soprema.com 
 

4 – Gemachtigde: 
 

Niet van toepassing 
 

5 – Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid: 
 

AVCP 2+ 
 

6 a – Geharmoniseerde norm:  - EN 13253:2016 

      - EN 13254:2016 

      - EN 13255:2016 

      - EN 13256:2016 

      - EN 13257:2016 

 

Aangemelde instantie(s): 
 

The Institute for Testing and Certification SA  (Notified Body n°1023): 

 

- inspectie van het systeem van Factory Production Control onder systeem 2+ 

uitgevoerd 

- heeft de conformiteitscertificaten van Factory Production Control afgegeven. 
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7 – Aangegeven prestatie(s): 
 

Essentiële kenmerken Prestaties 
Geharmoniseerde 

norm 

Maximum treksterkte  

 

EN 13253:2016 

 

EN 13254:2016 

 

EN 13255:2016 

 

EN 13256:2016 

 

EN 13257:2016 

Lengerichting ≥ 20 kN/m (-2 kN/m) 

Breedterichting ≥ 20 kN/m (-2 kN/m) 

Rek bij maximale treksterkte  

Lengerichting ≥ 40 % (-10%) 

Breedterichting ≥ 40 % (-10 %) 

Statische ponsweerstand (CBR)  

Voor hydratatie NPD 

Na hydratatie ≥ 3000 N 

Dynamische ponsweerstand  

Voor hydratatie NPD 

Na hydratatie 0 mm 

Beschermingsefficiëntie  

Voor hydratatie NPD 

Na hydratatie ≥ 5000 N (-500 N) 

Duurzaamheid (jaren) NPD 

Gevaarlijke stoffen NPD 

 

8 – Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: 

Niet van toepassing 

 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven 
prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) 

nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant 
verstrekt. 
  

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
 

    Strasbourg, 13 oktober 2023 

Export Technisch directeur, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN 

 

 


