
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus 

ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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TECHNISCHE FICHE 

 

FLAGCOL MS 1 

 

Omschrijving 
 
FLAGCOL MS 1 is een kant-en-klare, oplosmiddel vrije, enkelzijdige aan te brengen lijm op basis van hoogwaardige  
MS-polymeren.  
Het wordt toegepast voor het partieel verlijmen van vliesgecacheerde PVC en TPO waterdichtingsmembranen uit het Flag gamma. 
Onder inwerking van vocht en lucht zullen de MS-polymeren uitharden. 
 
 

Eigenschappen 
 

Samenstelling MS-polymeren 

Verbruik 0,2 kg/m² - 0,35 kg/m² 

Viscositeit ± 54.000 mPas (Spindel 7,50 t/min) 

Absolute dichtheid 1,55 g/cm³ (±0,1) 

 
 

Verpakking & opslag 
 
- worst Ø 64 mm (2800 ml of 4,34 kg) 
- 4 st/doos; 20 dozen/pallet 
 
Minimaal 12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking, bewaard op een droge en koele plaats tussen 
+1 en +40 °C. Vorstvrij bewaren. 
 
 

Verwerking 
 
De ondergrond en het membraan moeten schoon, proper, stof en vetvrij zijn. 
De lijm wordt in evenwijdige stroken aangebracht door middel van een speciaal hiervoor ontwikkeld accu-lijmpistool en 

bijbehorende lijmgeleider. 
Het membraan uitrollen op de behandelde ondergrond en nadien goed aandrukken met een zware wals. 
De positie van het membraan is corrigeerbaar tijdens het plaatsen. 
 
 

Bijzondere aanwijzingen 
 
Hygiëne, gezondheid en milieu 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 
 
Kwaliteits-,Milieu en Veiligheids-management 
SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en EN ISO 14001. 

 

http://www.soprema.com/

