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INFORMACION GENERAL

Producto
GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO (PP) RECICLADO

Empresa

SOPREMA

Descripcion del producto

Geotextil de polipropileno (PP) compuesto por un 25% de polipropileno no reciclado y un 75% de polipropileno
reciclado, para emplear como capa de separacion/filtracion y drenaje. La marca que conforma este producto es:
GEOLAND MC.

RCP de referencia

RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construccion en general

Planta de produccion

La planta de fabricacion de los geotextiles de polipropileno reciclado SOPREMA es la siguiente: Soprema Iberia
SLU. Av. de 'Alta Ribagorga, 8, 25200 Cervera, Lleida, Espaiia.

Validez
Desde: 07/08/2023 Hasta: 07/08/2028
La validez de DAPcons®.100.153 esté sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edicién vigente de esta DAPcons®

es la que figura en el registro que mantiene Cateb; a titulo informativo, se incorpora en la pagina web del Programa
www.csostenible.net
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RESUMEN EJECUTIVO
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GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO (PP) RECICLADO

con g PROGRAMA DAPconstruccion®
@ Declaraciones Ambientales de Producto en el sector de la Construccién

www.csostenible.net

Administrador del programa
Arquitectura Tecnica Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona (Cateb)

Barcelona

A cateb
T

Bon Pastor, 5 - 08021 Barcelona www.apabcn.cat

Titular de la declaracion

SOPREMA SOPREMA IBERIA SLU )
——— CALLE FERRO, 7 - POLIGONO IND CAN PELEGRI 08755 - BARCELONA (Espafia)

Www.soprema.es

Declaracion realizada por:
ITeC ITeC - Institut de Tecnologia de la Construccid de Catalunya

C. Wellington, 19, 08018 - BARCELONA, Espafia

Producto declarado

GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO (PP) RECICLADO

Representatividad geografica

Produccion: Espafia.

Fin de vida: Espafia, Francia y Portugal.

Variabilidad entre diferentes productos
En el presente documento se declaran los resultados de los geotextiles de polipropileno reciclado con un

gramaje de 0,700 kg/m2. Dichos valores declarados son de un producto promedio cuya variabilidad del indicador
ambiental "Global Warming Potential - Total (GWP-Total)" es del 0.0083% para los mddulos A1-A3.

Numero de la declaracion Fecha de registro
DAPcons®.100.153 23/02/2023
Validez

Esta declaracion verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado
DAPconstruccion®. La declaracién es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco afios a
partir de la fecha de registro. La informaciéon contenida en esta declaracién fue suministrada bajo
responsabilidad de: SOPREMA IBERIA SLU

Firma del administrador del programa Firma del verificador del programa

Celesti Ventura Cisternas. Presidente de Cateb HELIOS POMAR BLANCO. ReMa-INGENIERIA, S.L..
Verificador acreditado por el administrador del

Programa DAPcons®
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DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y SU USO

Geotextil no tejido punzonado por ambas caras y compuesto de base de 100% de fibras de polipropileno
recicladas controladas. El geotextil pasa por un proceso de termofijado y posterior calandrado.

Es utilizado principalmente como proteccién de membranas bituminosas o membranas de PVC en aplicacion de
tdneles y estructuras enterradas.

Ademas, cumple las siguientes funciones:

- Capa de Proteccién: protege la ldamina impermeabilizante del punzonamiento producido por el terreno o el
soporte.

- Capa de Separacion: evita la mezcla de particulas de suelos distintos. Impide el contacto entre materiales no
compatibles. Actda de barrera permeable entre suelos de distinta estructura.

Se manufactura en distintos gramajes en funcion de la aplicacion a la que se destine. El gramaje de referencia de
esta agrupacion de productos es 700 g/m2, siendo un resultado promedio en base a todos los productos con el
mismo gramaje que el producto de referencia, certificado con el marcado CE N°

0099/CPR/A42/0101-0102, en conformidad con las normas UNE EN 13249:2001, 13250:2001, 13251:2001,
13252:2001, 13253:2001, 13254:2001, 13255:2001, 13256:2001 y 13265:2001. Se engloba la siguiente marca de
producto:

- GEOLAND MC

Caracteristicas técnicas de la gama de geotextiles de polipropileno reciclado de 700 g/m2:
- Espesor bajo carga 2 kPa: 5.5 mm

- Resistencia a la traccion Longitudinal: >20 kN/m

- Resistencia a la traccidn Transversal: >30 kN/m

- Alargamiento a carga maxima Longitudinal: >70%
- Alargamiento a carga maxima Transversal: >70%
- Punzonamiento estatico (CBR): 5900 N

- Perforacion dindmica 0 mm

- Medida de apertura: 60 pm

- Permeabilidad al agua: 51E-03 m/s

- Durabilidad (suelos 4 < pH <9y T?<25°C): 25 afios

1.1 Informacion de contenido
Componentes del producto

La materia prima a partir de la cual se fabrica el producto es el polipropileno, empleando un 25% de
polipropileno no reciclado y un 75% de polipropileno reciclado.

Materiales de embalaje

Los materiales empleados en los embalajes son polipropileno y polietileno para los embolsados, cartdn para los

mandriles y separadores, y madera para los palés.

Este documento consta de 14 paginas. Queda prohibida su reproduccién parcial. 3 I
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Limites del sistema

A1-A3
Fabricacion del Geotextil

c1
Deconstruccion y demolicion

G2
Transporte a tratamiento de resiudos

SOPREMA

Residuos de embalaje

+

Transporie

as

Gestion de residuos

c3
Tratamiento de residuos para su reutilizacion, recuperacion
y/o reciclaje

D
Beneficios y cargas mas alla de los limites del sistema
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2. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

2.1. Fabricacion (A1, A2y A3)

Materias primas (A1 y A2)

Las materias primas se recepcionan en la planta de fabricacion procedentes de fabricantes externos. Se han
considerado los impactos producidos por las materias primas considerando el rendimiento de fabricacion, y los
impactos producidos por el embalaje de las materias primas.

Este documento consta de 14 paginas. Queda prohibida su reproduccién parcial. 5
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Para el transporte de las materias primas se ha considerado un camién genérico EURO VI de 16-32 Tn, y un buque
portacontenedores transoceanico genérico cuando el origen de la materia prima material requiere de este tipo

de transporte.

Fabricacion (A3)

La primera fase de fabricacién es la homogeneizacidn de las fibras, la finalidad de esta fase es preparar las fibras
para poderlas utilizar en la linea. La materia prima llega en balas que son mezcladas segin la férmula,
seguidamente se inicia el proceso de apertura de las fibras, posteriormente, se lleva a cabo la fase de formacion
de velos mediante el proceso de cardado y la confeccién de nimero de capas en funcién del gramaje del

producto.

Tras los procesos mencionados, se realizan los siguientes tratamientos:
« Mecanicos: Punzonado de los velos por medio de agujas
« Térmico (horno mas calandra): Con el fin de obtener las prestaciones seglin producto.

Finalmente, se realiza el control de calidad y se embala el producto.
2.2. Construccion (A4 y AS5)

Transporte del producto a la obra (A4)

No declarado

Proceso de instalacion del producto y construccion (A5)

No declarado

2.3. Uso del producto (B1-B7)

Uso (B1)

No declarado

Mantenimiento (B2)

No declarado

Reparacion (B3)

No declarado

Substitucion (B4)

No declarado

Rehabilitacion (B5)

No declarado

Uso de la energia operacional (B6)

No declarado

Uso del agua operacional (B7)

No declarado

Este documento consta de 14 paginas. Queda prohibida su reproduccién parcial. 6 I



@
[ eco PLATFORM |
/O?CO ns A Cateb == DAPcons®.100.153
T g;?sgﬁ)ﬁ:ra Técnica = SOPRE“A GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO
I

(PP) RECICLADO

2.4. Fin de vida (C1-C4)

Deconstruccion y derribo (C1)

Los impactos ambientales atribuidos al desmontaje del producto al final de su vida Gtil son negligibles, ya que
constituyen una parte muy pequefia de la demolicién de un edificio.

Transporte (C2)

Se ha considerado que los residuos del producto obtenidos en la fase anterior se transportan en camién de 16-32

Tn EURO VI a una distancia de 50 km hasta el centro de transferencia encargado de su procesado.

Gestion de los residuos para reutilizacion, recuperacion y reciclaje (C3)

En este mddulo de informacién se tiene en cuenta el impacto ambiental producido en la gestion y procesado de
los residuos. El escenario contempla un 41,9% destinado a reciclaje, 19,3% para recuperacién energética y 38,8%
a vertedero.

Eliminacion final (C4)
En este médulo de informacion se contabiliza el impacto ambiental del 38,8% de los residuos destinados a
vertedero.

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales mas alla del limite del sistema (D)

Se han contabilizado las cargas y beneficios ambientales generados por los residuos que se han reciclado en la

fase C3y por la recuperacion energética debido a la incineracion del geotextil.

3. ANALISIS DEL CICLO DE VIDA

El modelo de analisis de ciclo de vida en el que se basa esta declaracién se ha realizado segin las normas 1SO
14040:2006, ISO 14044+A1:2018, 1SO 14025:2010 y EN 15804:2012+A2:2020 y el documento de Reglas de Categoria
de Producto RCP 100 de productos de construccién en general. Se ha utilizado la base de datos Ecoinvent v3.6
(2019) para obtener los datos de inventario de los procesos genéricos.

La declaracién es del tipo "de la cuna a la puerta" (Cradle to Gate) con los mddulos C1 - C4 y el mddulo D. El
Andlisis de Ciclo de Vida abarca desde la fabricacion del geotextil hasta que sale de la planta, considerando la
etapa de fin de vida y los beneficios y cargas mas alla de los limites del sistema. Los datos concretos sobre
cantidad de materias primas utilizadas, origen y transporte necesario, tipo de envase y consumo energético para
la produccion del afio 2021 se han tomado de la planta de Soprema Iberia S.L.U. en Av. de I'Alta Ribagorca, 8,
25200 Cervera, Lleida, Espafia.

3.1. Unidad Declarada

La unidad declarada es: 1 m2 de Geotextiles SOPREMA de Polipropileno reciclado de 1m de largo, 1m de ancho y
5,20 mm de espesor (Gramaje: 0,700 kg/m2).

Comentarios adicionales

El gramaje de referencia de esta agrupacion de productos es 700 g/m2, aplicable para la unidad declarada

descrita.

Este documento consta de 14 paginas. Queda prohibida su reproduccién parcial. 7 I
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Los resultados de todos los gramajes de las agrupaciones de productos realizadas se pueden expresar a partir de
factores de conversion respecto a la unidad declarada de referencia, mostrandose en el anejo de la presente DAP
la tabla de factores de conversion aplicable para los siguientes productos:

- 1 m2 de Geotextiles SOPREMA de Polipropileno reciclado de 1m de largo, 1m de ancho y 3,80 mm de espesor
(Gramaje: 0,500 kg/m2).

- 1 m2 de Geotextiles SOPREMA de Polipropileno reciclado de 1m de largo, 1m de ancho y 6,00 mm de espesor
(Gramaje: 1,000 kg/m2).

- 1 m2 de Geotextiles SOPREMA de Polipropileno reciclado de 1m de largo, 1m de ancho y 6,50 mm de espesor
(Gramaje: 1,200 kg/m2).

3.2. Limites del sistema

Tabla 2. Modulos declarados

Beneficios y
cargas
ambientales
mas alla de los
limites del
sistema

Fabricacién Construccién Uso del producto Fin de vida
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Transporte del producto a la
Gestion de los residuos para
reutilizacién, recuperacién y
reciclaje

Extraccién y procesado de
obra

materias primas
Instalacién del producto y

Transporte al fabricante
Fabricacidn

construccién
Mantenimiento
Reparacién

Substitucién
Rehabilitacién

Uso del agua operacional
Decosntruccion y derribo
Transporte

Eliminacién final
Potencial de reutilizacién,
recuperacion y reciclaje
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X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND X X X X X

X =Méddulo declarado MND = Médulo no declarado
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3.3. Datos del analisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 3. Parametros de impacto ambiental

Etapa del ciclo de vida
Médulo
D

Parametro UJIlsE | Fabricacion  Construccién Uso del producto Fin de vida

Al1-A3 A4 A5 B4 c2 c

Cambio climatico -

P T kg CO2 eq 1,73E+00 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  472E-03  324E03  304E02  -4,80E-02
camblotimarcos kg CO2eq 1,71E400 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  472E03  322E03  304E02 435602
fosil (GWP-fossil)

Cambio climatico -

biogénico (GWP- kg CO2 eq 1,93E-02 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  194E-06 175605  228E05  -4,18E-03
biogenic)

Cambio climatico - uso

delsueloy cambiosdel ., o 1,66E-03 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 0,00E+00 375608  337E:06  884E07  -311E-04
uso del suelo (GWP-

luluc)

CErmitnebB kgCFClleq  161E07 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  1,70E09  384E10 265610  553E-09
capa de ozono (ODP)

Acidificacién (AP) mol H+ eq 6,38E-03 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  934E-06  239E-05  154E05  -143E-03
G 3,89E-04 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  237E08  919E07  247E07  -6,87E-05
dulce (EP-freshwater)

Eutcfizaciondstasial | nea. 1,50E-03 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  156E06  834E06  578E04  -1,72E-04
marina (EP-marine)

A EEIERESTD " 1,55E-02 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  173E05  B897E05  644E05  -1,73E-03
(EP-terrestrial)

Formacion ozono kgNMVOCeq  512E-03 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  612E06  244E05  243E05  -1,20E-03
fotoquimico (POCP)

Agotamiento de los

recursos abiéticos -

minerales y metales kgSbeq 1,05E-06 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  279E10  177E09 785610  -747E-07
(ADP-

minerals&metals)

:\gotamlen:?‘:l.e MJ, valor

ecursos aplotieos - calorifico 3,39E+01 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00 67002 42902  2,14E02  -1,87E+01
combustibles fosiles neto

(ADP-fossil)

Consumo de agua mamundial e oe 0 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  -147E05  287E-04  749E-05  -108E-01
(wDP) eq. privada

El Indicador incluye todos los gases de efecto invernadero incluidos en el GWP-total, excluida la absorcién y las emisiones de diéxido de carbono biogénico y el carbono biogénico almacenado en el producto. Este Indicador es,
por tanto, igual al Indicador GWP definido originalmente en EN 15804:2012+A1:2013. Puede obtenerse de los factores de caracterizacién del IPCC.

Potencial de
Calentamiento Global kg CO2eq 1,71E+00 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 0,00E+00 4,72E-03 3,22E-03 3,04E-02 -4,38E-02
(GHG)

Al Suministro de materias primas.A2 Transporte.A3 Fabricacién. A4 Transporte. A5 Procesos de instalacién y construccién.B1 Uso. B2 Mantenimiento. B3 Reparacidn. B4 Substitucién. B5
Rehabilitacién. B6 Uso de la energia operacional.B7 Uso del agua operacional.C1 Deconstruccion y derribo. C2 Transporte. C3 Gesti6n de residuos para reutilizacién, recuperacion y reciclaje.
C4 Eliminacién fina.D Beneficios y cargas ambientales mas alla del limite del sistema.MND Médulo no declarado.

Este documento consta de 14 paginas. Queda prohibida su reproduccién parcial. 9
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Tabla 4. Parametros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida

Etapa del ciclo de vida
Médulo
D

Parametro U1l Fabricacién  Construccidn Uso del producto Fin de vida

B4 B5 c2 c

Uso de energia primaria
renovable excluyendo los

. MJ, valor
:f::::::;’:::l': calorifico  2,67E+00 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  937E-05  258E-03  691E-04  -181E-01
utilizada como materia neto
prima
Uso de energia primaria MJ, valor
renovable utilizada como calorifico  137E-02 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  O0,00E+00  O0,00E+00  O0,00E+00  0,00E+00
materia prima neto
Uso total de energia
primaria renovable (energia M
:;Tr‘;i:apti:::ir:::::vable valorcalorifico 2,69E+00 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  937E-05  258E-03  691E-04  -181E-01
utilizada como materia neto
prima)
Uso de energia primaria no
renovable, excluyendo los MJ, valor
;i:;f::::::::ifble calorifico  3,65E+01 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  7,11E-02 455802  227E02  -2,00E+01
utilizada como materia neto
prima
Uso de la energia primaria MJ, valor
no renovable utilizada calorifico  3,50E01 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  O0,00E+00  O0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00
como materia prima neto
Uso total de la energia
primaria no renovable My
:lee":;i:,ag;';":i:':r:'am““°s valorcalorifico 3,68E+01 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  7,11E-02 455602  227E02  -2,00E+01
renovable utilizada como neto
materia prima)
:’::u::;"r::"a'“ ke 5,50E-01 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00
q MJ, valor
:’::u::::i':::’::":’vl::les calorifico  0,00E+00 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  0,00E+00  0,00E+00  O0,00E+00  0,00E+00
neto
a MJ, valor
:’::u::::i'::::'r'::‘e:vahles calorifico  0,00E+00 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  O0,00E+00  0,00E+00  O0,00E+00  0,00E+00
neto
:;:a"::‘:t‘:e’e‘“rs°s“ m3 1,64E-02 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  100E-07  134E05  358E-06  -217E-03
:lei:?:::o":"g"’s°s ke 2,06E-05 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00 177607 563608  414E08  1,77E-06
:lei:"‘::::o“s°"e"g’°s°s ke 4,89E-02 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 0,00E+00  358E-06  880E-05 272601  -188E-03
:lei:"?:::;:d'm“”s ke 7,58E-05 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 0,00E+00 485607 211607 127607  -2,20E:06
f:l:‘t‘i'l’;:::;:s"a’"“ ke 0,00E+00 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00
Materiales para el reciclaje kg 9,20E-03 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 000E+00  O0,00E+00 29301  O000E+00  0,00E+00

Materiales para la
valorizacién energética kg 0,00E+00 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 0,00E+00 0,00E+00 1,35E-01 0,00E+00 0,00E+00
(recuperacién de energia)

MJ por
Energia exportada vector 0,00E+00 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 0,00E+00 0,00E+00 1,03E+00 0,00E+00 0,00E+00
energético

Al Suministro de materias primas.A2 Transporte.A3 Fabricacién. A4 Transporte. A5 Procesos de instalacién y construcciéon.B1 Uso. B2 Mantenimiento. B3 Reparacidn. B4 Substitucién. B5
Rehabilitacién. B6 Uso de la energia operacional.B7 Uso del agua operacional.C1 Deconstruccion y derribo. C2 Transporte. C3 Gestion de residuos para reutilizacién, recuperacién y reciclaje.
C4 Eliminacidn fina.D Beneficios y cargas ambientales mas alla del limite del sistema.MND Médulo no declarado.
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Tabla 5. Kg de carbono biogénico
Contenido Carbono (biogénico) - embalaje 3,80E-02

Contenido Carbono (biogénico) - producto 0,00E+00

3.4. Recomendaciones de esta DAP

Las declaraciones ambientales de producto de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo Ill pueden no ser
directamente comparables, ya que las reglas de calculo pueden ser diferentes. Esta declaracion representa el
comportamiento de los geotextiles fabricados por Soprema Iberia S.L.U.

3.5. Reglas de corte

Se ha incluido mas del 95% de todas las entradas y salidas de masa y energia del sistema, dejando fuera, entre
otras, las emisiones difusas en la fabrica.

3.6. Informacion medioambiental adicional

El producto esta definido como sustancia no peligrosa de acuerdo con la legislacion n® 1907/2006 (REACH) de 1
de junio de 2007, aunque no se requiere FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) esta disponible una ficha de uso y

manipulacién en la web: www.soprema.es.

ISO 14001: Plantas de produccion certificadas e implantado el Sistema de Gestion Medioambiental.

3.7. Otros datos

4. INFORMACION TECNICA ADICIONAL Y ESCENARIOS

4.1. Transporte de la fabrica a la obra (A4)

No declarado

4.2. Procesos de instalacion (A5)

No declarado

4.3, Vida util de referencia (B1)

No declarado

4.4. Mantenimiento (B2), Reparacion (B3), Substitucion (B4), o Rehabilitacion (B5)
Mantenimiento (B2)

No declarado
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Reparacion (B3)

No declarado

Substitucion (B4)

No declarado

Rehabilitacion (B5)

No declarado

4.6. Uso de energia (B6) y agua (B7) en servicio

No declarado

4.7. Fin de vida (C1-C4)

Proceso

Procesos de

recogida
(especificados
por tipos)

Sistemas de recuperacion (especificado por tipo)  Eliminacion

kg recogidos con
mezcla de kg para
residuos reutilizacidn
construccién

kg para
kg para reciclado valorizacion
energética

kg para
eliminacién final

1 0 0.419 0.193 0.388

Supuestos para el desarrollo = El escenario contempla un 41,9% destinado a reciclaje, 19,3% para recuperacion energéticay
de escenarios 38,8% a vertedero.

5. INFORMACION ADICIONAL

Fabricado con Sistema de Calidad segtin 1S0:9001, con certificado N° FR18/81842815.
Sistema de gestion medio ambiental de acuerdo a la 1SO:14001, con certificado N° FR18/81842816.
Certificado con el marcado CE N° 0099/CPR/A42/0097, en conformidad con la norma UNE EN 13252:2016.
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6. RCP Y VERIFICACION

Esta declaracion se basa en el Documento

RCP 100 (version 3 - 27/05/2021) Productos de construccidn en general

Verificacion independiente de la declaracion y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 14025
y EN RCP 100 (version 3 - 27/05/2021)

v | Externa

Verificador de tercera parte

)
Acreditado por el administrador del Programa &(‘

DAPCONS® ReMa-INGENIERIA, S. L.

Fecha de la verificacion:
07/08/2023
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Factores de conversion
Conversion factors

Los valores declarados en esta DAP son aplicables para los productos con gramaje de
0,700kg/m?2. El resto de los gramajes existentes para los Geotextiles de Polipropileno Reciclado
SOPREMA se pueden expresar a partir de factores de conversién respecto a los resultados del
gramaje de referencia, mostrados en la siguiente tabla:

The stated values in this EPD are applicable for products with a grammage of 0.700kg/m2. The
rest of the grammages for SOPREMA Recycled Polypropylene Geotextiles can be calculated from
conversion factors related to the reference grammage results, as shown in the following table:

Factores de conversion de los
resultados respecto al gramaje de
referencia

Gramajes de la agrupacion de
Geotextiles PP Reciclado SOPREMA

SOPREMA Recycled PP Geotextiles
grouping grammages

Conversion factors in relation to the
reference grammage

0,500 kg/m2 0,714
0,700 kg/m2 1,000
1,000 kg/m2 1,429

1,200 kg/m2 1,714
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