
 

ALSAN REKU P70 passe au BLEU

Liquid 
NEWS

Changement de couleur, maintien des performances
et évolution des avantages : 

Nouvel ALSAN REKU P70 bleu

ALSAN REKU P70 est un primaire PMMA pour support béton destiné aux ouvrages de génie civil tels que les ponts ou 
les parkings. Il convient pour la réalisation de glacis de vitrification ou ragréages et reprofilages de surface. Les 
supports primérisés avec ALSAN REKU P70 peuvent recevoir une étanchéité liquide type ALSAN 573 associée au 
bouche-pores REKU Z71 ou une membrane en bitume élastomère soudée sur le support. 

REKU P70 bleu - encore plus d’avantages
+ Durée d’application rallongée de 10 minutes.

+ Meilleure visualisation de l’apparition de canules

+ Fenêtre de température d’application élargie grâce à une température de surface plus faible  
	 et à un moindre éblouissement.

Les propriétés existantes du produit sont conservées :

 Résistance à la flamme lors de la soudure de la membrane bitumineuse

 Temps d’attente réduit entre l’application des couches de primaire

 Recouvrement rapide possible après l’application de la résine (soudage de la membrane à la flamme) 

 Application possible à basse température

 Homologué selon ZTV-ING (et en combinaison avec ALSAN REKU Z71)
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FIABILITÉ ET RÉSISTANCE DES REVÊTEMENTS  
DES OUVRAGES D’ART AVEC ALSAN REKU P70 DE SOPREMA
SYSTÈME COMPLET EN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE ALSAN 

- quand la rapidité d’application est essentielle

SYSTÈME COMBINÉ ALSAN - MEMBRANE BITUMINEUSE 
- système traditionnel

Support : béton propre, sec, grenaillé ou poncé

Bouche-pores  / 1re couche : ALSAN REKU Z71 + sable de quartz

Primaire  / 2e couche : ALSAN REKU P70

Résine d’étanchéité : ALSAN 573 RAL 6019

Résine d’étanchéité : ALSAN 573 RAL 7035

Agent de cohésion : ALSAN CONNECT

Couche de roulement : asphalte coulé

Système complet en résine PMMA
Application rapide de plusieurs couches par jour
Adhérence extrême au support

Temps de réaction accéléré
Applicable aussi à basse température
Fournisseur unique (résines et membrane)

Support : béton propre, sec, grenaillé ou poncé

Bouche-pores / 1re couche : ALSAN REKU Z71 + sable de quartz

Primaire / 2e couche : ALSAN REKU P70

Étanchéité bitumineuse : SOPRALEN Impact MA/AC

Couche de roulement : asphalte coulé
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ALSAN REKU P70 : le bon système au bon endroit

ALSAN REKU Z71 / P70

SOPREMA AG Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach
Téléphone : +41 56 418 59 30 • info@soprema.ch • www.soprema.ch

Support : béton propre, sec, grenaillé ou poncé

ALSAN REKU P70 (0,6 kg/m2)

Pour en savoir plus sur nos 
systèmes pour génie civil
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ALSAN REKU Z71 (0,6 kg/m2) 
saupoudrage de sable de quartz Type 1  0,3-0,8 mm (0,5-1,0 kg/m2)

ALSAN REKU P70 / P70

Support : béton propre, sec, grenaillé ou poncé

ALSAN REKU P70 (0,6 kg/m2)

ALSAN REKU P70 (0,6 kg/m2) 
saupoudrage de sable de quartz Type 1  0,3-0,8 mm (0,5-1,0 kg/m2)

ALSAN REKU P70 QS / P70

Support : béton propre, sec, grenaillé ou poncé

ALSAN REKU P70 (0,6 kg/m2)

ALSAN REKU P70 mélangé de sable de quartz Type 1  0,3-0,8 mm* 
saupoudrage de sable de quartz Type 1  0,3-0,8 mm (0,5-1,0 kg/m2)

* La consommation dépend du support

https://www.soprema.ch/fr/gamme/etancheite-liquide/traffic/bridge

