
Time is money
Avec les systèmes Alsan PMMA Soprema lance une nouvelle rési-
ne d’étanchéité liquide pour les toitures-terrasses, les balcons et 
les parkings. Le système fast-drying garantit une réaction rapide 
même à basse température, minimise les temps d’indisponibilité 
et réduit les temps et les coûts de mise en oeuvre.

Sans primaire
Alsan PMMA de Soprema est un système très élastique qui sup-
porte de fortes contraintes, résiste aux UV et aux alcalins et laisse 
une grande liberté de couleur et de structure. La formule chimique 
du PMMA (polyméthacrylate de méthyle) autorise une mise en 
oeuvre sans primaire sur de nombreux supports. Alsan PMMA off-
re une étanchéité durable de toutes les sur faces comme les toi-
tures-terrasses, les balcons, les rampes d’accès aux véhicules et 
les dalles de parkings, les escaliers, gradins et bien entendu, tous 
les détails courants. La résine d’étanchéité liquide Alsan PMMA 
ponte les fissures du support et protège les zones critiques; elle 
est facile à mettre en oeuvre même sur des supports difficiles ou 
des matériaux hétérogènes.

Parkings
Grâce à son pouvoir couvrant, ses per formances d’adhérence, 

son élasticité, ses excellentes propriétés antidérapantes et sa fa-
cilité d’entretien, Alsan PMMA est la résine d’étanchéité désignée 
pour réalih Seuil de porte x Évacuation d’eau ser l’étanchéité et 
la couche de roulement des dalles de parkings et les sur faces 
techniques soumises à de fortes contraintes mécaniques. Avec 
la rapidité de mise en oeuvre d’Alsan PMMA, la rénovation d’un 
parking s’effectue en des temps records.d

Balcons
Les balcons peuvent être entièrement rénovés avec Alsan PMMA 
même à basse température et sont trafficables peu de temps ap-
rès sa mise en oeuvre (à peine cinq heures pour un balcon de 12 
m2). Très facile à mettre en oeuvre une fois le support préparé, le 
système Alsan PMMA est composé d’un primaire d’accrochage, 
d’une résine d’étanchéité puis d’une couche de protection.

Toitures terrasses
Les toitures plates, auvents et toitures inversées imposent de très 
fortes contraintes en matière d’étanchéité. La perméabilité à la va-
peur d’eau des systèmes Alsan PMMA permettent la réalisation de 
toutes les étanchéités des sur faces courantes comme des détails 
complexes, en travaux neufs comme en rénovation de systèmes 
existants.

Fast-drying avec les résines liquides Alsan PMMA
L’architecture moderne entraîne de fortes exigences en matière de fonctionnalités, d’économie 
et d’esthétique. Ce constat a poussé Soprema à investir dans le développement de nouveaux 
systèmes d’étanchéité mieux adaptés aux exigences techniques du marché.

Entachéité liquide
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Mise en oeuvre
Alsan PMMA s’applique au rouleau, au pinceau et, pour les cou-
ches d’usure, à la truelle et à la lisseuse. La mise en oeuvre, pra-
tique, se distingue par
•	 une bonne adhérence sur le support comme entre les diffé-

rentes couches
•	 une mise en oeuvre jusqu’à 0° C
•	 une mise en oeuvre jusqu’à 15 minutes avant une averse
•	 aucun délai d’attente entre les différentes couches

Propriétés
Alsan PMMA offre de nombreux avantages :
•	 résistance aux UV et aux intempéries
•	 résistance aux alcalins et au phénomène d’hydrolyse
•	 résistance aux produits chimiques, acides et bases
•	 élasticité et durabilité

Gamme
Alsan RS est un système modulaire permettant la réalisation de 
systèmes monolithiques d’étanchéité de toitures-terrasses et se 

compose de superpositions de différentes couches aux fonctions 
bien précises.

Primaire d’accrochage et enduit d’imprégnation
Alsan 172 (RS 222) pour support en asphalte
Alsan 170 (RS 276) pour support absorbant

Résines d’étanchéité et mortier de ragréage
Alsan 870 R (RS 210) Résine de base pour la fabrication du mortier 
de ragréage
Alsan 770 (RS 230) Résine d’étanchéité pour sur faces courantes
Alsan 770 TX (RS 230 thix) Résine de base pour relevés et détails
Alsan 870 RS (RS 233) Mortier de ragréage

Finition
Alsan RS 288 Finition pigmentée (dans tous les coloris RAL)

Accessoires
Spatule, mortier, couche de roulement, granulés de décoration, 
voile, bassine de mélange, etc.

Conseils et service après-vente
Les spécialistes Alsan vous conseillent, vous accompagnent dans la définition des systèmes les plus appropriés et vous 
proposent des formations adaptées au sein de notre Centre de Formation de Spreitenbach ou sur chantier.


