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soprema.ch
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Übersicht I SOPREMA

Die SOPREMA-Philosophie im Bereich Forschung und Entwicklung ist stark 
auf die «Nachhaltigkeit» ausgerichtet. Sie zeigt sich in der Beschränkung 
der Umweltauswirkungen durch den Einsatz erneuerbarer Ressourcen 
in der Produktion und innerhalb der SOPREMA-Werke sowie in einer 
auf Sicherheit und Gesundheit ausgerichteten Innovationspolitik. Seit 
jeher legt SOPREMA einen grossen Wert auf die Sicherheit von Personen, 
Einrichtungen und Gebäuden.

Insbesondere Produkte die zur Herstellung einer funktionstüchtigen Abdichtung 
im Tunnelbau, Brückenbau und bei Bauten unter Terrain eingesetzt werden, 
müssen höchste Ansprüche und Standards erfüllen. Die vorliegende Broschüre 
soll Ihnen einen Überblick über die gebräuchlichsten Produkte aus dem grossen 
Sortiment der Soprema für Ingenieurbauten und Bauten unter Terrain geben.

Gerne beraten Sie unsere Spezialisten auch vor Ort und erarbeiten mit Ihnen 
Lösungen die an den speziellen Bauwerken verlangt werden.
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ÖKOLOGISCHE UND GLEICHZEITIG 
DAUERHAFT DICHTE ABDICHTUNGSSYSTEME
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GRUNDIERUNGEN

REKU Z 71 (PORENFÜLLER)

REKU P 70 (SIEGEL)

REKU P72

GLACIVAP

SOPREMA I Grundierungen

PMMA – Kunstharz-Grundierung
Anwendungsgebiet: Brücken / Parkdeck
Anwendungsbereiche: ultra niedrigviskose Grundierung / 1. Schicht Versiegelung
Zulässige Untergründe: Beton
Verarbeitung: mit Gummischaber oder Rolle auftragen
Vorteile:
	● verfüllt Risse und Lunkern
	● sehr schnelle Aushärtezeit
	● bei tiefen Temperaturen verarbeitbar
	● nimmt keinen Schaden beim Aufflämmen der PBD
	● geprüft gemäss SN 640450 a (PBD =Polymerbitumendichtungsbahn)

Liefereinheit: 23 kg Einweggebinde

PMMA – Kunstharz-Versiegelung
Anwendungsgebiet: Brücken / Parkdeck
Anwendungsbereiche: Versiegelung 1. und/oder 2. Schicht
Zulässige Untergründe: Beton
Verarbeitung: mit Gummischaber oder Rolle auftragen
Vorteile:
	● sehr gute Haftung auf Beton
	● sehr schnelle Aushärtezeit
	● bei tiefen Temperaturen verarbeitbar
	● nimmt keinen Schaden beim Aufflämmen der PBD
	● geprüft gemäss SN 640450 (PBD =Polymerbitumendichtungsbahn)

Liefereinheit: 25 kg Einweggebinde

Kratzspachtelung, Grundanstrich
Anwendungsgebiet: Brücken, Parking, Galerien,
Anwendungsbereiche: Kratzspachtelung, Grundanstrich (SN 40450 / SIA 272) 
Zulässige Untergründe: Beton
Verarbeitung: mit Roller oder Gummischieber
Vorteile:
	● sehr schnelle Aushärtezeit
	● bei tiefen Temperaturen verarbeitbar
	● nimmt kein Schaden beim Aufflämmen der PBD
	● kann bis 1:3 gemischt werden

Liefereinheit: 25 kg Einweggebinde 

Bitumen – PU-Grundanstrich
Anwendungsgebiet: Brücken / Tunnel / Bauten unter Terrain
Anwendungsbereiche: Grundanstrich unter PBD
Zulässige Untergründe: Beton / Metall / Holz
Verarbeitung: mit Rolle oder Spritzgerät auftragen
Vorteile:
	● sehr gute Haftung zum Untergrund
	● bis 5 % Betonfeuchtigkeit
	● verhindert eine Rekarbonatisierung
	● sehr gute Haftung zur aufgeflämmten PBD (PBD =Polymerbitumendichtungsbahn)

Liefereinheit: 20 kg Einweggebinde

Bridges

Bridges

Bridges

Parkings

Parkings

BridgesBasements
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OB HITZE ODER KÄLTE – WIR HALTEN DICHT

Eine gute Planung mit Berücksichtigung der hohen 
klimatischen Beanspruchungen ist das Credo für eine einwandfreie 
und nachhaltige Ausführung. Das Dach ist der am meisten 
beanspruchte Teil eines Gebäudes.

Die PREMIUM-Class-Produkte von SOPREMA sind aufgrund ihres grossen 
Plastizitätsbereichs selbst starken Temperaturwechseln gewachsen 
und stecken übrigens nicht nur Hitze problemlos weg, sondern auch Kälte. 
Somit erfüllen sie schon heute die hohen Anforderungen von morgen.

COLZUMIX

AQUADERE

ELASTOCOL 500

Grundierungen I SOPREMA

Lackbitumen
Anwendungsgebiet: Brücken / Tunnel / Bauten unter Terrain
Anwendungsbereiche: Grundierung unter PBD
Zulässige Untergründe: Beton / Metall
Verarbeitung: mit Spritzgerät oder Rolle auftragen
Vorteile:
	● sehr gute Haftung auf Beton / Metall
	● bewährtes Produkt

Liefereinheit: 30 l Einweggebinde

Spez. Grundierung für bituminösen Heissverguss
Anwendungsgebiet: Brücken / Parkdeck
Anwendungsbereiche: Grundierung für alle bituminösen Fugenvergussmassen
Zulässige Untergründe: Beton / Metall
Verarbeitung: mit Rolle auftragen
Vorteile:
	● sehr gute Haftung auf Beton / Metall
	● sehr schnelle Aushärtezeit
	● kleiner Verbrauch
	● bei tiefen Temperaturen verarbeitbar

Liefereinheit: 10 kg und 30 kg Einweggebinde

Emulsion
Anwendungsgebiet: Tunnel / Galerien 
Anwendungsbereiche: Grundanstrich 
Zulässige Untergründe: Beton
Verarbeitung: mit Roller  
Vorteile:
	● rasche Trocknungszeit
	● bei tiefen Temperaturen verarbeitbar
	● nimmt kein Schaden beim Aufflämmen der PBD

Liefereinheit: 25 kg Einweggebinde

BridgesBasements

Basements

Bridges Parkings
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POLYMERBITUMEN- UND 
KUNSTOFFDICHTUNGSBAHNEN

SOPRALEN EP 5 IMPACT

SOPRALEN EP 5

 SOPREMA VAPRO NATURE

COLPHENE BSW

SOPREMA I Polymerbitumendichtungsbahnen (PBD)

Polymerbitumendichtungsbahn
Anwendungsgebiet: Brücken / Parkdeck
Anwendungsbereiche: PBD für unter MA und AC (SN 640450 / SIA 273)
Zulässige Untergründe: Beton entsprechend der Norm
Verarbeitung: im Aufschweissverfahren
Vorteile:
	● extrem wärmestabiler Träger
	● hochwertige Bitumenmischung

Liefereinheit: Rolle 8 x 1 m und 10 x 1m, Spezielle Längen bis 15 m

Polymerbitumendichtungsbahn
Anwendungsgebiet: Tunnel / Bauten unter Terrain
Anwendungsbereiche: PBD entsprechend den Anwendungen 
der SIA 272 / SIA 271
Zulässige Untergründe: Beton entsprechend der Norm
Verarbeitung: im Aufschweissverfahren
Vorteile:
	● schnelles Aufschweissen
	● bewährtes Produkt

Liefereinheit: Rolle 8 x 1m, Spezielle Längen auf Anfrage

Polymerbitumendichtungsbahn
Anwendungsgebiet: unter Terrain / Flachdach 
Anwendungsbereiche: SIA 271 / SIA 272
Zulässige Untergründe: Beton entsprechend der Norm
Verarbeitung: im Aufschweissverfahren
Vorteile:
	● wurzelfest
	● kein Auswaschen von Herbiziden
	● hochwertige Bitumenmischung

Liefereinheit: Rolle 5 x 1 m 

Frischbetonverbund-Abdichtungssystem
Anwendungsgebiet: unter Terrain
Anwendungsbereiche: bituminöse Abdichtung die sich 
mit dem frischen Beton verbindet
Zulässige Untergründe: Beton
Verarbeitung: siehe Broschüre
Vorteile:
	● einfache Verarbeitung
	● flexibel und Rissüberbrückend
	● hohe geprüfte Wasserdichtigkeit
	● langlebig

Bridges

Bridges

Parkings

Basements

Basements Tunnels

Basements Tunnels
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FLAGON BFR / GEO P

FLAGON PZ (PVC UND TPO)

COLPHENE BSW –
DIE LÖSUNG VON SOPREMA!

System mit einer vorapplizierten 
bituminösen Abdichtung die sich 
vollständig mit dem frischen 
Beton verbindet.

Kunstoffdichtungsbahnen(PVC/TPO–FPO) I SOPREMA

Kunstoffdichtungsbahn für Tunnel
Anwendungsgebiet: Tunnel / Galerien / Brücken (System Graubünden)
Anwendungsbereiche: Für das Abdichten von bergmännisch wie auch offenen 
Tunnelbauwerken. Im Weiteren werden die Produkte auch für das vollflächig 
verklebte System auf Galerien, Tagbautunnel usw. eingesetzt. Die Produkte 
entsprechen den Anforderungen der SIA 272. 
Verarbeitung: Soprema Flagon Bahnen werden entweder in Hand- oder 
Automatenschweissung zusammen gefügt. Je nach Art der Befestigungstechnik 
müssen die Bahnen spez. ausgerüstet (z. Bsp. Klettsystem) werden.
Liefereinheit: Die Bahnen haben in der Regel eine Breite von 2.10 m. 
Je nach System beträgt die Dicke 2 mm bis 3 mm. Die Länge ist variabel 
und wird dem Objekt angepasst.

Schutzbahn
Anwendungsgebiet: Tunnel / Brücken / Bauten unter Terrain
Verarbeitung: Soprema Flagon Bahnen werden entweder in Hand- oder 
Automatenschweissung zusammen gefügt.
Liefereinheit: Die Bahnen haben in der Regel eine Breite von 2.10 m. 
Je nach System beträgt die Dicke 2 mm bis 3 mm. Die Länge ist variabel 
und wir dem Objekt angepasst. Schutzbahnen aus TPO können auch 
zum Schützen von bituminösen Abdichtungen eingesetzt werden.

Tunnels

Tunnels
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FLÜSSIGKUNSTSTOFFABDICHTUNGEN
UND FUGEN

SOPREMA I Flüssigkunststoffabdichtungen

ALSAN 770 TX

ALSAN 573

ALSAN 773

Abdichtungsharz für An- und Abschlüsse)
Anwendungsgebiet: Brücken / Parkdeck / Tunnel / Bauten unter Terrain
Anwendungsbereiche: für An- und Abschlüsse. Auch im direkten Kontakt zu GA 
oder für Erdberührte Bauten.
Zulässige Untergründe: PBD / Beton / GA / Holz usw.
Verarbeitung: gemäss separater Arbeitsvorschrift
Vorteile:
	● sehr rasch trocken
	● arbeiten bis 0 °C möglich
	● hohe mechanische Festigkeit
	● alkali- und UV-beständig

Liefereinheit: 10 kg Einweggebinde

Abdichtungsharz für unter Asphalt
Anwendungsgebiet: Brücken / Parkdeck
Anwendungsbereiche: Abdichtung unter Asphalt
Zulässige Untergründe: Beton und Stahl
Verarbeitung: mit geeignetem Spritzgerät oder von Hand
Vorteile:
	● bewährt und sicher in der Anwendung
	● geprüft nach SN 640450 und nach ETAG 033 systemkonform

Liefereinheit: Diverse auf Anfrage

Abdichtungsharz (vlieslos) 
Anwendungsgebiet: Brücken / Parkdeck
Anwendungsbereiche: für den Systemaufbau direkt begeh-/befahrbar
Zulässige Untergründe: Beton / Stahl
Verarbeitung: gemäss separater Arbeitsvorschrift
Vorteile:
	● sehr rasch trocken
	● arbeiten bis 0 °C möglich
	● hohe mechanische Festigkeit

Liefereinheit: 25 kg Einweggebinde

SOPREMA PARKING

Haben Sie ein Objekt, 
das nacheiner speziellen 
Lösung verlangt?
Unsere Spezialisten 
finden zusammen 
mit Ihnen eine Lösung.

Bridges

Bridges

ParkingsBasements

Parkings

Bridges Parkings



9

Fugen I SOPREMA

BESCHICHTUNG VON 
AUSSENFLÄCHEN

Sie wollen eine Fläche 
im Aussenbereich beschichten? 
Mit den System von SOPREMA 
ist vieles machbar.

SCHIENENVERGUSSMASSE

MASTIX VK 0-5

HEISSVERGUSSMASSE

Bituminöse Heissvergussmasse
Anwendungsgebiet: Brücken / Parkdeck / Betonpisten / Fahrbahnen
Anwendungsbereiche: Heissvergussmasse für das Verfüllen von Fugen 
in allen Verkehrsflächen.  
Zulässige Untergründe: Beton / Asphalt / Metall
Verarbeitung: Ofen mit indirekter Beheizung und Rührwerk
Vorteile:
	● gutes Haftvermögen
	● bis 25 % Dehnung
	● hohe Alterungsbeständigkeit
	● geprüft EN 14188 – Typ N2

Liefereinheit: Karton à 10 kg

Bituminöse Schienenvergussmasse
Anwendungsgebiet: Verkehrsflächen mit Schienen
Anwendungsbereiche: Fugenverguss zwischen Schiene und Beton / Asphalt
Zulässige Untergründe: Beton / Metall / Pflaster / Asphalt
Verarbeitung: Ofen mit indirekter Beheizung und Rührwerk
Vorteile:
	● gutes Haftvermögen
	● bis 25 % Dehnung
	● hohe Alterungsbeständigleit
	● TL Fug StB 01

Liefereinheit: Karton à 10 kg

Bituminöse Ausgleichsmasse
Anwendungsgebiet: Brücken / Parkdeck / Tunnel
Anwendungsbereiche: bituminöse Ausgleichsmasse bis max. 10 mm
Zulässige Untergründe: Beton
Verarbeitung: Ofen mit Rührwerk
Vorteile:
	● hohe Standfestigkeit
	● gut vergiess- und streichbar
	● verträglich zu anderen bituminösen Baustoffen
	● nimmt keinen Schaden beim Aufflämmen der PBD
	● entspricht den Anforderungen der SN 640450

Liefereinheit: Karton à 10 kg

Bridges Parkings

BridgesBasements

Railways
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FUGEN UND 
SPEZIELLE BESCHICHTUNGEN

SOPREMA I Fugen

ALSAN REPO 71 / 72 / 75

JOINT TAPE / EPOX 034

JOINT TAPE

Ein Multitalent für Fugen 
und Rissabdichtung 
von Bauwerken. Ob in Kombination 
zur bituminösen Abdichtung 
oder als freistehendes 
Abdichtungssystem, 
mit dem Alsan Joint Tape ist eine 
Lösung fast immer möglich.

Fragen Sie uns an!

Fugenfüllmasse (PMMA)
Anwendungsbereiche: Kaltvergussmasse für das Verfüllen von Fugen
Zulässige Untergründe: Beton / Metall / Pflaster / Asphalt
Verarbeitung: gemäss Angaben Soprema
Vorteile:
	● gutes Haftvermögen
	● bis 10 % Dehnung
	● hohe Alterungsbeständigleit
	● sehr hohe Druckfestigkeit
	● keine Wartezeiten

Liefereinheit: 20 kg Gebinde

Fugenabdichtungsband
Anwendungsgebiet: Brücken / Tunnel / Galerien / unter Terrain
Anwendungsbereiche: Bewegungsfugen / Arbeitsfugen / 
An- und Abschlussfugen
Zulässige Untergründe: Beton und diverse andere Untergründe
Verarbeitung: siehe Broschüre
Vorteile:
	● vielseitig einsetzbar
	● flexibel und Rissüberbrückend
	● beständig gegen viele Chemikalien
	● UV-beständig
	● bitumenverträglich

Liefereinheit: Diverse Breiten, Dicke: 1 mm und 2 mm

Bridges Parkings

Basements Tunnels

Roads
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Spezielle Beschichtungen / Tiltex I SOPREMA

ALSAN 971 & 972 F

ALSAN PUR 840 ZERO / EPOX 933F

Beschichtungsmassen (PMMA)
Anwendungsbereiche: als griffige Decklage /Farbgebung auf 
Asphalt- und Betonflächen  
Zulässige Untergründe: Beton mit Grundierung/ Asphalt
Verarbeitung: gemäss Verarbeitungsrichtlinie Soprema
Vorteile:
	● hochleistungsfähiger hochgriffiger Belag
	● rasche Wiederinbetriebnahme
	● arbeiten bei tiefen Temperaturen

Liefereinheit: 15 kg Einweggebinde

Beschichtungssystem auf Gussasphalt
Anwendungsgebiet: Verschleissschicht auf Beton- / Asphaltflächen 
im Innenbereich
Anwendungsbereiche: Beschichtung auf Gussasphalt (innen)
Zulässige Untergründe: Gussasphalt
Verarbeitung: manuelle Applikation
Vorteile:
	● hohe Flexibilität, sehr gute Verschleissfestigkeit
	● gute Resistenz gegen diverse Chemikalien, in diveresen Farben erhältlich

Liefereinheit: Einweggebinde
15 kg ( A: 10.5 kg / B: 4.5 kg)
30 kg ( A: 21.0 kg/ B: 9.0 kg)

TILTEX

Geokomposite (faserverstärkte Betonmatte)
Anwendungsgebiet: Böschung, Gräben, Kanäle, etc
Anwendungsbereiche: Betonbewehrung, mechanischer Schutz, 
Bodenverstärkung
Zulässige Untergründe: Erdreich 
Verarbeitung: siehe Prospekt  
Vorteile:
	● einfache und rasche Verlegung

Bridges ParkingsSurfaces

Surfaces

Tiltex
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SOPREMA steht nicht nur für Qualitätsprodukte 
zur Abdichtung und Isolierung, sondern auch 
für ausgezeichnete Service- und Supportleistungen. 
Dies entspricht unseren Werten Respekt, Exzellenz 
und Zufriedenheit, die wir allen unseren 
Geschäfts- und Kooperationspartnern entgegenbringen. 

Unsere erfahrenen Techniker und Vorführer verfügen 
über das nötige Fachwissen, um Sie ausführlich 
und umfassend beraten zu können. Sie bieten Ihnen die 
Systeme und Produkte an, die am besten zu Ihren 
Anforderungen und Erwartungen passen. Sie begleiten 
Ihr Bauprojekt je nach Wunsch von der Planung 
bis zur Fertigstellung und Endabnahme und schaffen damit 
bei allen Projektbeteiligten jederzeit das gute Gefühl, 
mit den Lösungen von SOPREMA die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben.

Exzellente Produktqualität
Das gemeinsame Ziel sind langlebige, dauerhaft dichte Bauwerke 
– und das mit Sicherheit für alle Baubeteiligten.

Lösungsentwicklung und Auswahl des besten Systems
Unterstützung von Architekten, Planern und Bauherren bei der Suche nach 
der besten System- und Produktkombination von SOPREMA für ihre Projekte.

Bauaufsicht und Überwachung der Arbeiten
Ob Renovation oder Neubau – die SOPREMA AG unterstützt Sie bei Ihrem 
Projekt von der Planungsphase bis zur Bauabnahme.

Qualitätssicherung und Bewertung
Auf Wunsch unserer Kunden, Architekten oder Projektleiter begleiten unsere 
Fachexperten und technischen Berater die Ausführung der Abdichtungs- und 
Dämmsysteme vor Ort und überzeugen sich von deren Qualität.

Garantieleistungen
Unsere Produkte und ihre Anwendung sind Garant für Qualität 
und Sicherheit – und das schon seit 1908! Wenn Sie sich für unsere 
Top-Produkte entscheiden, können wir die sonst üblichen Garantien 
auf Wunsch auf eine PREMIUM- Garantie von 25 Jahren erweitern.

Fachschulungen
Die SOPREMA AG bietet in ihrem Schulungszentrum und auch direkt bei Ihnen 
vor Ort Aus- und Weiterbildungsprogramme an, die auf die Anwendung unserer 
Abdichtungs- und Dämmprodukte und -systeme ausgerichtet sind – mit einem 
theoretischen Teil und ganz viel Praxis.

AUSGEZEICHNETE SERVICE- UND 
SUPPORTLEISTUNGEN

SOPREMA I Service und Support
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WISSENSWERTES FINDEN SIE AUF  
soprema.ch

NORMATIVE UND PRODUKTE- 
SPEZIFISCHE ZUORDNUNG 
ENTSPRECHEND DEN 
ANWENDUNGSGRUPPEN.
Durch das Inkrafttreten der Norm EN 14695 im August 2011 
wird in der SN 640450 der Abschnitt «Zusätzliche 
Eigenschaften, Prüfungen und Anforderungen 
an Polymerbitumenbahnen – Dichtungsbahnen nach Gültigkeit 
der EN 14695» zu einem gültigen Bestandteil der Norm. 
Das Inkrafttreten der Norm EN 14695 hat auch Auswirkungen 
auf die SIA Normen 272 / 273.

Die unten stehende Auflistung soll Ihnen eine Hilfe sein, 
die richtigen Produkte am richtigen Ort einzusetzen.

SN 640 450 Abdichtungssysteme und bitumenhaltige 
Schichten auf Betonbrücken
Gruppe C1 mit Zuordnung MA oder AC Sopralen Impact MA / AC

SIA 273 Abdichtungen von befahrbaren Flächen im Hochbau
Gruppe C2 mit Zuordnung MA oder 
AC Sopralen Impact MA / AC

SIA 272 Abdichtungen und Entwässerungen von Bauten 
unter Terrain und im Untertagbau
Gruppe B1.1 / B1.2 MA oder AC Sopralen Impact MA / AC
MA: Gussasphalt (Asphaltmastix), AC: Walzasphalt (Asphaltbeton)

Für weitergehende Fragen 
betreffend Normen oder 
Produkte (System) wenden 
Sie sich bitte an:

René Riedweg
Produktmanager Ingenieurbauten
Telefon +41 56 418 59 30 
Mobile  +41 79 405 29 00

Normen I SOPREMA
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EINE AUSWAHL ERFOLGREICHER 
REFERENZ-PROJEKTE VON SOPREMA
1		 Viaduc de la Grande Ravine
2	 Sunnibergbrücke Klosters
3	 Europabrücke Kehl
4	 Tagbautunnel Chanella
5	 Umfahrung Bulle 
6	 Schnellfahrtstrecke Perpignan Figueras
7	 Felsenauviadukt A1 / Bern
8	  Steinbachviadukt Sihlsee

1

7

43

8

6

EINE AUSWAHL ERFOLGREICHER 
REFERENZ-PROJEKTE VON SOPREMA

SOPREMA I Referenzen



15

DIE LIMMATTALBAHN – 
MOBILITÄT FÜR DIE ZUKUNFT
Einer der wachstumsstärksten Regionen 
im Grossraum zwischen Zürich und Aargau 
ist das Limmattal. In dieser dicht besiedelten Gegend 
entstehen weitere neue Wohn- und Gewerberäume. 
Die zunehmende Bevölkerungszahl sowie der täglich 
wachsende Berufsverkehr führen zu einem erhöhten 
Bedürfnis nach Mobilität. Das Fassungsvermögen 
des Individualverkehrs kommt in naher Zukunft 
an ihre Grenzen. Die Lösung ist eine gut erschlossene 
Anbindung an ein öffentliches Verkehrsnetz. Das Projekt 
Limmattalbahn ist damit geboren.

Als Teil des Zürcher Tramnetzes, wird die 
Limmattalbahn ab dem Jahr 2022 Zürich Altstetten und 
Spreitenbach-Killwangen verbinden. Die Limmattalbahn 
fährt in der Regel à Niveau. Eine Ausnahme bildet allerdings 
die Kreuzung Badener – Überlandstrasse, genannt 
Bunkerknoten. Hier fliesst der Individualverkehr zukünftig 
durch eine zweispurige Unterführung, während 
die Limmattalbahn oberirdisch verkehrt.

Für diesen Baugraben musste das Grundwasser abgesenkt 
werden. Daher war als Zusatzmassnahme 
für die Abdichtung unter der Bodenplatte, auf einer Fläche 
von rund 4000 m2, ein Frischbetonverbund-System 
zur wasserdichten Betonkonstruktion vorgesehen. Dabei 
war es wichtig, dass auch die Abdichtung 
der Wände mit Bitumenbahnen gelöst wird und somit 
der Zusammenschluss von Boden und Wandplatte 
einfacher und günstig zu bewerkstelligen war. Nach diversen 
Tests entschied sich die ARGE LIMBA Los 6 für das System 
COLPHENE BSW von SOPREMA. 

COLPHENE BSW ist ein Frischbetonverbundsystem 
bestehend aus systemkonformen bituminösen 
Dichtungsbahnen, die sowohl auf dem Untergrund 
wie auch an der Wandschalung installiert werden können. 
Die Abdichtungsbahnen bestehen aus einer speziellen 
Mischung eines leistungsstarken SBS-modifizierten 
Bitumen, hochreissfesten Trägermaterialien und einer 
speziell konzipierten Oberflächenbeschaffenheit. Unter 
anderem sind sie langlebig, einfach zu verarbeiten, 
unempfindlich gegen Wasser und haben eine hohe, geprüfte 
Wasserdruckbeständigkeit. Diese Vorteile des COLPHENE 
BSW Systems führten dazu, dass die Ferotekt AG 
die Abdichtungsarbeiten ohne Hindernisse 
und termingerecht ausführen konnte. 

Besuchen Sie uns auf Facebook, YouTube, Linkedin  
und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.

IMMER BESTENS INFORMIERT 
RUND UM DIE WELT VON SOPREMA

Referenzen I SOPREMA
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WISSENSWERTES FINDEN SIE AUF  
soprema.ch

info@soprema.ch

+41 56 418 59 30

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1–2, CH-8957 Spreitenbach

Folgen Sie uns

INGENIEURBAU


