
PRESTATIEVERKLARING................

N° MISEU0004.a

1)   Unieke identificatiecode van het producttype: PAVAPLAN
2)   Beoogd(e) gebruik(en):

3)   Fabrikant: PAVAFRANCE - Route Jean-Charles Pellerin - FR-88190 Golbey

4)   Geautoriseerd vertegenwoordiger: ---

Systeem 3

6)  Geharmoniseerde norm: EN 13986:2004+A1:2015

      Aangemelde instantie(s): 1359

7)   Aangegeven prestatie(s):

Test Geharmoniseerde

norm norm

Buigsterkte EN 310 ≥ 38 N/mm2

Buigstijfheid (MOE) EN 310 ≥ 4,1 N/mm2

Afschuifsterkte EN 12369-1 ≥ 16 N/mm2

Rekweerstand (voor muren) EN 594

Slagvastheid (voor vloeren, daken en muren)
EN 596

EN 12871

Brandgedrag (a) (b) EN 13501-1

Waterdampdoorlaatbaarheid (c) - µ EN ISO 12572

Vrijgave van formaldehyde EN 13986

Vrijgave (inhoud) van pentachloorfenol (PCP) EN 13986 PCP ≤ 5 ppm

Luchtgeluidsisolatie (oppervlaktemassa) (d) EN 13986

Geluidsabsorptie (e) EN ISO 354

Thermische weerstand (dichtheid) (f) EN 12664 0,18 W/(m.K)

Verankeringsterkte EN 383

Luchtdoorlatendheid EN 12114

Interne hechting EN 319  ≥ 0,65 N/mm2

Zwelling in dikte EN 317 ≥ 12 %

EN 13986 ≥ 0,35 N/mm2

EN 13986 ≥ 15 N/mm2

EN 1156

Biologisch EN 335

NPD = geen prestatie vastgesteld

(a)  Panelen op houtbasis kunnen worden behandeld om de reactie op brandprestaties te verbeteren.

(c) Enkel voor intern gebruik in buitenmuren.

(e) Enkel voor intern gebruik onderhevig aan akoestische conditioneringsvoorschriften.

(f) Enkel voor intern of extern gebruik dat onderworpen is aan de voorschriften voor thermische isolatie.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Bruno GERTSCH, Operationeel directeur voor eco-isolatie

te: Golbey

op: 21.01.2021
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(d) Enkel voor intern of extern gebruik, onderworpen aan de voorschriften voor akoestische isolatie.

5)   Het systeem of de systemen voor de beoordeling

      en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Houtachtige plaatmaterialen voor gebruik als structurele componenten in 

de bouw

Essentiële kenmerken (f)

Duurzaamheid

Vochtbestendigheid - Interne binding na 

kooktest

Vochtbestendigheid - Buigsterkte na kooktest

(b) Inclusief de aanvullende reactie op brandclassificatie bij de rookproductie en eventuele brandende druppels / deeltjes, en onderscheid of een paneel bedoeld is om te worden gebruikt voor vloeren of niet.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met 

Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven fabrikant verstrekt.

Mechanisch (d.w.z. laadduur - kruip)

Harde plaat voor binnentoepassing als structureel component in vochtige omstandigheden die relevant zijn voor plaat type HB.HLA2 (EN 

622-2)

Prestaties

8 mm
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