SOPREMA

TEKNISKT DATABLAD

ANTIROCK 4 TF C1

Beskrivning

Membran av elastomermodifierad bitumen som férsetts med en armering av polyesterkomposit.
Anvéands som enlagstédckning under asfaltbetong eller gjutasfalt vid vag- och vattenbyggnation samt parkeringsdack.
Ovansidan ar skyddsbelagd med en talk/sand och 6verlappet ar forsett med en smaltfilm.

Undersidan ar forsedd med en smaltfilm.

Egenskaper

Sammansattning

Standard Enhet

Varde Tolerans

Armering polyesterkomposit
Behandling pd ovansidan talk/sand
Behandling p& undersidan smaltfilm

Belaggningsmassa

elastomermodifierad bitumen

Teknisk information

Tjocklek per ytenhet EN 1849-1 mm 4,3 +£5%
Tjocklek dverlappet (angivande) EN 1849-1 mm 4,0

Vikt (angivande) EN 1849-1 kg/m? 4,9

Brottgréns (L / T) EN 12311-1 N/50 mm 850 / 650 + 20 %
Tdjning vid maximal brottgrans (L/ T) EN 12311-1 % 45 / 45 + 15
Dimensionsstabilitet EN 1107-1 % <0,3
Punkteringsmotstand (L / T) EN 12310-1 N 270/ 270 +25%
Koldflexibilitet EN 1109 € < -20

Kéldflexibilitet efter aldring EN 1109 / EN 1296 °C -15 -15/4+0
Mjukningspunkt EN 1110 °C > 115
Mjukningspunkt efter aldring EN 1110/ EN 1296 °oC 90 -0/+20
Vidhaftningsstyrka efter belaggning med EN 13596 N/mm2 >0,5

asfaltb%tong . :

:g:l\tllt;l:tllgizthet efter belaggning med EN 13653 N/mm?2 > 0,20

opatbItel VO ST 9SO e 14e91 > 100
;]/J!Sltw;;ffglltngsstyrka efter beldaggning med EN 13596 N/mm?2 >0,5
Skjuvhalifasthet efter beldggning med gjutasfaltEN 13653 N/mm?2 > 0,20

SCpatitet v PRYETINg SO g 14691 > 100

Paketering

Rullens matt EN 1848-1 m >10x1

Vikt/rulle kg + 49

Rullar/pall 23
Installation

- Helsvetsas, inklusive 6verlappsskarv, med svetsramp eller gasolbrannare.
- Helsvetsas med MACADEN, tvédrskarv svetsas med gasolbrannare.
Underlaget ska primas med AQUADERE TP eller ELASTOCOL 500 TP.
Vid svetsning bor sarskild vikt laggas vid att standarden foér vidhaftning vid underlaget efterfoljs.

SOPREMA forbehdller sig rétten att &ndra materialsammanséttningen och foljaktligen priserna utan foregdende meddelande. Av denna anledning kommer alla
bestallningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som galler vid bestéllningsdatum.

Kontakt: www.soprema.com
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SOPREMA TEKNISKT DATABLAD

Certifieringar

ATG 2988 (B)

Sarskild information

Hygien, hdlsa och miljo
Produkten innehller inget &mne som &r skadligt fér halsan eller miljén och féljer allménna hilso- och sakerhetskrav.
Mer information finns i vart sékerhetsdatablad.

Kvalitet, miljo och sdkerhet

SOPREMA vardesatter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljo och sakerhet.

Av den har anledningen foljer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljéledningssystemen
EN ISO 9001 och EN ISO 14001.

SOPREMA forbehdller sig rétten att &ndra materialsammanséttningen och foljaktligen priserna utan foregdende meddelande. Av denna anledning kommer alla
bestallningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som galler vid bestéllningsdatum.

Kontakt: www.soprema.com sopRE“A
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