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SOPREMA I SOPRANATURE URBANSCAPE® Tetti verdi - sistemi

SOLUZIONI DEL SISTEMA PER TETTI VERDI

Sopranature Urbanscape® è il termine generico 
per una serie di prodotti, concetti e sistemi 
innovativi per le infrastrutture urbane verdi. 
Combinano gli aspetti più importanti 
per migliorare l’ambiente urbano.

Sopranature Urbanscape® - per una vita 
migliore, più verde e più sana Ambiente.
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PERCHÉ UTILIZZARE SOPRANATURE URBANSCAPE® 
SCEGLIERE UN SISTEMA A TETTO VERDE?

Soluzione completa
Sopranature Urbanscape® Il sistema di tetti 
verdi viene consegnato completo, con strati 
di facile installazione, direttamente al cliente.

Posa rapida e semplice
Normalmente, tre persone possono utilizzare 
fino a 500 m2 di Sopranature Urbanscape® 
Tetto verde in un giorno.

Altezza di costruzione ridotta 
Per Sopranature Urbanscape® utilizziamo 
Sopranature Urbanscape® Green Roll, 
progettato appositamente per sostituire 
il terreno e ridurre ulteriormente l’altezza 
del tetto verde.

Subito verde
Utilizzando un manto vegetale 
Sedum-Mix, il tetto verde apparirà verde 
in pochissimo tempo.

Leggerezza dei tetti verdi
In media, il nostro Sopranature Urbanscape® 
Green Roll è da 8 a 10 volte più leggero di altri 
substrati per tetti convenzionali.

Soluzione sostenibile per i nostri tetti verdi
Sopranature Urbanscape® Green Roll 
è composto da varie miscele di rocce 
pure e naturali.

Miglioramento della crescita delle radici
Dopo Sopranature Urbanscape® 
Se il tetto verde viene installato, 
con un’adeguata irrigazione, le radici 
spunteranno rapidamente e raggiungeranno 
Sopranature Urbanscape® Green Roll dove 
ha accesso all’acqua immagazzinata.

Elevata capacità di assorbimento 
e accumulo dell’acqua
La necessità di irrigazione non è così elevata 
come nel caso di un fondo di copertura 
convenzionale. L’elevato assorbimento 
dell’acqua conferisce ai tetti verdi un 
vantaggio nella riduzione del deflusso 
dell’acqua piovana.

Gestione dell’acqua piovana
Proprio come in natura, l’acqua sui tetti 
verdi passa attraverso un processo naturale 
di biofiltrazione. In questo modo si evita 
che impurità e tossine entrino nei corpi idrici.

Piante vigorose
Le piante di Sedum sono in grado 
di immagazzinare l’acqua nelle foglie e sono 
quindi adatte a condizioni climatiche variabili.
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LE NOSTRE SOLUZIONI VERDI

Sistemi per tetti verdi Sistemi di inverdimento delle facciate

Il design degli edifici si è evoluto nel corso degli anni, ma la funzione è rimasta la stessa: protezione, 
comfort, calore in inverno e freschezza in estate. Negli ultimi anni, tuttavia, l’impatto ambientale degli 
edifici e delle soluzioni per tetti verdi sono diventate sempre più importanti.

Con lo sviluppo di una visione più ampia della sostenibilità, è diventato chiaro: l’impatto ambientale 
nel ciclo di vita di ogni edificio è la somma del consumo energetico durante l’uso, dell’uso di energia 
rinnovabile e dell’uso di materiali sostenibili.

I tetti verdi vanno oltre l’architettura moderna e conferiscono agli edifici un nuovo status nel campo 
della pianificazione urbana. Non solo mirano a riportare un pezzo di natura negli ambienti urbani, 
ma forniscono anche soluzioni per affrontare sfide fondamentali come l’effetto isola di calore urbano 
e la gestione delle acque piovane.

Colori variegati tutto l’anno

Grazie alle 12 specie di Sedum, Sopranature Urbanscape® I tetti verdi vi sorprenderanno con una varietà 
di colori durante tutto l’anno: rosso, verde o marrone, con fiori bianchi, rosa, gialli o rossi tra giugno 
e settembre. I colori di Sopranature Urbanscape® Tetti verdi variano a seconda delle condizioni 
climatiche, della stagione, dell’irrigazione e della qualità della cura.

Inverno Estate
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SOPRANATURE URBANSCAPE® 
TETTI VERDI - SISTEMI
Das Sopranature Urbanscape® Il sistema di tetti verdi è una struttura modulare 
a strati composta da 3 - 4 strati centrali.

Tutti i nostri sistemi possono essere facilmente modificati e adattati a condizioni 
climatiche specifiche, combinando diversi tipi (e spessori) di strati. Ogni Sopranature 
Urbanscape® Il sistema di tetti verdi è sempre composto da 3 elementi fondamentali 
(dall’alto verso il basso):

1.  Manto vegetale pre-inverdito
2. Sopranature Urbanscape® manto di coltivazione multifunzionale Green Roll
3. Sistema di drenaggio

Il Sopranature Urbanscape® Il sistema di tetti verdi ha uno spessore da 2 a 4 cm 
Sopranature Urbanscape® manto di coltivazione Green Roll, che può essere 
combinato (facoltativamente) con un ulteriore strato di fondo estensivo. Lo spessore 
del fondo di solito non supera i 10 cm. Il vantaggio di un sistema di questo tipo 
è che, nonostante la sua leggerezza, può immagazzinare grandi quantità di acqua 
piovana, che viene poi messa a disposizione delle piante e serve allo stesso tempo 
come mezzo di raffreddamento (evapotraspirazione).

SOPRANATURE URBANSCAPE® Tetti verdi - sistemi I SOPREMA

Edificio residenziale a Nanterre 
Francia
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TETTI VERDI - SISTEMI

SOPREMA I SOPRANATURE URBANSCAPE® Tetti verdi - sistemi

Sopranature Urbanscape® I sistemi di tetti verdi possono essere installati su qualsiasi tipo di struttura 
del tetto: strutture in calcestruzzo, lamiera, legno e tetti rovesciati e qualsiasi altro tipo di materiale 
utilizzato per le coperture.

Per progettazioni speciali o altre problematiche, si prega di contattare il nostro specialista tecnico in loco 
o direttamente il nostro team di assistenza tecnica centrale.

TETTO TETTO CALDO SU CALCESTRUZZO TETTO CALDO SU LAMIERA GRECATA
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SOPRANATURE URBANSCAPE® 
VARIANTI DEL SISTEMA DI TETTI VERDI
Le diverse combinazioni di strati offrono prestazioni diverse a seconda delle condizioni climatiche. 
Per ottimizzare le proprietà di ritenzione dell’acqua piovana, è possibile utilizzare uno strato 
di ritenzione separato. Questo fa dei nostri sistemi uno strumento all’avanguardia per la gestione 
dell’acqua piovana naturale.

TETTO VERDE 
SOPRANATURE URBANSCAPE®
PREMIUM/STANDARD

SOPRANATURE URBANSCAPE®
TETTO VERDE ECO+ 
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Componenti di sistema
Peso (kg/m²)

Altezza (mm)
Capacità di 
accumulo dell’acqua (l/m2)Asciutto Bagnato

Sopranature Sedum-Mix ca. 15,0 ca. 23,0 ca. 20–40 ca. 8

Sopranature Urbanscape® Green Roll 20 mm 
(Standard) 2,2 ca. 19,2 20 ca. 17

Sopranature Urbanscape® Green Roll 40 mm 
(Premium) 4,4 ca. 33,4 40 ca. 29

Sopratex UKD 0,12 1,12 1 1

Sopranature WSP DRAIN 25 1,36 ca. 16,36 25 ca. 15

Sopratex PP 200 0,2 1,2 1 / 1 ca. 1 

Sopranature Urbanscape® Sistema GR 
Premium High 21,1 75 ca. 85–105 ca. 54

Sopranature Urbanscape® Sistema GR 
Standard Alto 18,9 60,9 ca. 65–85 ca. 42

Sopranature Urbanscape® Green Roll 20 mm o 40 mm

Sopratex UKD

Sopratex PP 200

Guarnizione

Costruzione del tetto

manto vegetale Sedum-Mix Sopranature

Sopranature WSP DRAIN 25

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA

SOPRANATURE URBANSCAPE® 

TETTO VERDE PREMIUM E STANDARD
Questa struttura del Sopranature Urbanscape® Il sistema di tetti verdi è adatto alle aree con gravi condizioni 
di siccità, in quanto il sistema fornisce un drenaggio con un grande accumulo d’acqua aggiuntivo.

L’eccellente capacità di trattenere e immagazzinare l’acqua del Sopranature Urbanscape® Green Roll, 
combinato con il serbatoio aggiuntivo, offre caratteristiche ottimali per una moderna gestione 
dell’acqua piovana.



9

SOPRANATURE URBANSCAPE® Tetti verdi - sistemi I SOPREMA

Sopranature Urbanscape® Green Roll 20 mm oder 40 mm  

Sopratex UKD

Sopranature WSP DRAIN 25

Sopratex PP 200

Guarnizione

Costruzione del tetto

fondo estensivo Soprastrat Nature

Soprafloora estensiva o germogli di sedum

** Lo spessore dello strato di fondo dipende dalle condizioni climatiche e dalla vegetazione 
scelta per il progetto specifico. Per le piante di sedum a radice bassa è sufficiente uno 

spessore dello strato fino a 5 cm.

Componenti di sistema
Peso (kg/m²)

Altezza (mm)
Capacità di 
accumulo dell’acqua (l/m2)Asciutto Bagnato

Soprafloora estensiva o germogli di sedum 0,1 0,1

Soprastrat Nature 50,0 62,5 ca. 50 ca. 12,5

Sopranature Urbanscape® Green Roll 20 mm 
(Standard ) 2,2 19,2 20 ca. 17

Sopranature Urbanscape® Green Roll 40 mm 
(Premium) 4,4 33,4 40 ca. 29

Sopratex UKD 0,12 1,12 1 1

Sopranature WSP DRAIN 25 1,36 ca. 16,36 25 ca. 15

Sopratex PP 200 0,2 1,2 1 / 1 ca. 1 

Sopranature Urbanscape® GR ECO+ Standard 54 100,2 ca. 90 ca. 46,5

Sopranature Urbanscape® GR ECO+ Premium 56,2 114,7 ca. 110 ca. 58,5

*fondo di 5 cm

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA

SOPRANATURE URBANSCAPE® TETTO VERDE ECO+
Con Urbanscape® Green Roof ECO+ per le grandi superfici del tetto, è possibile creare un tetto verde 
estensivo con mezzi semplici. Si tratta di una costruzione per tetti verdi molto conveniente in termini 
di materiali e di installazione. Anche in questo caso, l’Urbanscape® Green Roll come elemento centrale fornisce 
un maggiore accumulo di acqua disponibile per le piante con un peso ridotto del sistema. Ciò significa 
che il sistema è stato progettato per essere a prova di futuro anche nei mesi estivi, sempre più caldi e secchi, 
e garantisce un’elevata vitalità e biodiversità del tetto verde, anche in periodi prolungati di caldo e siccità.
Solo un tetto verde che ha a disposizione una quantità d’acqua sufficiente per un lungo periodo 
può sviluppare appieno tutti i suoi effetti positivi! La restante struttura del sistema è costituita dall’elemento 
di drenaggio e accumulo dell’acqua Sopranature WSP DRAIN 25 e da un tessuto filtrante, che impedisce 
all’ulteriore struttura di premere sull’elemento di drenaggio. Il tetto verde è completato da un sottile strato 
di fondo estensivo e da una semina di germogli di sedum e/o di una miscela di semi per la biodiversità.
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STRATI DI SISTEMA - TETTI VERDI
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MANTO VEGETALE SEDUM-MIX SOPRANATURE

Proprietà Unità Valore

Altezza mm 20–40

Grado di copertura % 85

Dimensioni standard m 1 × 1,2        0,8 × 1,2

Max. Lunghezza del rotolo m 20-25

Peso a secco kg/m2 15

Peso saturo kg/m2 23

Consultate il nostro team 
tecnico per scegliere 
il manto vegetale Sopranature 
Sedum-Mix più adatto alla 
vostra regione/clima e al tipo 
di applicazione (tetti piani 
o inclinati).

PRINCIPALI SPECIE DI SEDUM PRESENTI NEI NOSTRI TAPPETI VEGETALI 

Modo In fioritura Non in fioritura

Sedum sexangulare  
Tempo di fioritura: Da giugno 
a luglio
Max. Altezza di crescita: 5 cm
Colore dei fiori: giallo

Sedum hispanicum 
Tempo di fioritura: Da giugno ad
agosto
Max. Altezza di crescita: 5 cm
Colore dei fiori: bianco - rosa

Sedum floriferum 
Tempo di fioritura: Da giugno 
a luglio
Max. Altezza di crescita: 15 cm 
Colore dei fiori: giallo

Sedum Kamtschaticum 
Tempo di fioritura: Da giugno ad
agosto
Max. Altezza di crescita: 15 cm
Colore dei fiori: giallo

Modo In fioritura Non in fioritura

Sedum Acre 
Tempo di fioritura: Da giugno a 
luglio
Max. Altezza di crescita: 5 cm
Colore dei fiori: giallo

Album Coral Carpet Sedum
Tempo di fioritura: Da giugno a 
luglio
Max. Altezza di crescita: 10 cm 
Colore dei fiori: bianco

Sedum Wall Album
Tempo di fioritura: Da giugno a 
luglio
Max. Altezza di crescita: 10 cm 
Colore dei fiori: bianco

Sedum hybridum
Tempo di fioritura: Da luglio ad 
agosto
Max. Altezza di crescita: 15 cm
Colore dei fiori: giallo

I tappeti vegetali Sopranature Sedum Mix sono composti da otto fino a dodici 
specie diverse di sedum. Il grado di copertura dell’impianto alla consegna è fino 
all’85%. Le piante di Sedum sono in grado di immagazzinare l’acqua nelle foglie 
e sono quindi ideali per affrontare i cambiamenti climatici. I tappeti di coltivazione 
e le specie vegetali possono variare a seconda del luogo di coltivazione e del tipo 
di installazione del tetto. Vengono coltivate in luoghi diversi in Europa, Asia e Nord 
America per adattarsi alle specifiche condizioni climatiche locali.

Nell’ambito della nostra offerta di tetti verdi, forniamo anche consulenza su piante alternative (erbe, arbusti, erbe, 
rampicanti), a seconda delle condizioni climatiche o dei requisiti di legge locali.
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SOPRANATURE URBANSCAPE® GREEN ROLL

Proprietà Unità Valore Norma

Larghezza m 1 EN 822

Lunghezza m 3–6 EN 822

Altezza mm 20–40 EN 823 (50Pa)

Densità kg/m3 100–110 EN 1602

Comportamento al fuoco Euroclass A1 EN 13501-1

Variante Altezza (mm) Assorbimento d’acqua (l/m2) Peso (kg/m2) 

Green Roll 20 17 2,2

Green Roll 40 29 4,4

Sopratex UKD
Questo tessuto filtrante in polipropilene impedisce alle particelle fini della 
vegetazione di infiltrarsi nello strato di drenaggio. Tessuto non tessuto in fibre 
di polipropilene resistenti ai raggi UV per il filtraggio e come strato 
di separazione su tetti verdi estensivi. Posa con sovrapposizione di 10 cm.

Proprietà Unità Sopratex UKD Norma

Larghezza del rotolo m 2 

Lunghezza del rotolo m 100 

Dimensione del rotolo m2 200 

Peso superficiale g/m2 120 EN ISO 9864

Spessore mm 0.75

Forza di trazione MD KN/m 7,5 EN ISO 10319

Forza di trazione CMD KN/m 8,5 EN ISO 10319

Allungamento a trazione MD % 40 EN ISO 10319

Allungamento a trazione CMD % 50 EN ISO 10319

Resistenza allo schiacciamento (CBR) N 1250 EN IS 12236

Imballaggio m2/rotolo 200

Peso lordo kg/rotolo 22

Colore bianco

Sopranature Urbanscape® Green Roll è un tappetino di crescita leggero 
e multifunzionale. È composto da lunghe fibre di lana di roccia appositamente 
agugliate che formano un feltro dimensionalmente stabile e compatto. Il prodotto 
è realizzato esclusivamente con fibre di pura lana minerale. Sopranature 
Urbanscape® Green Roll garantisce un’eccellente ritenzione e stoccaggio 
dell’acqua nei tetti verdi ed è anche un buon fondo di coltivazione composto 
da diverse miscele minerali. Fino all’80% dei nutrienti disciolti nell’acqua 
e immagazzinati nel Green Roll sono facilmente accessibili alle piante.
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SOPRANATURE WSP DRAIN 25
Il sistema Sopranature WSP DRAIN 25 con accumulo d’acqua è realizzato in materiale riciclato e resistente 
agli urti. Ha un’eccellente capacità di carico ed è stato sviluppato appositamente per i tetti verdi. I pannelli 
sono perforati su un lato e devono essere posati con i fori rivolti verso l’alto. Il sistema di drenaggio 
è progettato per sistemi di tetti verdi piani e inclinati con una pendenza fino a 20°. Il sistema di drenaggio 
è conforme alle linee guida FLL per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione dei tetti verdi.

Proprietà Unità Valore

Altezza mm 25

Larghezza m 1

Lunghezza m 2

Capacità di accumulo dell›acqua l/m2 15

Imballaggio

unità/pallet 250

m2/unità 2

m2/pallet 500

Pallet (L x P x A) m 2.,0 × 1,0 × 1,3

Peso kg/m2 1,36

Peso totale per pallet (compreso il peso del pallet) kg/pallet 692,5

Capacità di drenaggio l/m×s

Valori di drenaggio dell’acqua 
i=0,01*: 0,64
Valori di drenaggio dell’acqua 
i=0,02*: 0,94

Valore C** 0,11

Resistenza alla pressione (riempito) kN/m2 398

* Flusso d’acqua sotto la piastra σ = 20 kPa
** Installazione in superficie con uno strato di fondo di 10 cm di spessore (senza prove di test = valore calcolato)

SOPRATEX PP 200
Questo strato protettivo meccanico protegge la superficie dell’impermeabilizzazione da eventuali danni. 
Sopratex PP 200 è trattato termicamente nella parte superiore e realizzato al 100% con fibre sintetiche 
di polipropilene. Installare Sopratex PP 200 con una sovrapposizione di almeno 10 cm.

Proprietà Unità Valore Norma

Larghezza del rotolo m 2 

Lunghezza del rotolo m 50 

Dimensione del rotolo m2 100 

Peso del rotolo kg 20 EN ISO 9864

Peso superficiale g/m2 200 EN ISO 9864

Spessore mm 1,0 EN ISO 9863-1

Forza di trazione MD KN/m 15 EN ISO 10319

Forza di trazione CMD KN/m 16 EN ISO 10319

Allungamento a trazione MD % 40 EN ISO 10319

Allungamento a trazione CMD % 55 EN ISO 10319

Resistenza allo schiacciamento (CBR) N 2600 EN ISO 12236

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

TETTI VERDI - ACCESSORI DEL SISTEMA

SOPREMA I SOPRANATURE URBANSCAPE® Tetti verdi - sistemi
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SOPRANATURA GHIAIA TELESCOPE 
ANGOLARE ALU

VANO DI CONTROLLO SOPRANATURE
Il vano di controllo Sopranature è installato sopra gli scarichi come parte 
del sistema di tetti verdi Urbanscape® Sopranature.

Il vano di controllo Sopranature consente l’ispezione e la manutenzione 
dei drenaggi. Il vano di controllo è costituito da una base in polipropilene di alta 
qualità per la distribuzione del peso e da un coperchio apribile. Aperture laterali 
per il drenaggio sicuro dell’acqua in eccesso dalla struttura del tetto verde 
e dell’acqua superficiale dallo strato di vegetazione. Oltre a prevenire 
la contaminazione, impedisce alle piante di crescere nello scarico.

Gli angoli di ghiaia e i profili angolari in alluminio, regolabili in lunghezza e fissabili, 
garantiscono un drenaggio affidabile grazie alla loro perforazione. 
I profili sono dotati di due staffe di fissaggio e possono essere utilizzati in sei altezze 
(60 - 220 mm). Sono dotati di una zavorra (senza penetrare nella struttura del tetto) 
e sono adatti per tetti a falda piatta e poco inclinati. I profili possono essere estesi 
fino a 3,8 m.

Edificio residenziale a Nanterre, 
Francia
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TETTI VERDI - INSTALLAZIONE

SOPREMA I SOPRANATURE URBANSCAPE® Tetti verdi - sistemi

Posizionare le strisce di ghiaia e i profili angolari 
intorno al tetto verde e riempire i bordi con la ghiaia.

Pulire il tetto 
e controllare che 
le guarnizioni non 
siano danneggiate.

Se l’impermeabilizzazione 
del tetto non è resistente 
alle radici, proteggetela 
con Urbanscape® 
Pellicola di protezione 
delle radici.

Posare il drenaggio 
selezionato. Ricoprire 
l’intera area del 
rinverdimento 
successivo.

Posizionarsi sopra 
il Sopranature 
Urbanscape® Green 
Roll attraverso 
il drenaggio.

Se è prevista 
l’irrigazione, posarla 
direttamente sui tappeti 
di coltivazione.

Il Sopranature 
Urbanscape® Tappeti 
di vegetazione 
Sedum-Mix attraverso 
i tappeti di coltivazione.

Innaffiare il 
sistema finché non 
è completamente 
saturo d’acqua.

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE
Il principio di stratificazione modulare dell’intero Sopranature Urbanscape® I sistemi per tetti verdi sono 
la base per un’installazione semplice e veloce.
In genere, 3 persone possono utilizzare fino a 500 m2 di Sopranature Urbanscape® Tetto verde 
in un giorno, seguendo semplicemente i passaggi indicati di seguito.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Fase 4 Fase 5 Fase 6

Fase 7 Fase 8
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STRUMENTO PET PER SOPRANATURE URBANSCAPE® 
Lo strumento PET è una parte importante del supporto tecnico. Questo strumento software ottimizza il processo 
di pianificazione dei tetti verdi e aiuta a gestire l’energia e l’acqua, oltre a valutare i benefici dei tetti verdi rispetto 
ai tetti piani convenzionali o esistenti non verdi.

Questo avviene modellando un tetto piano leggero o solido di riferimento e il Sopranature Urbanscape® Sistema 
di tetto verde per il clima selezionato in una città selezionata. I nostri clienti ricevono un rapporto di tre pagine 
che può essere utilizzato per una migliore valutazione nelle classificazioni degli edifici verdi.

PAGINA DEL SISTEMA CON
I DATI CLIMATICI

PAGINA SULL’EFFICIENZA
ENERGETICA

LATO ACQUA PIOVANA

Results - water
Irrigation outflow retained water

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 31 20 39
feb 0 46 18 28

mar 0 24 19 44
apr 0 0 45 99

may 0 0 40 99
jun 0 0 25 100
jul 0 0 21 96

aug 0 0 33 98
sep 0 0 59 99
oct 0 0 62 100
nov 0 19 21 51
dec 0 22 21 48

Year 0 142 384 73
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Laboratory for Sustainable Technologies in Buildings - LOTZ
dr. Ciril Arkar & dr. Sašo Medved
in cooperation with Knauf Insulation Green Solutions technical support

Results - water
Irrigation outflow retained water

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 31 20 39
feb 0 46 18 28

mar 0 24 19 44
apr 0 0 45 99

may 0 0 40 99
jun 0 0 25 100
jul 0 0 21 96

aug 0 0 33 98
sep 0 0 59 99
oct 0 0 62 100
nov 0 19 21 51
dec 0 22 21 48

Year 0 142 384 73

533 142 0
0

100

200

300

400

500

600

Year

ou
tfl

ow
 (l

/m
2  y

ea
r)

Reference roof
URBANSCAPE
Irrigation

0

10

20

30

40

50

w
at

er
 b

al
an

ce
 (l

/m
2 )

GR substrat outflow irrigation

Retained water 
73 %

20 18 19

45 40
25 21

33

59 62

21 21

0

20

40

60

80

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

m
m

/m
2  m

on
th

Reference roof outflow URBANSCAPE outflow URBANSCAPE irrigation retained water

University of Ljubljana
Faculty of Mechanical Engineering
Laboratory for Sustainable Technologies in Buildings - LOTZ
dr. Ciril Arkar & dr. Sašo Medved
in cooperation with Knauf Insulation Green Solutions technical support

Results - water
Irrigation outflow retained water

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 23 18 43
feb 0 7 25 76

mar 0 11 24 69
apr 0 0 39 99

may 0 0 52 99
jun 0 0 75 100
jul 0 0 57 100

aug 0 0 60 99
sep 0 0 47 99
oct 0 0 39 98
nov 0 0 46 99
dec 0 19 31 61

Year 0 60 513 89
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Results - water
Irrigation outflow retained water

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 25 29 54
feb 0 25 17 40

mar 0 0 31 97
apr 0 0 37 99

may 0 0 51 98
jun 0 0 50 100
jul 0 0 56 98

aug 0 0 62 100
sep 0 0 50 98
oct 0 0 48 99
nov 0 0 49 98
dec 0 37 14 27

Year 0 86 494 85
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Results - energy
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Results - water
Irrigation outflow retained water

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 30 14 31
feb 0 13 28 67

mar 0 20 27 58
apr 0 0 55 100

may 0 4 83 95
jun 0 0 109 100
jul 0 21 78 78

aug 0 25 73 74
sep 0 0 67 99
oct 0 0 48 99

nov 0 9 45 82
dec 0 29 19 39

Year 0 152 646 81
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Roof construction
Composition: Concrete (2000) ;  d = 18 cm

KI vapour barrier LDS 100 ;  d = 0,1 cm
Polyurethane board ;  d = 16 cm
EPDM ;  d = 0,6 cm

U = 0,204 W/m²K
roof colour: dark ;    αs = 0,7

Area: m²

URBANSCAPE
Composition: Sedum-mix blanket

No additional soil layer
GreenRoll substrate 4 cm
Drainage system with buffer

Thickness: 8,5 cm  (without Sedum-mix plants height)
Max.water content:  45  l/m²  

Irrigation:  NO

Meteo data
Location: Munchen, Germany Ta RH H rainfall

(°C) (%) (kWh/m²d) (l/m²m)

jan -2,1 82 1,0 45
feb -0,6 82 1,8 42

mar 3,5 75 2,9 47
apr 7,5 73 4,0 55

may 12,2 71 5,0 87
jun 15,2 73 5,4 109
jul 17,4 71 5,4 100

aug 16,7 73 4,6 98
sep 13,3 77 3,5 68
oct 8,3 80 2,1 49

nov 2,8 83 1,1 55
dec -0,7 83 0,8 49

Year 7,8 77        1149 kWh/m²y     803 l/m²y
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
soprema.ch

info@soprema.ch

+41 56 418 59 30

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1–2, CH-8957 Spreitenbach

Seguici

SOPRANATURE URBANSCAPE®


