
 
 

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer 

alla beställningar att accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 

Kontakt: www.soprema.com 
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ALSAN BOND POOL SP 
Beskrivning 
 

ALSAN BOND POOL SP är ett snabbtorkande, enkomponents spraybart lösningsmedelsbaserat lim. 
Den har utmärkt vidhäftning till de flesta byggmaterial som cementbaserade material, tegel, mattor, kork, linoleum, 
isoleringsmaterial och gummi. Den är lämplig för inomhus- och utomhusbruk. 
 
ALSAN BOND POOL SP används för att limma filt i simbassänger innan membranet monteras. 
 
Begränsningar: ALSAN BOND POOL SP är inte lämplig för PC, PMMA, PTFE, mjuka plaster, neopren och bituminösa 
underlag. 
 

Karaktäristika 
 

• En komponent, redo att användas 
• Snabbtorkande 

• Extremt kraftfull 
• Hög torrsubstanshalt 
• För universell användning 
• Fri från diklormetan 

• Mycket god vidhäftning till de flesta 
byggmaterial 

• Bra mekaniskt motstånd 
• Bra väder- och åldringsbeständighet 
• Rostfri 
• Krymper ikke 

 

Paketering 
 

Paketering Innehåll Färg(er) Stycken/låda 
Tryckbox 500 ml bärnsten 12 

 
Kan förvaras i 12 månader i väl tillsluten originalförpackning. Förvara frostfritt och skyddat från solljus vid en 
temperatur mellan +5 °C och +25 °C. 
 

Egenskaper 
 

Teknisk information 
Sammansättning syntetiskt gummi och lösningsmedel 

Densitet ± 0,84 g/cm3 

Fast innehåll ± 32 % 

Hudbildningstid (+23 °C/50 % r.h.) ± 2 – 3 min. 

Konsumtion 80 g/m2 

Appliceringstemperatur +5 °C to +40 °C 

Servicetemperatur -40 °C to +55 °C 

 

Installation 
 

Underlaget ska vara torrt, rent, fast och fritt från damm och fett. Cementbeläggning måste tas bort. 
 
Spraya kontaktlimmet på båda ytorna som ska limmas. Det ideala sprutavståndet är 30 cm. Vänta 2 till 4 minuter så 
att lösningsmedlen har avdunstat. Sätt materialen i kontakt. Tryck eller rulla hårt. 
 

Särskild information 
 

Hygien, hälsa och miljö 
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 
 
Kvalitet, miljö och säkerhet 
SOPREMA värdesätter alltid betydelsen av produktens kvalitet, miljö och säkerhet.  
Av den här anledningen följer vi de oberoende kontrollerade kvalitets- och miljöledningssystemen  
EN ISO 9001 och EN ISO 14001. 
 

Informationen, och särskilt rekommendationerna relaterade till applikationen, i detta produktdatablad ges i god tro 
baserat på Sopremas aktuella kunskap och erfarenhet av produkten. Det anses vara korrekt vid datumet för 
publiceringen av detta dokument. Oavsett eventuella avsedda användningar som specificeras i detta dokument, på grund 
av olika användningsförhållanden, förblir användaren ansvarig för att säkerställa att produkten är lämplig för dess 
avsedda användning och tillämpningar och är lagligt förenlig med densamma. Därför lämnar Soprema ingen garanti, 
varken uttrycklig eller underförstådd, angående produktens lämplighet för ett visst ändamål. Denna information ska inte 
tolkas som juridisk rådgivning. Försäljningen av produkten förblir föremål för gällande försäljningsvillkor. Användare 
måste alltid hänvisa till den senaste utgåvan av det lokala produktdatabladet för den aktuella produkten, vars kopior 
kommer att tillhandahållas på begäran.
 

http://www.soprema.com/

