
  

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla beställningar att 
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Användningsområde 
ALSAN FLASHING JARDIN är en rot- och rhizomresistent 
elastisk vattentätning för kantning och detaljering av 
värmekänsliga ytor, såsom trä och hård PVC.  
ALSAN FLASHING JARDIN kan också appliceras på 
metall-, bitumin- och betonglytor. 
 
Egenskaper 

• mycket flexibla anslutningar, anslutningar utan 
låga och utan extra värme 

• motståndskraftigt mot rötter och rhizomer enligt 
FLL-testmetoden 

• certifierat vattentätningssystem 

• EAD testade 030155-00-0402 

• uppfyller med DIN 18195 och DIN 18531 
 
Appliceringsförhållanden 
Underlagets och omgivande temperatur: lägst +5 °C upp 
till max. +35 °C 
Betongunderlagets fuktighet: max. 5 % m/m. 
Fuktinnehåll i trä: 16 % v/v. 
Fuktighet: max. 80 %. 
Substratstemperaturen måste vara minst 3 °C över 
daggpunkten under applicering och härdning. 
 
Applicering 
Beredning av underlaget: 
Det är viktigt att underlaget är fritt från smuts och ämnen 
som kan minska vidhäftningen.1 

Blanda: 
Rör om tätskiktet ordentligt före användning. 

 
1 Se "Installationsriktlinjer: Ytbehandling". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicering: 
ALSAN FLASHING JARDIN appliceras med en lämplig 
roller eller pensel. 
En förstärkningsfleece måste placeras i vinklarna på 
kanter, i och på hörnen och övergångar. Applicera ett skikt 
på ±500 gr/m² harts och applicera förstärkningen. 
Överlappningen av fiberduken bör vara minst 5 cm. 
Applicera även produkten mellan flecce lagren. Applicera 
det första lagret med ±900 gr/m² harts. 
Efter 2 timmar och så snart den första beläggningen är torr 
(fingertest och bör inte hålla fast vid applicering) 
appliceras den andra beläggningen på ±700 gr/m². 
Torktiden beror på väderförhållandena. 
 
Rengöring: 
Om arbetet avbryts eller när det är klart, rengör verktygen 
noggrant med rengöringsmedlet ALSAN 076 innan 
produktens användningstid passerat. 
 
Förbrukning 
Självhäftande fleece: ±500 gr/m² 
första lagret: ±900 gr/m² 
andra lagret: ±700 gr/m² 
Valfritt spridningsskikt: ±300 gr/m² 
 
Reaktionstid (23 °C) 
Regntätt: ±1 timme 
Inträde möjligt efter: ±24 timmar 
Den maximala överföringstiden är 72 h. Efter att ha 
överskridit tiden måste ytan förberedas igen med ALSAN 
076 rengöringsmedel. 
 
Tekniska egenskaper (23 °C) 
Densitet (vätska): ±1,05 g/cm³ 
Densitet (torr): ±1,1 g/cm³ 
Viskositet: ±20000 mPa.s 
 

Beskrivning: 
ALSAN FLASHING JARDIN är en enkomponent, 
UV-, alkali- och rotbeständigt elastiskt 
bitumenpolyuretanharts för vattentät tätning av kanter 
och takdetaljer. 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.soprema.com/


  

SOPREMA förbehåller sig rätten att ändra materialsammansättningen och följaktligen priserna utan föregående meddelande. Av denna anledning kommer alla beställningar att 
accepteras endast i enlighet med de villkor och tekniska specifikationer som gäller vid beställningsdatum. 
 
Contact: www.soprema.com 2 / 2. 

ALSAN FLASHING JARDIN 

B
E

T
F

-W
P

L
F

R
0

0
0
1

J
.a

/S
V
 

 
Systemtillbehör 
ALSAN FLEECE LUTEX 
 
Förpackning 
Metallburk på 2,5 kg och 15 kg 
5 kg plastpåse i plasthink 
 
Färg 
svart 
 
Förvaring, transport och hållbarhet 
Oblandad och i oöppnad originalförpackning håller 
produkten i minst 12 månader om den förvaras svalt, torrt 
och skyddat från frost.  
Undvik att utsätta burkarna för direkt solljus.  
Öppnad förpackning har en förkortad hållbarhet och kan 
gel för tidigt. Produkten får inte appliceras när den har 
börjat gela. 
 
Information om säkerhet och risker 
Mer information finns i vårt säkerhetsdatablad. 
Observera informationen som gäller personlig 
skyddsutrustning. 
GIS-kod: PU 60 
 
 

 
Avfallshantering 
Härdat material sorteras som byggavfall. Burkar och 
överblivet material sorteras som farligt avfall. 
 
Tillverkare/företag 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
Frankrike 
 
Allmän information 
Informationen i detta datablad gäller denna produkt från 
Soprema.  
Observera att detta kan variera från land till land. 
Ovanstående information baseras på vår kunskap och 
erfarenhet under normalt rådande förhållanden. Detta 
gäller i synnerhet riktlinjerna för applicering och 
användning av våra produkter. De appliceringsråd vi 
lämnar är såvitt vi vet uppriktiga och sanningsenliga. 
Varierande behov på byggarbetsplatsen under skiftande 
arbetsförhållanden gör det nödvändigt att testa produkten 
när den appliceras för att bekräfta produktens lämplighet i 
varje enskilt fall.  
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som speglar de 
tekniska framstegen och förbättringarna av våra produkter.  
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