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Campo di applicazione 
ALSAN 950 CR BROOF è un rivestimento imper-
meabile fibrato, a base di resine sintetiche in disper-
sione acquosa che consente la realizzazione di rive-
stimenti impermeabili Cool Roof (SRI=98%) con pre-
stazioni Broof T2, rendendolo ideale per coperture 
con impianti fotovoltaici o in tutti quei casi dove sia 
prevista una classe di comportamento al fuoco Broof 
del sistema di copertura. Si applica senza l’ausilio di 
fiamme libere, ed è quindi ideale su supporti sensi-
bili al calore. Ha un’ottima adesione senza l’ausilio di 
primer sulla maggior parte dei materiali da costru-
zione. 
-  ALSAN 950 CR BROOF viene utilizzato su: 
 Coperture piane calpestabili, balconi, terrazze, 

bagni, manti bituminosi, piastrelle, coperture in 
lamiera e muri controterra 

 Fibrocemento, legno, policarbonato e superfici 
metalliche e calcestruzzo 

 
 

Proprietà 
 Monocomponente 
 Altamente flessibile 
 Facile da applicare  
 Ottima adesione 
 Elevata resistenza all’invecchiamento 
 Inodore e non infiammabile 
 Resistente ai ristagni d’acqua 
 Esente da solventi  
 Elevata stabilità a caldo e non fessura alle 

basse temperature 
 Buona resistenza al calpestio ed alle sollecita-

zioni meccaniche 
 Bassa manutenzione, non necessita di prote-

zioni aggiuntive 
 Ripara le microfratture delle guaine bituminose 

grazie alla presenza di fibre  
 Riduce il consumo energetico del condiziona-

mento estivo 

 Crea una barriera ad alta riflettività dei raggi UV, 
riducendo sia la temperatura sulla superficie 
esterna che migliorando il benessere termico 
all’interno degli ambienti abitati 

 Migliora la resa degli impianti di produzione di 
energia elettrica realizzati con pannelli fotovol-
taici, grazie ai suoi valori di riflettanza solare e di 
emissività termica 

 Comportamento al fuoco dall’esterno Broof(t2) 
su sistemi testati (report disponibili presso uff. 
tecnico Soprema) secondo EN 13501-5:2016 – 
Prodotti impermeabilizzanti classificati come re-
sistenti alla propagazione del fuoco. 

 Posa a freddo direttamente sulle vecchie guaine 
bituminose senza necessità di smantellarle 

 Rende una copertura idonea all’accoglienza di 
pannelli fotovoltaici o qualsiasi tipo di impianto 
elettrico 

 Riduce i fenomeni di carbonatazione del calce-
struzzo 

 ALSAN 950 CR BROOF possiede la marcatura 
CE in conformità con:  
- EN 1504-2:2004 - Prodotti e sistemi per la pro-
tezione e la riparazione delle strutture di calce-
struzzo. 

 
Condizioni di applicazione 
Substrato o temperatura ambiente:  
5 °C min. a 35 °C max. 
Umidità dei supporti minerali: 5 % p/p max. 
La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C 
al di sopra del punto di rugiada durante l'applicazione 
e l'indurimento. 
 
Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere sempre preparato prima 
dell'applicazione di ALSAN 950 CR BROOF assicu-
randosi che la superficie sia solida, asciutta e priva di 
residui che possano ridurre l'adesione. 

Descrizione del prodotto:              
ALSAN 950 CR BROOF è una membrana li-
quida bianca impermeabilizzante fibrata, a 
base di resine sintetiche selezionate in disper-
sione acquosa e speciali additivi che conferi-
scono elevate proprietà di riflettanza solare. 
Inoltre, la presenza di particolari additivi con-
ferisce proprietà autoestinguenti.   
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Miscelazione 
Mescolare bene la resina per almeno 2 minuti prima 
dell'uso. Se si utilizza un agitatore meccanico, agitare 
a bassa velocità. Se deve essere utilizzata una quan-
tità limitata di resina si consiglia di versare la quantità 
necessaria in un secchio di miscelazione pulito. 
 
Applicazione 
L’ applicazione di ALSAN 950 CR BROOF può avve-
nire a rullo, pennello, spatola, racla dentata o a 
spruzzo utilizzando idonea attrezzatura.  
Generalmente viene applicato in due mani.  
Per agevolare l’applicazione su grandi superfici si 
consiglia di effettuare una diluizione fino ad un mas-
simo del 10% di acqua. Applicare la seconda mano 
dopo che la prima è completamente essiccata (mas-
simo 24 ore a seconda delle condizioni ambientali e 
della porosità del supporto).  
Su superfici superiori ai 10 mq o supporti sollecitati 
meccanicamente si consiglia di rinforzare ALSAN 950 
CR BROOF con l’apposito tessuto ALSAN FLEECE 
70 P-GF annegato nella prima mano ancora fresca. 
  
Pulizia 
Dopo l’uso ripulire gli attrezzi con acqua e, qualora il 
prodotto si fosse essiccato, si consiglia di rimuoverlo 
con acqua calda o con i più comuni diluenti sintetici 
come ALSAN 076 o DILUANT V. 
 
Consumo 
Il prodotto deve sempre essere applicato in 2 mani e 
la quantità necessaria dipende dalla destinazione 
d’uso, dalle condizioni del supporto e dallo spessore 
desiderato.  
Senza armatura: 1,6 kg/m² tot. 
Con tessuto ALSAN FLEECE 70 P-GF: 2,0 kg/m² tot. 
 
Indicazioni particolari 
• Si raccomanda di applicare il prodotto con tempera-
tura ambiente non inferiore a +5° C e quando non 
siano previste condizioni climatiche di nebbia, pioggia 
e gelo, evitando comunque situazioni estreme di 
freddo e caldo ed elevata umidità.  
• Particolare attenzione va posta ad applicazioni del 
prodotto su alcune superfici bituminose di nuova rea-
lizzazione, così da evitare il rischio che idrocarburi 
ancora presenti nel supporto possano compromet-
tere la corretta aderenza del prodotto (sarà cura 
dell’applicatore verificare l’idoneità della guaina esi-
stente ai fini dell’applicazione del prodotto).  
• Nella realizzazione di protezioni impermeabili ese-
guite con ALSAN 950 CR BROOF, o comunque nelle 
applicazioni tra materiali di diversa natura, giunti 
strutturali, o in presenza di importanti cavillature è 
consigliato utilizzare il tessuto di rinforzo ALSAN 

FLEECE 70 P-GF impregnandolo completamente 
nella prima mano ancora fresca.  
• Non superare per ogni mano il quantitativo ed i 
tempi di asciugatura consigliati al fine di garantire la 
corretta essiccazione del prodotto in tutto il suo spes-
sore. 
• Per applicazione su supporti sintetici tipo 
TPO/FPO/PVC contattare l’ufficio tecnico. 
• Temperature superiori ai 35 °C potrebbero accele-
rare l'essiccazione del prodotto pregiudicandone la 
lavorabilità.  
• Si consiglia di applicare il prodotto su superfici non 
soggette a ristagni d’acqua permanenti. 
• Non utilizzare su supporti soggetti a controspinta o 
forte pressione d’acqua.  
• Nel caso di applicazione su membrane bitume poli-
mero o su manti bituminosi, verificare preventiva-
mente l’aderenza di ALSAN 950 CR/BROOF prima di 
procedere all’applicazione 
 

Tempo di reazione a 23 °C 
Resistente alla pioggia: ca. 4 ore 
Calpestabile: ca. 24 ore 
 

Accessori di Sistema 
ALSAN FLEECE 70 P-GF 
 

Dimensione della confezione 
Latta da 20 kg 
 

Colori 
Bianco Cool Roof (SRI = 98%) 
 

Stoccaggio, trasporto e durata di conser-
vazione 
Nella sua confezione originale integra e intatta, il pro-
dotto ha una durata di conservazione di almeno 24 
mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto 
dal gelo (tra i 5°C e i 30°C). Evitare la luce solare di-
retta sui contenitori, anche in loco. Una volta aperto il 
contenitore, il materiale ha una conservabilità limitata. 
Se il prodotto incomincia a gelificare non può essere 
utilizzato. 
 

Informazioni su sicurezza e rischi 
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicu-
rezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 
delle informazioni sulla protezione personale. 
 

Disposizione  
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto 
da costruzione. I contenitori e il materiale residuo non 
essiccato devono essere smaltiti separatamente 
come rifiuti pericolosi. 
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Informazione 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si 
applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. 
Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono 
differire da quanto riportato in questo documento. 
Tutte le indicazioni riportate in questa scheda tecnica 
(in particolare per quanto riguarda le linee guida per 
l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti) si basano  
sulla nostra conoscenza ed esperienza in circostanze 
normali.  

 
La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle 
nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requi-
siti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse signi-
fica che è necessario per l'applicatore testare l'ido-
neità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto 
di apportare modifiche per riflettere progressi tecno-
logici o miglioramenti ai nostri prodotti. 
 
 

  
Dati tecnici 

 

*  Valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello 

spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, 
assorbenza del fondo.  

** Classificazione valida esclusivamente per l’applicazione su sistemi indicati come da certificazione disponi-

bile su richiesta. 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

Aspetto    Pasta fluida tixotropica  

Colore    Bianco  

Confezionamento    Secchielli da 20 kg  

Stabilità dei contenitori originali chiusi    24 mesi  

Residuo secco (m/m a 130°C)  UNI EN ISO 3251  (63÷71) %  

Viscosità Brookfield  
(a 20°C, girante 5; 10 rpm)  UNI EN ISO 3219  (24.000±5.000) cP  

Densità (a 20°C)  UNI EN ISO 2811-1  (1,36÷1,44) kg/L  

Tempo di essiccazione  
fuori polvere    4 ore*  

Tempo di essiccazione completa    Minimo 24 ore*  

Temperatura di esercizio    -20°C ÷ +90°C  

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI  

Permeabilità alla CO2  UNI EN 1062-6  SD > 50 m  

Permeabilità al vapore acqueo  UNI EN ISO 7783  classe I (SD < 5 m)  

Permeabilità all’acqua libera  UNI EN 1062-3  w < 0,1 Kg/m2∙h0,5  

Aderenza per trazione diretta  UNI EN 1542  ≥ 1 N/mm2  

Classificazione al fuoco**  UNI EN 13501-5  BROOF (t2)  
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RIFLETTANZA SOLARE - EMISSIVITA’ TERMICA - SOLAR REFLECTANCE INDEX  
Rapp. di prova n. ETR-22-0607 - Dip. di Ingegneria Enzo Ferrari / EELab - Università di Modena e Reggio Emilia (LAB n°1559L)  

Solar Reflectance Index (SRI)  ASTM E1980-11  98  

REQUISITI DEL PROTOCOLLO DI CERTIFICAZIONE LEED v 4.1 BD+C  

 
SS CREDITO EFFETTO   

ISOLA DI CALORE: COPER-
TURE 

  

Utilizzare materiali di copertura che abbiano un Indice di Riflessione Solare 
SRI (Solar Reflectance Index) maggiore o uguale al valore riportato nella ta-

bella sottostante per un minimo del 75% della superficie del tetto. 
    

Tipo di copertura  Pendenza  SRI  
A bassa pendenza  ≤ 15%  82  

A pendenza elevata  > 15%  39  
  
      Le coperture trattate con ALSAN 950 CR/BROOF hanno SRI > 82  


