
PRENOFLOOR
SOLAPOX AQ

RESINE 
EPOSSIDICHE
RIVESTIMENTO  
PER PAVIMENTI  

SENZA FUGA
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SOPREMA  |  Prenofloor Solapox

PRENOFLOOR SOLAPOX  
DECORATIVO, RESISTENTE 
E A TENUTA

PROPRIETÀ

3 Inodore
3 Senza solventi
3 Resistente ai plastificanti
3 A diffusione aperta
3 Massima forza adesiva
3 Resistente all'abrasione
3 Resistente alle sostanze chimiche
3 Rapidamente sovraccaricabile
3 Buona resistenza alla luce

MASSIMA QUALITÀ MADE BY SOPREMA   

Prenofloor Solapox è un pavimento senza giunti a base di resine epossidiche di alta 
qualità. Sia che si tratti di un uso intensivo in garage, showroom, laboratori, ristoranti 
o logistica - quando sono richieste elevate capacità di carico, resistenza agli urti e 
insensibilità alle influenze chimiche, Prenofloor convince per la sua affidabilità e 
robustezza. 

Oltre alle esigenze estetiche del rivestimento, anche la qualità della superficie e la facilità di 
pulizia sono questioni importanti. Prenofloor Solapox è quindi sempre più utilizzato al di fuori 
dell’applicazione puramente industriale. Nei settori dell’abitare e del lavoro, ad esempio, questo 
rivestimento consente di combinare perfettamente tra loro esigenze funzionali ed estetiche quasi 
illimitate e di creare nuove e uniche esperienze spaziali.

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Magazzini, garage, parcheggi, locali di produzione, cantine, officine, uffici, laboratori, ecc.
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Struttura del sistema | SOPREMA

PRENOFLOOR SOLAPOX AQ - STRUTTURA DEL SISTEMA
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Sistema E 446 P E 450 P E 446 P/C

Ambiti di utilizzo - Garage
- Officine
- Pavimenti industriali

- Parcheggi
- Sale di produzione

- Uffici
- Laboratori
- Seminterrati

Quandità
strati

2 2 3

Consumo ca. 0,2 kg/m² e strato - a seconda della capacità di assorbimento del sottofondo

Struttura del 
sistema

1. Imprimatura con Prenofloor
E 446 P Solapox AQ

2. Rivestimento a rullo con Prenofloor
E 446 P Solapox AQ

1. Imprimatura con Prenofloor
E 450 P Solapox AQ

2. Rivestimento a rullo con Prenofloor
E 450 P Solapox AQ

1. Imprimatura con Prenofloor
E 446 P Solapox AQ

2. Rivestimento a rullo con Prenofloor
E 446 P Solapox AQ

3. Sigillatura con Prenofloor
E 446 C Solapox AQ

Preparazione 
sottofondo

Almeno una carteggiatura pulita per rimuovere le impurità e poi pulire senza polvere.

Colori Disponibile nella maggior parte dei colori RAL e NCS

Proprietà del 
prodotto

Senza solventi, inodore, resistente ai plastificanti, a diffusione aperta, resistente ai prodotti chimici

Entrambi i componenti sono pigmentati, 
il che porta ad un maggiore potere 
coprente ed è quindi ideale per le 
marcature.

Grazie alla sigillatura trasparente,  
è ideale per il settore privato
Settore con esigenze molto elevate  
in superficie.

Lavorazione Mescolare i componenti A e B singolarmente e poi mescolare in rapporto 1:1 per almeno 3 minuti con un agitatore meccanico.
Il primo strato può essere diluito con un massimo del 10% di acqua per ottenere una migliore penetrazione dello strato di fondo.
Quindi applicare il primo strato a forma di stella con un rullo a pelo corto.
Dopo 12 ore, applicare il secondo strato con la stessa procedura.
Nel caso del sistema E 446 P/C, applicare il sigillante trasparente dopo altre 12 ore.



Servizio Clienti SOPREMA

 Volete piazzare un ordine? 
Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30 

Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti? 
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch

E-Mail: info@soprema.ch – www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1–2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefono +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch Ve
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