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COLPHENE BSW
POSE ADHÉRENTE AU BÉTON FRAIS



LA SOLUTION D’ÉTANCHÉITÉ IDÉALE 
POUR DES STRUCTURES 
ÉTANCHES SOUTERRAINES
Colphene BSW est un système de pose en adhérence au béton frais, constitué 
de lés d’étanchéité bitumineux conformes au système permettant l’installation 
tant sur le support qu’au coffrage mural.

Les lés d’étanchéité sont constitués d’un mélange spécial d’un bitume modifié 
SBS performant, de matériaux de support hautement résistants aux déchirures 
et d’une surface de conception spéciale.

COLPHENE BSW I Applications 

COLPHENE BSW 

Les avantages
3  	Durable
3 	Traitement facile
3 	Technologie « DUO-Rand »
3 	Résistant à la pluie et l’humidité
3 	Haute résistance attestée à la pression d’eaut



Applications I COLPHENE BSW

( Système comprenant une couche d’étanchéité 
pré-appliquée s’alliant parfaitement avec le béton )

La probabilité d’une fissuration dans le béton étant 
élevée, une couche d’étanchéité extérieure 
est nécessaire pour atteindre la classe d’étanchéité 1.

La technologie des produits Colphene BSW assure 
une adhérence intégrale anti-retour de l’étanchéité 
vers le béton.

Les objets protégés par des produits 
Colphene BSW sont imperméables.

SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ TRADITIONNELS
( Sans liaison avec la plaque en béton de construction )

Les systèmes d’étanchéité sans liaison au béton 
permettent une migration d’eau 
en cas d’endommagement local et rendent les mesures 
de correction très coûteuses voire impossibles.

LA SOLUTION SOPREMA :
CONÇUE AVEC COLPHENE BS



COLPHENE BSW V
Colphene BSW V est conçu pour 
l’étanchéité verticale. Le produit 
est constitué d’un bitume modifié SBS 
performant sur un support composite 
ultra résistant. 
La sous-face est autocollante 
et protégée par un film en silicone. 
La face supérieure est sablée avec 
un sable spécial. Le chevauchement 
est doté de la technologie 
SOPREMA « DUO-Rand ». 

COLPHENE BSW H
Colphene BSW H est conçu pour 
une structure en deux couches sous 
une plaque en béton horizontale. 
Le produit est constitué d’un bitume 
modifié SBS performantsur un support 
composite ultra résistant. La sous-face 
est munie d’un film thermofusible. 
La face supérieure est sablée avec un 
sable spécial. Le chevauchement 
est doté de la technologie 
SOPREMA « Duo-Rand ».

COLPHENE BSW UNILAY HP
Colphene BSW Unilay HP est conçu 
pour une structure en une seule 
couche sous une plaque en béton 
horizontale. Le produit est constitué 
d’un bitume modifié SBS performant 
sur un support composite ultra 
résistant. La sous-face est munie d’un 
film thermofusible. La face supérieure 
est sablée avec un sable spécial. 
Le chevauchement est doté de la 
technologie SOPREMA « Duo-Rand ».

Sopradrain ISO 10 V
COLPHENE BSW V

Béton de construction

COLPHENE BSW H

Sopralen EP5 flam

ALSAN 770 TX Couche de propreté

COLPHENE BSW I Applications 

SYSTÈME COLPHENE BSW



EXCELLENTES PROPRIÉTÉS D’ADHÉRENCE

Sur le côté faisant face au béton, les produits 
Colphene BSW sont enduits de cristaux spéciaux 
en silice sur un bitume modifié SBS spécial. 
Dès que le durcissement du béton commence, 
cette surface spécialement étudiée devient 
un peu plus molle et s’allie durablement avec 
le béton. En résulte une liaison durable sur le 
béton ce qui empêche la migration d’eau entre 
l’étanchement et le béton (protection antiretour).

ACCESSOIRES

ALSAN 770 TX
Étanchéité liquide sur base de PMMA pour 
l’étanchement de pénétrations.

Avantages
	● très bonne adhérence
	● usinage rapide
	● résistance aux substances alcalines
	● ETAG 005

COLPHENE BSW H
Étanchéité avec support composite hautement 
résistant aux déchirures, spécifiquement pour 
deux couches horizontales dans le système 
de pose en adhérence au béton frais.

Avantages
	● Crée, conjointement avec Sopralen EP5 flam, un 

étanchement contre la pression d’eau selon SIA 272.

SOPRADRAIN ISO 10 V 
Panneau de drainage à résistance 
à la compression très élevée.

Avantages
	● réduit la pression hydrostatique
	● évacuation de l’eau vers la conduite de drainage

Applications I COLPHENE BSW

Le système profite de la réaction exothermique survenant 
durant le durcissement du béton qui génère, par la réaction 
chimique et mécanique consécutive, une excellente adhérence 
entre l’étanchement et le béton de construction.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Adhérence continue : adhérence globale et homogène 
au béton de construction.

Force d’adhérence : excellente adhérence à la surface 
du béton de construction selon la NORME ASTM D903.
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romandie@soprema.ch

+41 26 347 59 99

SOPREMA Romandie
Rue de la pisciculture 37, 17000 Fribourg

Suivez-nous

COLPHENE BSW
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