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Campo di applicazione 
ALSAN 902 F è una resina poliuretanica utilizzata 
come finitura a freddo per sigillare e proteggere i si-
stemi poliuretanici ALSAN (come ALSAN 600, CAM-
POLIN NEO, ALSAN FLASHING QUADRO e AL-
SAN FLASHING NEO). Si applica senza l’ausilio di 
fiamme libere, ed è quindi idoneo su supporti sensi-
bili al calore.  

 
Proprietà 
 Monocomponente 
 A base di solventi alifatici 
 Facile da applicare 
 Colorato 
 Non sbiadisce  
 Altamente resistente ai raggi UV e agli alcali 
 Resistente all’azione corrosiva di molti acidi e ai 

ristagni d’acqua 
 Elevata resistenza al’ invecchiamento 
 
Condizioni di applicazione 
Substrato o temperatura ambiente:  
5 °C min. a 35 °C max. 
Umidità atmosferica: 35 - 75 % max. 
La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C 
al di sopra del punto di rugiada durante l'applicazione 
e l'indurimento. 
 
Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere sempre preparato prima 
dell'applicazione di ALSAN 902 F assicurandosi che 
la superficie sia solida, asciutta e priva di residui che 
possano ridurre l'adesione. 
ALSAN 902 F si applica su ALSAN 600, CAMPOLIN 
NEO, ALSAN FLASHING QUADRO e ALSAN FLA-
SHING NEO. 
 
 

 

Miscelazione 
Mescolare bene la resina per almeno 2 minuti prima 
dell'uso. Se deve essere utilizzata una quantità limi-
tata di resina si consiglia di versare la quantità neces-
saria in un secchio di miscelazione pulito. 
 
Applicazione 
ALSAN 902 F viene applicato come mano finale so-
pra all’ultimo strato delle resine impermeabilizzanti 
poliuretaniche ALSAN una volta asciutte. 
L’ applicazione di ALSAN 902 CR può avvenire a rullo 
o a pennello. 
È fondamentale applicare gli strati con spessori uni-
formi.  
 
Pulizia 
Se il lavoro viene interrotto o al termine, pulire accu-
ratamente gli strumenti con ALSAN 076 o DILUANT 
V entro il tempo di utilizzo del prodotto.  
 
Consumo 
0,3 - 0,6 kg/m² circa.  
 
Tempo di reazione a 23 °C 
Resistente alla pioggia: ca. 6 ore 
Rivestibile: dopo ca. 24 ore 
Caricabile: dopo ca. 48 ore 
 
Dati tecnici 
Densità a 23 °C: 1,1 g/cm³  
Viscosità a 23 °C: 2000 mPas  
A causa dell’alta reattività del prodotto, in casi isolati 
può verificarsi la leggera formazione di pelle all’in-
terno del contenitore. Questo non influisce sulla qua-
lità o sulle caratteristiche tecniche finali del prodotto. 
 
Dimensione della confezione 
Latta da 5 kg 
 

Descrizione del prodotto:              
ALSAN 902 F è una resina poliuretanica pro-
tettiva colorata 1C utilizzata come finitura si-
gillante sui sistemi poliuretanici ALSAN. 
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Colori 
• RAL 1001 - RAL 1014 - RAL 7032 - RAL 7040  
• Disponibile anche in RAL 9016 in versione Cool-
Roof (ALSAN 902 CR)  
• Altre colorazioni disponibili su richiesta (secondo 
quantitativi minimi) 
 

Stoccaggio, trasporto e durata di conser-
vazione 
Nella sua confezione originale integra e intatta, il pro-
dotto ha una durata di conservazione di almeno 12 
mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto 
dal gelo (tra i 5°C e i 35°C). Evitare la luce solare di-
retta sui contenitori, anche in loco. Una volta aperto il 
contenitore, il materiale ha una conservabilità limitata. 
Il prodotto non deve essere applicato una volta che 
ha iniziato a gelificare. 
 
Informazioni su sicurezza e rischi 
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicu-
rezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 
delle informazioni sulla protezione personale. Codice 
GIS: PU 50 
 
 
 
 
 

Disposizione  
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto 
da costruzione. I contenitori e il materiale residuo de-
vono essere smaltiti separatamente come rifiuti peri-
colosi. 
 
Produttore/sito di produzione 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
 

Informazione 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si 
applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. 
Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono 
differire da questo. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto 
riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei 
nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza in circostanze normali. La consulenza ap-
plicativa viene fornita al meglio delle nostre cono-
scenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco 
nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è 
necessario per l'applicatore testare l'idoneità del pro-
dotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglio-
ramenti ai nostri prodotti.

 


