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2   |   TERRASSE NON CIRCULABLE   |   BIOSOURCÉS

Étanchéité autoprotégée biosourcée

TECHNIQUE

ÉLÉMENT PORTEUR
  ›  En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).

PARE-VAPEUR
Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
›  Primaire Aquadère® + Élastovap soudé en adhérence ou  

Sopravap® Stick (Alu) S16 auto-adhésif.
›  Sopravap® 3 en 1 pare-vapeur liquide assure la fonction de 

pare-vapeur et le collage de l’isolant.

ISOLANT THERMIQUE
Isolant admis en DTA / Avis Technique pour recevoir une 
étanchéité autoprotégée posée en semi-indépendance : 
›  Collé sur le pare-vapeur par bandes de Coltack, par plots de 

Sopracolle® 300 N ou collé à plein par Sopravap® 3 en 1 :
  - Polyisocyanurate.
›  Les panneaux isolants sont posés en quinconce à joints serrés.

ÉTANCHÉITÉ
›  Nos revêtements Mammouth® Néo Base SI intègrent en 

leur sous-face des bandes semi-continues auto-adhésives, 
permettant une pose directe en semi-indépendance, sans 
écran complémentaire.

›  Mammouth® Néo Base SI est adapté à toutes les zones de 
vent en France.

TOITURE / ZONE TECHNIQUE
›  Dans le cas d’usage intensif ou de manutention de charges 

lourdes, prévoir une protection dure par dallettes béton posées 
sur un écran NTS 170.

›  Pente ≤ 5%.
›  La solution peut recevoir une protection gravillons pour des 

pentes ≤ 5%.

CHEMIN DE CIRCULATION
›  Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie 

courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.

ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE

1 Aquadère®

2  Élastovap
3   Efi green® Alu + collé par cordons de 

Coltack®

4  Mammouth® Néo Base SI
5  Mammouth® Néo Cap

A  Aquadère®

B   Équerre de renfort Sopralène® du pare 
vapeur 

C  Équerre de renfort Sopralène®

D  Sopralast® 50 TV Alu

SYSTÈME BICOUCHE
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PENTE 0 à 20%,  avec isolant thermique en PIR 

›  Les relevés en résine bitumineuse Flashing permettent de supprimer les dispositifs de rejet 
d’eau (bande soline, engravure, béquet béton) et facilitent la mise en œuvre sur des formes 
complexes.

›  Une pente de 1,5% à 2% évite les stagnations d’eau et améliore les conditions de mise 
en œuvre. 

›  Pare-vapeur liquide Sopravap® 3 en 1 ou auto-adhésif Sopravap® Stick Alu S16.

CONSEILS

ATEX Mammouth® Néo

2ème couche Mammouth® Néo Cap

1ère couche Mammouth® Néo Base SI

Performance FSI4T3

B1
4≥ 15 cm

≥ 6 cm

≥ 6 cm


