
 
 

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute 
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FICHE TECHNIQUE 

 

 

TILTEX / TILTEX PLUS 
 

GÉOCOMPOSITE CIMENTAIRE 
 
 

DESCRIPTION 

TILTEX / TILTEX PLUS sont des géocomposites cimentaires composés de 

deux géotextiles non tissés en polypropène incorporant un mélange ciment-

sable. L'ensemble est entretenu par un processus d'aiguilletage intense. 

TILTEX PLUS est revêtue sur la face inférieure d'un film de 0,2 mm pour 

augmenter son étanchéité. 

TILTEX / TILTEX PLUS permet d'obtenir une dalle en béton fibré avec une 

surface lisse et régulière utilisée pour:  

• contrôle de l’érosion – utilisation en talus, en fossé et en canaux, 

• protection mécanique – utilisation en protection de géomembranes, 

• en protection provisoire, 

• béton de propreté support d’armature, 

• support temporaire. 

 

En fonction des applications souhaitées et les propriétés requises, le choix 

se portera sur des masses de ciment / sable soit de 7 kg/m², 9 kg/m², 

10 kg/m², soit de 12 kg/m². 

 
 

 
 

MODE D’APPLICATION 
 
TILTEX est déroulé directement sur le support, fixé par 

cloutage si nécessaire, puis hydraté par arrosage : 

• environ 3,5 l/m² d’eau pour TILTEX 7 

• environ 4,5 l/m² d’eau pour TILTEX 9 

• environ 5,0 l/m² d’eau pour TILTEX 10 

• environ 6,0 l/m² d’eau pour TILTEX 12 

Ces quantités sont indicatives et dépendent des conditions 

atmosphériques car le produit doit rester humide durant au 

moins 48 heures.  

Lors du séchage, le mélange sable ciment réagit et durcit de 

manière à obtenir une fine dalle en béton. La présence de 

fibres synthétiques aiguilletées dans le géocomposite lui 

assure une excellente tenue mécanique. 

Dans le cas où TILTEX est exposé aux UV, le géotextile de 

surface disparaîtra laissant place à une surface lisse de 

béton gris. 

 

INDICATIONS PARTICULIÈRE 
 

Hygiène, santé et environnement: 

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il 

répond d’une manière générale aux exigences relatives à 

l’hygiène, la santé et l’environnement. 

 

Management Qualité, Environnement et Sécurité: 

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale 

à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité. 

C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance 

Qualité, Environnement et Sécurité suivant  

EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Composition  Unité TILTEX 7 TILTEX 9 TILTEX 10 TILTEX 12  

Finition face supérieure   géotextile non tissé en polypropène  

Masse géotextile face supérieure  g/m² 200  

Masse mélange sable / ciment  kg/m² ± 7 ± 9 ± 10 ± 12  

Finition face inférieure ***   géotextile non tissé en polypropène  

Mass géotextile face inférieure  g/m² 350  

Caractéristiques techniques Norme  Valeur Tolérance 

Epaisseur EN 9863-1 mm 7 9 10 12 ± 1 

Masse * EN 1849-2 kg/m² 7,5 9,5 10,5 12,5 ± 10 % 

Résistance à la traction (L / T) * EN 10319 kN/m ≥20 / ≥20  

Allongement à la rupture (L / T) * EN 10319 % ≥40 / ≥40  

Résistance au poinçonnement 
statique 
(CBR) ** 

EN 12236 N ≥3000  

Résistance au poinçonnement 
dynamique ** 

EN 13433 mm 0  

Résistance au poinçonnement 
pyramidal ** 

EN 14574 N ≥5000 -10 % 

Résistance à la compression ** ASTM C 109-2 MPa 40  

Temps de prise EN 196-3 min >90  

Résistance à la flexion (MOR) ** EN 12467 classe classe 1 (catégorie A4)  

Classement au feu ** EN 13501-1 classe B-s1, d0  

Imperméabilité à l’eau ** EN 12467  absence de goutte d’eau  

Durabilité **: 

- résistance à l’eau chaude 

- résistance à l’immersion – 
séchage 

- résistance au gel –dégel 

- résistance à la chaleur – pluie 

EN 12467 
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≥0,75 
≥0,75 

conforme 

 

Emballage     

Dimensions des rouleaux EN 1848-1 m ≥ 20 x 5 - 20 x 2,5 - 5 x 1  

*avant hydratation 
**après hydratation 
***TILTEX PLUS est revêtue d’un film de 0,2 mm 

 
Les rouleaux sont emballés individuellement. Les rouleaux de 2,5 et 5 m sont équipés d'une sangle de levage à usage unique. Des 

rouleaux de 1 m de large sont placés sur une palette. 


