
 
 

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook 

de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de 

bestelling. 
 

Contact: www.soprema.com 
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SOPREMAPOOL LIQUID 
 

 
OMSCHRIJVING 
Polyvinylchloride in tetrahydrofuraan (THF). Hoog 
afdichtingsvermogen voor PVC-membranen. Brandbare 
vloeistof. Eenvoudig aan te brengen met de bijpassende 
spuitfles. 
 
OPSLAG EN VERPAKKING 
Blik van 1 kg. Minimaal 3 jaar houdbaar, in originele 
ongeopende verpakking, bewaard op een droge en 
koele plaats. In geval van een lichte afname van de 
vloeibaarheid is het mogelijk deze te herstellen door 
toevoeging van een kleine hoeveelheid THF en goed te 
mengen. 
 
VERWERKING 
Het product wordt gebruikt voor het afkitten van de 
naden van SOPREMAPOOL-membranen. Volg de 
lasinstructies op de technische voorschriften van de 
SOPREMAPOOL-membranen. Het verbruik is 
ongeveer 10 g/m laswerk. 

BEHANDELING 
Vermijd contact met polystyreen. 
Niet aanbrengen op vochtige waterdichtings-
membranen. 
Volg de instructies en bepalingen op het etiket en de 
veiligheidsfiche van het product. 
Neem voor informatie contact op met Soprema. 
 
KLEUR 
Transparant, Lichtblauw, Azuurblauw, Saffierblauw, 
Donkerblauw, Caribisch Groen, Natuurlijk Groen, Wilde 
Muskus, Zand, Wit, Lichtgrijs, Middelgrijs, Basaltgrijs, 
Zwart, Bali & Bali Zand, Hout, Sensitive Zand, Sensitive 
Wit, Sensitive Grijs en Sensitive Zwart. Zie de 
SOPREMAPOOL-brochure voor complete en 
bijgewerkte varianten. 
 
VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie. 

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn 
producten, het milieu en de veiligheid. 
Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu en 
veiligheids-management systemen EN ISO 9001 en EN 
ISO 14001. 
 

 
EIGENSCHAPPEN NORM EENHEID WAARDE 

Kleur   divers 

Aspect   viskeuze vloeistof 

Dichtheid bij 20 °C  g/cm3 0,98 

Ontbrandingstemperatuur DIN 51755 °C -21 

 

 


