
  

 

 
    
               SOPREMA srl         
               Via Industriale dell’Isola 3 - 24040 Chignolo d’Isola (BG) - T.+39.035.0951011  e-mail: tech-office@soprema.it 

 

ALSAN 104 SPRAY  
Promotore di adesione per supporti metallici 

Scheda Tecnica WPLEU0069.b 

 

Re
v.

 0
1.

09
.2

02
3/

IT
 

  
 

Campo di applicazione 
La resina ALSAN 104 SPRAY viene impiegata come 
mano di fondo per tutti i sottofondi metallici, tra cui 
per esempio acciaio, alluminio, zinco e rame.  
Utilizzabile come trattamento preliminare per la posa 
successiva di resine impermeabilizzanti ALSAN in 
PMMA, poliuretano e bitume/poliuretano. 

 
Proprietà 
 Monocomponente 
 Ottima adesione  
 Bassi consumi 
 Facile da applicare 
 Pronto all’ uso 
 A base solvente 
 Caricato con pigmenti grigi 
 Composizione particolarmente fluida per facili-

tare la stesura sul supporto limitando i consumi 
 ALSAN 104 SPRAY viene utilizzato nei kit di 

impermeabilizzazione liquida ALSAN che pos-
siedono Benestare Tecnico Europeo (come, per 
esempio, ALSAN 600 - ETA N° 17/0974 oppure 
CAMPOLIN NEO e le resine poliuretaniche AL-
SAN FLASHING NEO, ALSAN FLASHING 
QUADRO e ALSAN770/TX).  

Per maggiori informazioni in merito, consultare le 
schede tecniche dei prodotti. 

Condizioni di applicazione 
Substrato o temperatura ambiente:  
0 °C min. a 35 °C max. 
Umidità atmosferica: 35-85 % max. 
La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C 
al di sopra del punto di rugiada durante l'applicazione 
e l'indurimento. 
 
 

Preparazione del supporto 
Verificare in sede l'aderenza al sottofondo.  
Irruvidire la superficie in modo omogeneo con un 
abrasivo idoneo (agire in profondità non è importante 
quanto creare una superficie omogenea).  
Non levigare i metalli trattati con anticorrosivo. 
Prima di applicare il legante, pulire la superficie con 
detergenti tipo ALSAN FOAM CL-F, ALSAN 076 o DI-
LUANT V.  
Nota bene: dopo aver pulito con solvente, attendere 
almeno 30 minuti prima di applicare il legante.  
 
Miscelazione 
Mescolare bene per almeno 1 minuto prima dell'uso.  
 
Applicazione 
L’ applicazione di ALSAN 104 SPRAY avviene a 
spruzzo. 
Applicare uno strato sottile di prodotto evitando accu-
muli di materiale. Se si formano cumuli, stendere il 
materiale in eccesso con un pennello (particolare at-
tenzione agli angoli).  
 
Pulizia 
Se il lavoro viene interrotto, o al termine, pulire accu-
ratamente gli strumenti con ALSAN 076 o DILUANT 
V entro il tempo di utilizzo del prodotto.  
 
Consumo 
Circa 40-80 g/m2 
 
Tempo di reazione  
Tempi di asciugatura prima della posa del rivesti-
mento: 
- a 30 °C ca. 30 minuti  
- a 20 °C ca. 60 minuti  
- a 10 °C ca. 2 - 4 ore  
- a 5 °C ca. 3 - 6 ore  
Applicare l'impermeabilizzazione entro 24 ore. 

Descrizione del prodotto:              
ALSAN 104 SPRAY è una resina alchidica 
monocomponente da impiegare come mano 
di fondo per sottofondi metallici per la succes-
siva posa di resine impermeabilizzanti AL-
SAN. 
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Superato il tempo di attesa, irruvidire di nuovo la su-
perficie, prima di ripetere l'applicazione. 
 
Dati tecnici 
Densità a 23 °C: 1,20 g/cm³.  
Viscosità a 23 °C: 2000 mPas. 
 
Dimensione della confezione 
Bomboletta spray da 0,500L 
 
Colori 
Grigio 
 
Stoccaggio, trasporto e durata di conser-
vazione 
Nella sua confezione originale integra e intatta, il pro-
dotto ha una durata di conservazione di almeno 5 
anni se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto 
dal gelo. Evitare la luce solare diretta sui contenitori, 
anche in loco. Una volta aperto il contenitore, il mate-
riale ha una conservabilità limitata.  
 
Informazioni su sicurezza e rischi 
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicu-
rezza per informazioni aggiornate. Prendere nota 
delle informazioni sulla protezione personale. Codice 
GIS: BS 50 
 
 
 
 
 

Disposizione  
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto 
da costruzione. I contenitori e il materiale residuo de-
vono essere smaltiti separatamente come rifiuti peri-
colosi. 
 
Produttore/sito di produzione 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasburgo 
 
Informazione 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si 
applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. 
Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono 
differire da questo. 
Le informazioni di cui sopra, in particolare per quanto 
riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei 
nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed 
esperienza in circostanze normali. La consulenza ap-
plicativa viene fornita al meglio delle nostre cono-
scenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco 
nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è 
necessario per l'applicatore testare l'idoneità del pro-
dotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglio-
ramenti ai nostri prodotti. 
 
 
 
 
 
 
 

 


